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Франкфорд Арсенал 
Филаделфия Пенсилвания 


Само за служебно ползване 


За допълнителна информация или допълнителни вложки се свържете с: 


Командващ офицер ЕгапКГога 
Агвепа! АТТМ: МИЕ А-13100, 


Отдел за специални продукти Малък калибър Инженерна дирекция Филаделфия, 
Пенсилвания 19137 


Допълнителни вложки ще бъдат предоставени след приключване на тестовете за оценка. Моля, уведомете 
горепосочената агенция за всяка промяна на адреса, за да можете да ги получите. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 0 
Въведение 


0.1 Цел и обхват 


При операции за нетрадиционна война може да се окаже невъзможно или неразумно да се използват конвенционални 
военни боеприпаси като инструменти при изпълнението на определени мисии. Вместо това може да е необходимо да 
се произведат необходимите боеприпаси от местни налични или невзрачни материали. Целта на този наръчник е да 
повиши потенциала на специалните части и партизански отряди, като опише подробно производството на боеприпаси 
от на пръв поглед безобидни местни материали. 


Произведените, прецизни устройства почти винаги ще бъдат по-ефективни, по-надеждни и по-лесни за използване от 
импровизираните, но артикулите на рафтовете просто няма да бъдат налични за определени операции поради причини 
за сигурност или логистика. Следователно операторът ще трябва да разчита на материали, които може да купи в 

магазин за лекарства или бои, да намери в купчина боклуци или да изкопае от военни запаси. Също така, много от 
съставките и материалите, използвани при производството на домашно приготвени артикули, са толкова обикновени или 
безобидни, че могат да се носят без да събуждат подозрение. Самият завършен артикул често е по-лесно 

скрит или камуфлиран. Освен това полевият артикул може да бъде пригоден за предвидената цел, като по този начин 
осигурява предимство пред стандартния артикул по отношение на гъвкавостта и многофункционалността. 


Ръководството съдържа прости обяснения и илюстрации, които позволяват изграждането на артикулите от персонал, 
който обикновено не е запознат с производството и боравенето с боеприпаси. Тези артикули са замислени вътрешно 
или са получени от други публикации или персонал, ангажиран с боеприпаси или специална военна работа. Това 
ръководство включва методи за производство на експлозиви, детонатори, пропеленти, кумулятивни заряди, малки 


оръжия, минохвъргачки, запалителни устройства, закъснения, превключватели и подобни елементи от местни 
материали. 


0.2 Безопасност и надеждност 


Всеки артикул беше оценен както теоретично, така и експериментално, за да се гарантира безопасността и 

надеждността. Голям брой елементи бяха изхвърлени поради присъщи опасности или ненадеждна работа. 
Предупрежденията за безопасност са поставени на видно място в процедурите, където се прилагат, но се подчертава, 

че безопасността е въпрос на отношение. Доказан факт е, че мъжете, които са бдителни, които обмислят ситуацията и 
които вземат правилни предпазни мерки, имат по-малко инциденти от невнимателните и безразличните. Важно е 

работата да бъде планирана и инструкциите да се следват докрай; цялата работа трябва да се извършва по чист и подреден 
начин. При производството на експлозиви, детонатори, горива и запалителни вещества оборудването трябва да се 
поддържа чисто и трябва да се избягват такива концентрации на енергия като искри, триене, удар, горещи предмети, 
пламък, химични реакции и прекомерно налягане. 


Установено е, че тези елементи са ефективни в повечето среди; Въпреки това, пробите трябва да бъдат направени и 
тествани от разстояние преди действителната употреба, за да се осигури правилна работа. Химическите продукти трябва 
да се използват възможно най-скоро след приготвянето им и да се пазят от влага, мръсотия и горните 

енергийни концентрации. Трябва да се обърне специално внимание при всеки опит за замяна или използване 

на артикули за цели, различни от посочените или предназначени. 
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0.3 Потребителски коментари 


Очаква се това ръководство да бъде преразглеждано или променяно от време на време. По този начин ще 

бъде възможно да се актуализира настоящият материал и да се добавят нови елементи, когато станат 

достъпни. Потребителите се насърчават да изпращат препоръчани промени или коментари за 

подобряване на това ръководство. Коментарите трябва да бъдат свързани с конкретната страница, 

параграф и ред от текста, в който се препоръчват промени. Трябва да се предоставят причини за всеки коментар, 
за да се осигури разбиране и пълна оценка. Коментарите трябва да се препращат директно до комендант, 

армия на Съединените щати, училище за специално военно дело, Форт Браг, Северна Каролина 28307 и 
командващ офицер, армия на САЩ, Франкфорд Арсенал, 5МПЕА-) 8000, Филаделфия, Пенсилвания 19137. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Секция 1 


Експлозиви и горива (включително 
възпламенители) 


1.1 Пластмасов експлозивен пълнител 


Пластмасов експлозивен пълнител може да бъде направен от калиев хлорат и вазелин. Този експлозив може да бъде взривен с 


рекламен #8 или всяка военна капачка. 


Процедура 


Разстелете кристалите калиев хлорат на тънко върху твърда 
повърхност. Разточете кръглата пръчка върху кристали, за да ги 


стриете на много фин прах, докато заприлича на пудра за лице или 
пшенично брашно. 


2. Поставете 9 части калиев хлорат на прах и 1 част вазелин в 
широка купа или подобен съд. Смесете съставките с ръце 


(месете) до получаване на еднородна каша. 
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1.2 Калиев нитрат 


Калиевият нитрат (селитра) може да бъде извлечен от много природни източници и може да се използва за производство на азотна 


киселина, черен барут и много пиротехника. Добивът варира от 0,1 до 1096 тегловни в зависимост от плодородието на почвата. 


| Материали | Източник 


Почва, съдържаща стари разложени зеленчуци или животни 
материя 


Земя или друг материал, съдържащ нитрати, около 3-1/2 галона 
(13-1/2 литра) 


Стари мазета и/или мръсни подове от ферми 


Земя от стари гробища 


Изгнили основи от камък или хоросан 


Напълно изгорял прах от белезникава дървесна пепел 


Фина дървесна пепел, около 1/2 чаша (1/8 литър) 
Напълно изгоряла хартия (черна) 


Кофа или подобен контейнер с обем около 5 галона (19 литра) 


(пластмаса, метал или дърво) 2 парчета фино изтъкан 


плат, всеки малко по-голям от дъното на кофата 


Плитък тиган или съд, с големина поне колкото дъното на кофата 


Плитък топлоустойчив контейнер (керамика, метал и др.) 


(Вода - 1-3/4 галона (6-3/4 литра) | 


Шило, нож, отвертка или друг инструмент за правене на дупки 


Алкохол около 1 галон (4 литра) (уиски, алкохол и др.) 


Източник на топлина (огън, електрически нагревател и др.) | 
|артиено | 
Гиксо | 


Забележка: Важно е само съотношението на количествата на съставките. По този начин, за два пъти повече калиев нитрат, използвани 


двойни количества. 


Процедура 


1. Пробийте дупки в дъното на кофата. Разстелете едно парче плат върху дупките вътре в кофата. 
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».3з 
ГРИЖЕЕ: 
таз? зуъзъ 
зръй 3, З3ъз 
Урзв 2» > 23 ъв 
урззъ »?ззъ»вз 
ЧЕРВИТЕНИТ 


Сошщ 


Воцот 0! БусКе! 


2. Поставете дървесна пепел върху кърпа ия разстелете, за да 
направите слой с дебелината на кърпата. Поставете второто 
парче плат върху пепелта. 


вен | 
"ге... ” 


3. Поставете мръсотията в кофата. 


4 
„. 


7, Тетрис: 
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4. Поставете кофа върху плитък съд. Кофа 


може да бъде пренесен на пръчки, ако е необходимо. 


Виске: 


Зиск 


ЗваПоуж 
Сомаштет 


5. Сварете вода ия изсипете върху земята в кофа малко по малко. Оставете водата да тече през дупките в кофата в 
плитък съд. Уверете се, че водата преминава през цялата земя. Оставете отцедената течност да се охлади и да се утаи 
за 1 до 2 часа. 

Забележка: Не изливайте цялата вода наведнъж, тъй като това може да доведе до спиране. 

6. 


Внимателно източете течността в топлоустойчив съд. Изхвърлете всяка утайка, останала на дъното на плиткия 
контейнер. 


7. Сместа се вари на горещ огън поне 2 


часа. В разтвора ще започнат да се появяват 


малки зрънца сол. Извадете ги, докато се 1 
тргоузей 
оформят, като използвате всякакъв Р 


вид импровизирана цедка (хартия и др.). Загашег 


Неа! Зоцгсе 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


10. 


Когато течността изври до приблизително половината от 


първоначалния си обем, отстранете от огъня и оставете да престои. 
След половин час добавете равен обем алкохол. 

Когато сместа се излее през хартия, върху нея ще се съберат 
малки бели кристали. 


Тагре 


За да пречистите калиевия нитрат, разтворете отново сухите кристали във възможно най-малко количество 
преварена вода. Отстранете всички солени кристали, които се появяват (стъпка 7); изсипете през импровизиран 
филтър от няколко парчета хартия и изпарете или леко загрейте концентрирания разтвор до сухо. 


Разстелете кристалите върху равна повърхност и оставете да изсъхнат. Кристалите калиев нитрат вече са готови 


използване. 


1.3 Импровизиран черен барут 


Черният прах може да се приготви по прост и безопасен начин. Може да се използва като взривяване или барут. 


Забележка: Горните количества ще дадат два фунта (900 грама) черен барут. Важни са обаче само съотношенията на количествата 


на съставките. По този начин, за двойно повече черен прах, удвоете всички използвани количества. 


Процедура 


1. Поставете алкохол в една от кофите. 


2. 


3. 


Поставете калиев нитрат, въглен и сяра в топлоустойчивата кофа. Добавете 1 чаша вода и разбъркайте добре с 
дървена пръчка, докато всички съставки се разтворят. 


Добавете останалата вода (2 чаши) към сместа. Поставете кофата върху източника на топлина и разбъркайте, докато започнат 


да се образуват малки мехурчета. 
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4. Отстранете кофата от огъня и изсипете сместа в 
алкохола, като бъркате енергично. 


А!сово! 


„т 


--- 


Оставете алкохолната смес да престои около 5 минути. Прецедете сместа през плат, за да получите черен прах. 
Изхвърлете течността. Увийте кърпата около черен прах и изстискайте, за да отстраните цялата излишна течност. 


м.- 


Сощ 
ЕЩег 


>-- 


--- 
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6 
: Поставете пресяване върху суха кофа. Поставете 
Патр Шаск 
работоспособно количество влажен прах върху 
ситото и гранулирайте чрез триене на твърдо Ромдет 
вещество през ситото. 
Сгапшаед 
Васк 
Рождет 
Забележка: Ако изглежда, че гранулираните частици се слепват и променят формата си, комбинирайте отново цялата партида прах 
и повторете стъпки 5 и 6. 
7. 


Разстелете гранулиран черен прах върху равна суха повърхност, така че да се образува слой около 1/2 инча (1-1/4 см). Оставете 
да изсъхне. Използвайте радиатор или пряка слънчева светлина. Това трябва да се изсуши възможно най-скоро, за предпочитане 


след един час. Колкото по-дълъг е периодът на сушене, толкова по-малко ефективен е черният барут. 


1.4 Азотна киселина 


Азотната киселина се използва при приготвянето на много експлозиви, запалителни смеси и таймери за киселинно забавяне. Може да се 


получи чрез дестилация на смес от калиев нитрат и концентрирана сярна киселина. 


- 


Важно: Ако сярна киселина се получава от акумулатор на автомобил, концентрирайте я чрез кипене до появата на бели пари. Не вдишвайте 


изпарения. 
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Забележка: Количеството произведена азотна киселина е същото като количеството калиев нитрат. Така за 2 супени лъжици азотна 


киселина използвайте 2 супени лъжици калиев нитрат и 1 супена лъжица концентрирана сярна киселина. 


Процедура 


1. Поставете сух калиев нитрат в бутилка или кана. Добавете 


сярна киселина. Не пълнете бутилката повече от 1/4. 


Разбъркайте, докато се образува паста. 1 
Воше ог 
даа, 1е55 
тап 1/4 / Х Разие о( 
Рш! Роаза ат 
Хипае апа 
Сопсепга:ед 


бирите Ася 


2 увийте хартия или парцали около гърлата на 2 бутилки. Залепете здраво гърлата на бутилките заедно. Уверете се, че 
бутилките са изравнени една с друга и че няма въздушни пространства. 
Рарет 
+ 
КесКа 9( ВоШевз 
Миз Адаштв! Еасв ОЩег 
З. 


Подпрете бутилките върху камъни или консервни кутии, така че празната бутилка да е малко по-ниска от бутилката, 


съдържаща паста, така че азотната киселина, която се образува в приемната бутилка, да не попадне в друга бутилка. 


Кесеи ша 
Воше 


4. Запалете огън в тенджера или тиган. 


5. Внимателно загрейте бутилката, съдържаща сместа, като движите огъня навътре и навън. Когато започнат да се появяват червени 


изпарения, периодично изливайте хладка вода върху празната приемна бутилка. Азотната киселина ще започне да се образува 


в приемната бутилка. 
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Неа Кезвани! Сомаштет 


да Е даие” ЕШе4 уа Вап ог Сгауе! 
| 


Ц - 


6. Продължете горния процес, докато престанат да се образуват червени изпарения. Ако азотната киселина, образувана в 


приемната бутилка, не е бистра (мътна), изсипете я в почистена бутилка и повторете стъпки 2-6. 


1.5 Инициатор за прахови експлозии 


Инициатор, който ще инициира обикновен материал за производство на прахови експлозии, може да бъде конструиран бързо и лесно. 


Този тип заряд е идеален за унищожаване на затворени пространства като помещения или сгради. 


Необходими материали 
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Забележка: Пластичните експлозиви (състав С4 и т.н.) произвеждат по-добри експлозиви от лятите експлозиви 
(състав В ит.н.). 


Процедура 


1. С помощта на пирона натиснете дупка през страната 


на консервата с риба тон на 3/8 до 1/2 инча (1 до 
1-1/2 см) от дъното. С помощта на въртеливо и 
лостово действие разширете отвора, 

докато побере капачката за взривяване. 


2. Поставете дървения прът в отвора и 


поставете края на пръта в центъра на кутията. 


Натиснете експлозива в кутията, като се уверите, 
че заобикаляте пръта, докато стане на 3/4 инча (2 


см) от върха на кутията. Внимателно отстранете 
дървения прът. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


4. Поставете металния алуминий върху експлозива. 
5. Артптит 
Точно преди употреба поставете капачката за взривяване | + ; ме! 


в кухината, направена от пръта. Инициаторът вечее 
готов за употреба. 


Забележка: Ако е ; 
СагЧьоагд П1вк твет! 
желателно да пренесете 


инициатора на Еог Напр Ругровез 


известно разстояние, 
картонът може да бъде 
притиснат върху 


алуминия, за да се 
предотврати загуба на материал. 


Как да използвам 


Тази конкретна единица работи доста добре, за да започне зареждане от пет килограма брашно, 1/2 галон (1-2/3 литра) бензин 
или два килограма алуминий за боядисване на люспи. Твърдите материали могат да се съдържат само в чували или картонени 
кутии. Бензинът може да се постави в пластмасови хартиени кутии за мляко, пластмасови или стъклени бутилки. Зарядите се 
поставят директно върху инициатора и взривната капсула се задейства електрически или чрез предпазител в зависимост от 
вида на използваната капсула. Това ще унищожи заграждение от 2000 кубически фута (сграда 10 х 20 х 10 фута). 


Забележка: За по-големи камери използвайте пропорционално по-големи инициатори и заряди. 
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51. 8014 
Спагре 1 Сапоп 


пуцаот 


1.6 Експлозивен тор 


Експлозивен боеприпас може да бъде направен от амониев нитрат с качество на тор и мазут или смес от равни 
части моторно масло и бензин. Когато е правилно подготвен, този експлозивен боеприпас може да бъде взривен с 
капсюл. 


Процедура 
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1. 


3. 


Разстелете шепа амониев нитрат върху голямата плоска дъска и 
търкайте енергично с другата дъска, докато големите частици се 
смачкат на много фин прах, който прилича на брашно 
(приблизително 10 минути). 


Забележка: Продължете със стъпка 2 възможно най-скоро, тъй като прахът може да поеме влага от въздуха 
и да се развали. 2. 


Смесете една мярка (чаша, супена лъжица и др.) мазут с 16 мери 


фино смляна амониева селитра в суха кофа или друг подходящ 
съди разбъркайте с дървената пръчка. Ако няма мазут, използвайт 


половин мярка бензини половин мярка моторно масло. 


Съхранявайте във водоустойчив контейнер до готовност за 
употреба. 


Изсипете тази смес с лъжица в желязна или стоманена тръба, която има капачка с резба в единия край. Ако 
нямате лула, можете да използвате суха тенекия, стъклен буркан или дебелостенна картонена тръба. 
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Забележка: Внимавайте да не набивате или разклащате сместа в тръбата. Ако сместа стане плътно опакована, една капачка няма да е 


достатъчна, за да инициира експлозива. 


Поставете капачката за взривяване точно под повърхността на 


експлозивната смес. Вазетр Сар 


Рре 


Мъхиште 


Забележка: Ограничаването на отворения край на контейнера ще увеличи ефективността на експлозива. 


1.7 Сагроп Те - Експлозивен 


Влажна експлозивна смес може да бъде направена от фин алуминиев прах, комбиниран с въглероден тетрахлорид или 


тетрахлоретилен. Този експлозив може да бъде детониран с капсул-капсула. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


Процедура 


1. Измерете две части алуминиев прах към една част въглероден 
тетрахлорид или тетрахлоретилен в съд за смесване, като добавите 


течност към прах, докато разбърквате с дървената пръчка. 


2. Разбъркайте, докато сместа придобие консистенцията на меден сироп. 


З. Съхранявайте експлозива в буркан или подобен водоустойчив контейнер, докато сте готови за 


употреба. Течността в сместа се изпарява бързо, когато не е затворена. 


Забележка: Сместа ще детонира по този начин за период от 72 часа. 


Как да използвам 
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Изсипете тази смес в желязна или стоманена тръба, която има 
капачка с резба в единия край. Ако нямате лула, можете да 


използвате суха тенекия или стъклен буркан. 


2. Поставете капачката за взривяване точно под повърхността на 


експлозивната смес. 


Забележка: Ограничаването на отворения край на контейнера ще увеличи ефективността на експлозива. 


1.8 Тор АМ-А! Експлозив 


Суха експлозивна смес може да се направи от амониев нитратен тор, комбиниран (а фин алуминиев прах. Този експлозив може да бъде 


детониран с капсул-капсула. 
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Процедура 


1. Метод 1 - За получаване на експлозив с ниска скорост 


а. Използвайте мерителен съд, за да измерите четири части тор към една част алуминиев прах и изсипете в контейнера 


за смесване. (Пример: 4 чаши тор към 1 чаша алуминиев прах.) Ь. Разбъркайте добре съставките с дървена пръчка. 


2. Метод П - За получаване на експлозив с много по-висока скорост 


8. разстелете шепа по една от тора върху голямата плоска дъска 
и търкайте енергично с другата дъска, докато големите частици 
се смачкат на много фин прах, който прилича на брашно 


(приблизително 10 минути на шепа). 


Забележка: Продължете със стъпка Б по-долу възможно най-скоро, тъй като прахът може да поеме влага от въздуха и да се 


развали. В. Следвайте стъпки а и Бот метод Г. 


з. Съхранявайте експлозивната смес във водоустойчив контейнер, като стъклен буркан, стоманена тръба и 


др., докато не бъдете готови за употреба. 


Как да използвам 


Следвайте стъпки Ти 2 от Как да използвате в раздел 1.7. 
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1.9 „Червен или бял прах“ пропелент 


Пропелантът „червен или бял прах“ може да бъде приготвен по прост и безопасен начин. Формулировката, описана по- 
долу, ще доведе до приблизително 2-1/2 фунта прах. Това е гориво за малки оръжия и трябва да се използва само в оръжия с 1/2 


инча вътрешен диаметър или по-малко, като Ма сп Сип или 7.62 Сагрте, но не и пистолети. 


Процедура 


1. Поставете захарта, калиевия нитрат и водата в кофата. Загрейте 


на слаб огън, като разбърквате от време на време, докато захарта 
и калиевият нитрат се разтворят. 
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2. Ако има такъв, добавете железен оксид (ръжда) към 
разтвора. Увеличете огъня под сместа, 


докато заври леко. 


Забележка: Сместа ще запази цвета на 
ръждата. 


Разбърквайте и изстъргвайте стените на кофата от време на време, докато сместа се намали до една четвърт от 


първоначалния си обем, след което разбърквайте непрекъснато. 


Когато водата се изпари, сместа ще стане по-гъста, докато достигне консистенцията на сготвена зърнена 
закуска или домашно приготвен крем. На този етап на дебелина извадете кофата от източника на топлина и 
разпределете масата върху металния лист. 


> 


КАТА”. 
4 


ЕЕ Ева Ша 


допада?” ад 


5. Докато материалът се охлажда, нарежете го слъжица или шпатула в кръстосани бразди на около 1 инч една от 
друга. 
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Оставете материала да изсъхне на въздух, за предпочитане на слънце. Докато изсъхва, нарязвайте го отново от време на време (около на 


всеки 20 минути), за да подпомогнете изсъхването. 


Когато материалът е изсъхнал до точка, в която е влажен и мек, но не лепкав на допир, поставете малка 
лъжица върху екрана. Разтрийте материала напред-назад в мрежата на екрана с лъжица или друг плосък 
предмет, докато материалът се гранулира на малки частици, подобни на червей. 


8. След гранулиране, върнете материала на слънце, за да изсъхне напълно. 


1.10 Азотна киселина/нитробензен ("Нено АЕ") 
Експлозивен 


Експлозивен боеприпас може да бъде направен от мононитробензен и азотна киселина. Това е прост експлозив за 
приготвяне. Просто изсипете мононитробензена в киселината и разбъркайте. 


Маспте Тгапзатей Бу Соод/е 


Забележка: Пригответе сместа непосредствено преди употреба. 


Процедура 


1. Добавете 1 обем (чаша, литър и т.н.) мононитробензен към 2 обема азотна киселина 


в бутилка или буркан. 


2. Разбъркайте добре съставките, като разбърквате с киселиноустойчива пръчка. 


Как да използвам 
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1. Капачка за бластиране с восък, тръба и крайна капачка. 
2. Навийте крайната капачка върху тръбата. 


3. Изсипете сместа в тръбата. 


4. Поставете и залепете капачката за бластиране точно под повърхността 


на сместа. 


Вазипе Сар 


Мхите 


Забележка: Комбинирането на отворения край на тръбата ще увеличи ефективността на експлозива. 


1.11 Оптимизиран процес за целулозни/киселинни 
експлозиви 


Експлозив от киселинен тип може да се направи от азотна киселина и бяла хартия или памучен плат. Този експлозив може 
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да бъде взривен с рекламен #8 или друг военен взривяващ капак. 


Процедура 


1. Сложете ръкавици. 2. 


Разстелете слой хартия или плат върху алуминиево фолио и поръсете с азотна киселина, докато се напои напълно. Ако нямате 


алуминиево фолио, използвайте киселиноустойчив материал (стъкло, керамика или дърво). 


Ас!4 Сошашег 


Ш 


Кийс Ас4 


Ашпипит Еой 


Рарег ог Соф 


3, 


Поставете друг слой хартия или плат върху напоения с киселина лист и повторете стъпка 2 по-горе. 


Повторете толкова често, колкото е необходимо. 
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4. Навийте алуминиевото фолио, съдържащо напоените с киселина 
листове, и поставете рулото в киселиноустойчивия контейнер. КоПейд Звеетя 


Забележка: Ако се използва стъклена, керамична или дървена тава, вземете листа с две дървени пръчици и ги 
заредете в контейнер. 


5. Капачка за бластиране. 


6. Поставете капачката за бластиране в центъра на навитите листове. 


Изчакайте 5 минути преди да детонирате експлозива. 
Вазбпр Сар 
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1.12 Метил нитратен динамит 


Влажна експлозивна смес може да бъде направена от сярна киселина, азотна киселина и метилов алкохол. Този експлозив може да бъде 


детониран с капсул-капсула. 


| Необходими материали раезеееаеа свое аи 
|ерна киселина Прозрачна акумулаторна киселина, изварена, докато се появят бели 


изпарения Азотна киселина от полеви клас (раздел 1.4) или 9090 концентрация (1,48 


Азотна киселина 
специфично тегло) 


Метанол 


Метилов алкохол Дървен алкохол (не денатуриран алкохол) 


Антифриз (непостоянен) 


|Капкомер или спринцовка със стъклена тръба | 
Стъклен буркан с голям диаметър (2 литра). | 
Песни стъклени буркани (1 литър) | 


Абсорбент (фини дървени стърготини, нарязана хартия, 


настърган плат) 


Чаша | 
Гиган (З до 5 галона) | 
чаена лъжичка | 
Дерасна пръчка | 
Стоманена тръба с крайна капачка | 
ст за взривяване | 
рога | 
поднос | 


Процедура 


1. Добавете 24 чаени лъжички сярна киселина към 16-1/2 чаени лъжички азотна 


киселина в 2-литров буркан. 


Внимание: Киселината ще изгори кожата и ще унищожи дрехите. Ако се разлее, измийте го с голямо количество вода. Не 


вдишвайте изпарения. 


2. Поставете буркана в съд (3 до 5 галона), пълен със студена вода или струя и оставете киселината да изстине. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


3. Бързо завъртете буркана, за да създадете водовъртеж в 
течността (без пръски), като същевременно държите 
долната част на буркана във водата. 


4. Докато непрекъснато въртите, добавете към сместа, 1/2 
чаена лъжичка наведнъж, 13-1/2 чаени лъжички метилов 


алкохол, оставяйки сместа да се охлади поне една минута 
между добавянията. 


5. След последното добавяне на метилов алкохол, разклатете за още 30 до 45 секунди. 


6. Внимателно изсипете разтвора в един от тесните стъклени буркани. Оставете буркана да престои във вода за около 


5 минути, докато двата слоя се разделят. 


7. С капкомер или спринцовка отстранете горния слой и внимателно поставете в 


друг тесен стъклен буркан. Тази течност е експлозивът. 
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8. Добавете равно количество вода към експлозива и разбъркайте. 


Оставете сместа да се отдели отново, както в стъпка 6. Сега експлозивът е долният 


слой. 


9. Внимателно отстранете горния слой с капкомера или спринцовката и го изхвърлете. 
10. Поставете една плътно опакована чаша абсорбент в таблата. 11. 


Докато разбърквате с дървената пръчка, бавно добавете експлозив, докато масата стане много влажна, но не достатъчно мокра, за 


да капе. Експлозивът е готов за употреба. 


ги иИреиепаРЕТРИИИ 


Забележка: Ако сместа стане твърде мокра, добавете още абсорбент. 


Акое необходимо съхранение на експлозив, съхранявайте го в запечатан контейнер, за да предотвратите изпарение. 


Как да използвам 


1. Изсипете тази смес с лъжица в желязна или стоманена тръба, която има капачка с резба в единия край. Ако нямате лула, можете да 


използвате суха тенекия или стъклен буркан. 
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2. Поставете капачката за взривяване точно под 


повърхността на експлозивната смес. 


Забележка: Ограничаването на отворения край на контейнера ще увеличи ефективността на експлозива. 


1.13 Урея нитрат Експлозив 


Урея нитратът може да се използва като експлозивен боеприпас. Лесно се приготвя от азотна киселина и урина. Може да се взриви с капсула. 
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Забележка: Пригответе сместа непосредствено преди употреба. 
Процедура 


1. Сварете голямо количество урина (10 чаши) до 


приблизително 1/10 от нейния обем (1 чаша) в един от ” 
контейнерите над източника на топлина. 


2. Филтрирайте урината в другия контейнер през филтриращия материал, за да отстраните примесите. 
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ЕШегша 
Маепа! 


3. вавно добавете 1/3 чаша азотна киселина към 
филтрираната урина и оставете сместа да престои 
1 час. 


мипс 
Ас 


Е егед 
Птте 
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4. Филтрирайте сместа, както в стъпка 2. Кристалите на 


карбамид нитрат ще се съберат върху хартията. Оте а м итае 


Сгуз(а! в 


Таре 


5. Измийте карбамидния нитрат, като го залеете с вода. 6. 


Отстранете кристалите на карбамид нитрат от филтърния материал и оставете да изсъхне напълно (приблизително 


16 часа). 


Забележка: Времето за съхнене може да се намали до два часа, ако се използва гореща (не кипяща) водна баня. Вижте стъпка 5 от раздел 1.15. 


Как да използвам 


1. Изсипете кристалите на урея нитрат в желязна или стоманена тръба, която има капачка с резба в единия край. 
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2. Поставете капачката за взривяване точно под повърхността 


на кристалите на урея нитрат. 


Пгеа МИга(е 
Стуз!а! 8 


Забележки: Този експлозив може да стане по-ефективен чрез смесване с алуминиев прах (може да се получи в магазините за бои) в 


съотношение 4 към 1. Например, смесете 1 чаша алуминиев прах с 4 чаши карбамиден нитрат. 


Ограничаването на отворения край на контейнера ще увеличи ефективността на експлозива. 


1.14 Приготвяне на меден сулфат (пентахидрат) 


Медният сулфат е необходим материал за приготвянето на ТАСС (раздел 1.16). 


Процедура 
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1. Поставете 10 грама медни парчета в един от пинтовите буркани. 


Добавете 1 чаша (240 милилитра) разредена сярна киселина към медта. 


Зшгапс 
Ас4 


2. Добавете 12 грама калиев нитрат или 1-1/2 чаени 
лъжички азотна киселина към сместа. 


Кис Ас|4 ог 
Роазвзиштш МИгае 


Забележка: Азотната киселина дава продукт с по-голяма чистота. 


Загрейте сместа в тиган на кипяща гореща водна баня, докато 


бълбукането спре (приблизително 2 часа). Сместа ще придобие ку, 
син цвят. 


4. Изсипете горещия син разтвор, но не и медния, в другия буркан от пинта. Оставете разтвора да се охлади при 
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стайна температура. На дъното на буркана ще се образуват кристали. Изхвърлете нереагиралите медни 
парчета в първия 


бурвцимателно излейте течността от кристалите. Натрошете 
кристалите на прах с дървена пръчка или пръчка. 


6. Добавете 1/2 чаша (120 милилитра) алкохол към 
праха, докато разбърквате. 
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Филтрирайте разтвора през хартиена кърпа в 
контейнер за събиране на кристалите. 

Измийте кристалите, оставени върху хартиената кърпа, 
три пъти, като всеки път използвате 1/2 чаша (120 


милилитра) алкохол. 


8. Изсушете на въздух кристалите меден сулфат за 2 часа. 


Забележка: Времето за сушене може да се намали до 1/2 час чрез използване на гореща, а не вряща водна баня (вижте стъпка 3). 
1.15 Възстановяване на ВОХ от С4 


КОХ може да се получи от експлозив С4 с помощта на бензин. Може да се използва като бустер експлозив за детонатори (раздел 6.13) или 
като силен експлозивен заряд. 


Процедура 
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1. Поставете 1-1/2 чаени лъжички (15 грама) С4 експлозив в един 


от пинтовите буркани. Добавете 1 чаша (240 милилитра) 4! 
бензин. 14 


Забележка: Тези количества могат да бъдат увеличени, за 
да се получи повече КОХ. Например, използвайте 2 галона 
бензин на 1 чаша СХ4. 


Сазойпе 


Х 


4 4 


жеста 
С-4 


Ехповуе 


2. Омесете и разбъркайте С4 с пръчката, докато С4 се разпадне на малки частици. 


Оставете сместа да престои 1/2 час. 


3. Разбъркайте отново сместа, докато на дъното на буркана остане фин бял прах. 
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4. Филтрирайте сместа през хартиена кърпа в другия стъклен буркан. 
Измийте частиците, събрани върху хартиената кърпа, с 1/2 чаша (120 


милилитра) бензин. Изхвърлете отпадъчната течност. 


5. Поставете частиците КОХ в стъклен или 


керамичен съд. Съдът се поставя в тенджера с гореща 


вода, но не вряща, и се суши за 1 час. 


Но Мабег Ваш 


Забележка: Частиците КОХ могат да бъдат изсушени на въздух за период от 2 до 3 часа. 
1.16 ТАСС (тетраминмеден (П) хлорат) 


Тетраминомедният (П) хлорат е първичен експлозив, който може да бъде направен от натриев хлорат, меден сулфат и амоняк. Този 
експлозив трябва да се използва с бустер експлозив като пикринова киселина (раздел 1.21) или КОХ (раздел 1.15) при производството 


на детонатори (раздел 6.13). 
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Процедура 


1. Измерете 1/3 чаена лъжичка (2-1/2 грама) натриев хлорат в 
бутилка с широко гърло. Добавете 10 чаени лъжички 


алкохол. 


2 Поставете бутилката с широко гърло в съд с гореща 
вода. Добавете 1 чаена лъжичка (4 грама) меден сулфат 
към сместа. Загрейте за период от 30 минути точно под 
точката на кипене и разбърквайте от време на време. 
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Забележка: Поддържайте обема на разтвора постоянен, като добавяте допълнителен алкохол приблизително на всеки 
10 минути. 


Отстранете разтвора от тавата и оставете да се охлади. Цветът на 

разтвора ще се промени от син на светлозелен. Филтрирайте разтвора през с» 
хартиена кърпа в друга бутилка с широко гърло. Съхранявайте разтвора до 

готовност за стъпка 6. 


Таре 


4. Добавете 1 чаша (250 милилитра) амоняк към бутилката с тясно гърло. 


Поставете тръбата в гърлото на бутилката, така че да се простира на около 1-1/2 инча (4 см) вътре в бутилката. 


Запечатайте тръбите към бутилката с восък, глина, смола и др. 


Поставете свободния край на тръбата в разтвора хлорат-алкохол-сулфат (стъпка 3). Загрейте бутилка, съдържаща амоняк, 
в съд с гореща вода, но не кипяща, за приблизително 10 минути. 
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Хах зеа! 


бвошцоп 


7. Пропускайте амонячен газ през разтвора хлорат-алкохол-сулфат, приблизително 10 минути, докато цветът се 
промени от светлозелен на тъмносин. Продължете да кипите още 10 минути. 

8. извадете разтвора от тигана и намалете обема до около 1/3 от първоначалния му обем чрез изпаряване на открито 
или в поток от въздух. 
Забележка: Изсипете разтвора в плосък съд за по-бързо изпаряване. 

9. 


Филтрирайте разтвора през хартиена кърпа в бутилка с 


широко гърло, за да съберете кристалите. Измийте 
кристалите с 1 чаена лъжичка алкохол. Залепете и 
оставете настрана да изсъхне (приблизително 16 часа). 


Забележка: Времето за съхнене може да се намали до 2 часа, ако се използва гореща (не кипяща) водна баня. 


117 НМТО 


НМТО е първичен експлозив, който може да бъде направен от хексаметилентетрамин, водороден пероксид и лимонена 
киселина. Този експлозив трябва да се използва с усилващ експлозив като пикринова киселина (раздел 1.21) или КОХ 


(раздел 1.15) при производството на детонатори (раздел 6.13). 
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Процедура 
1. Измерете 9 супени лъжици водороден прекис в съд. 


2 наз порции разтворете 2-1/2 чаени лъжички натрошен 


хексаметилентетрамин в пероксида. 


З. Съхранявайте разтвора на хладно за 30 минути, 


като поставите съда в съд със студена вода. Сошщатет Ссо4 Мабсетг 


4. На5 порции разтворете 4-1/2 чаени лъжички натрошена лимонена киселина в 


разтвора на хексаметилентетрамин-пероксид. 


5. оставете разтвора да престои на стайна температура, докато се 
образуват твърди частици на дъното на контейнера. 


Рагичфез 


Забележка: Пълните валежи ще настъпят след 8 до 24 часа. 
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6. Филтрирайте сместа през хартиена кърпа в контейнер, за да съберете твърдите 
частици. 
. 
И) 
оХ 
ТИ) 
1 
е» 
Е. 
ж. 
т а | На 
7. 


Измийте твърдите частици, събрани в хартиената кърпа, с 6 чаени лъжички вода, като ги излеете с водата. Изхвърлете течността 


в контейнера. 


8. Поставете тези експлозивни частици в контейнер и оставете да изсъхнат. 


1.18 Калиев или натриев нитрит и кал (оловен 
МОНОКСИД) 


За приготвянето на БОМР (раздел 1.19) е необходим калиев или натриев нитрит , а за приготвянето на оловен пикрат (раздел 1.20) е 


необходим калиев нитрит. 
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Процедура 


1. Смесете 12 грама олово и 4 грама калиев или натриев нитрат 
в буркан. Поставете сместа в желязната тръба. 


2. Загрейте желязна тръба в легло от горещи въглища или с гореща 
горелка за 30 минути до 1 час. (Сместа ще се промени в жълт цвят.) 


3. извадете желязната тръба от източника на топлина ия 
оставете да изстине. Нарежете жълтия материал, 
образуван в желязната тръба, и поставете чиповете в 
стъкления буркан. 
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4. Добавете 1/2 чаша (120 милилитра) метилов алкохол 
към чипса. 


А сойо! 


5. Загрейте стъкления буркан, съдържащ сместа, в 
гореща водна баня за приблизително 2 минути 
(загрейте, докато има забележима реакция Но: Мафег 
между чипса и алкохола; разтворът ще стане по- Ваф 
тъмен). 


6. Филтрирайте сместа през хартиена кърпа в другия стъклен 
буркан. Останалият материал върху хартиената кърпа е 
оловен оксид. 


мхите 
Й Теа 
(3) Мопожде 
Таре 


7. Отстранете оловния моноксид и го измийте два пъти през хартиена кърпа с 1/2 чаша (120 
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милилитра) гореща вода всеки път. Изсушете на въздух преди употреба. 


8. Поставете буркана с течността (от стъпка 6) вгореща водна баня (както в стъпка 5) и загрейте, докато алкохолът се 


изпари. Прахът, който остава в буркана след изпаряването, е калиев или натриев нитрит. 


Забележка: Нитритът има силна тенденция да абсорбира вода от атмосферата и трябва да се съхранява в затворен контейнер. 


1.19 БОМР 


ООМР е първичен експлозив, използван при производството на детонатори (раздел 6.13). Трябва да се използва с бустер експлозив 


като пикринова киселина (раздел 1.21) или КОХ (раздел 1.15). 


Процедура 


1. в една от стъклените чаши смесете 1/2 грам луга с 2 супени лъжици 


(30 милилитра) топла вода. 
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2. Разтворете 1 чаена лъжичка (3 грама) пикринова киселина в разтвор 


на водна луга. Съхранявайте до готовност за стъпка 5. 


3. Поставете 1/4 чаена лъжичка (1 милилитър) вода в другата стъклена чаша. Добавете 1/2 чаена лъжичка (2-1/2 грама) сяраи 1/3 
чаена лъжичка (2-1/2 грама) луга към водата. 
4. Сварете разтвора над източник на топлина, докато цветът стане тъмно червен. 


Отстранете и оставете разтвора да се охлади. 


5. Натри порции добавете този разтвор на сярна луга към 
разтвора на пикринова киселина и луга (стъпка 2); разбърква 


се докато се налива. Оставете сместа да се охлади. 
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6. Филтрирайте сместа през хартиена кърпа в контейнер. 
Малки червени частици ще се съберат върху хартията. Изхвърлете м 
течността в контейнера. 


7. Разтворете червените частици в 1/4 чаша (60 милилитра) 
вряща вода. 


8. Извадете и филтрирайте сместа през хартиена кърпа, както в стъпка 6. Изхвърлете частиците, останали върху 


харт/иябмощта на капкомер бавно добавете сярната киселина 
към филтрирания разтвор, докато стане оранжево-кафяв. 


10. Добавете 1/2 чаена лъжичка (2-1/2 грама) повече сярна киселина към разтвора. Оставете разтвора да се охлади 
до стайна температура. 
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МП. в отделен съд разтворете 1/4 чаена лъжичка (1,8 грама) калиев или натриев нитрит в 1/3 чаша (80 милилитра) вода. 12. 


Добавете този разтвор на една порция, докато разбърквате, към портокаловия разтвор. Оставете сместа да престои 10 


минути. Сместа ще стане светлокафява. 


13. Филтрирайте сместа през хартиена кърпа. 
Измийте частиците, останали върху хартията, с 4 чаени 


лъжички (20 милилитра) вода. 


14. Оставете частиците да изсъхнат (приблизително 16 часа). 


Забележка: Времето за съхнене може да се намали до 2 часа, ако се използва гореща (не вряща) водна баня. Вижте раздел 1.16. 


1.20 Приготвяне на оловен пикрат 


Оловен пикрат се използва като първичен експлозив при производството на детонатори (раздел 6.13). Трябва да се използва с 


бустер експлозив като пикринова киселина (раздел 1.21) или КОХ (раздел 1.15). 


Процедура 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


1. Претеглете по 2 грама пикринова киселина и оловен оксид. Поставете всеки в отделен съд. 2. 


Поставете 2 чаени лъжички (10 милилитра) 
алкохол в чиния. Добавете пикриновата киселина 


към алкохола и разбъркайте с дървена или Рейс 
пластмасова пръчка. 
Аса 


3. Добавете оловния моноксид към сместа, докато разбърквате. 
4. Продължете да разбърквате сместа, докато алкохолът се изпари. Сместа внезапно ще се сгъсти. 
5. 


Разбърквайте сместа от време на време (за да спрете 
образуването на бучки), докато се образува прах. 
Ще останат няколко бучки. 


Маспте Тгапза!ед Бу Соодйе 


6. Разстелете тази прахообразна смес, оловния пикрат, 


в плоска тава, за да изсъхне на въздух. 


Забележка: Ако е възможно, изсушете сместа на гореща, а не вряла 


водна баня за период от 2 часа. 


1.21 Получаване на пикринова киселина от аспирин 


Пикриновата киселина може да се използва като бустер експлозив в детонатори (раздел 6.13), силен експлозивен заряд или като междинен 


продукт за приготвяне на оловен пикрат (раздел 1.20) или ООМР (раздел 1.19). 


Маспте Тгапза!ед Бу Соодйе 


Процедура 


1. Натрошете 20 таблетки аспирин в стъклен съд. 


Добавете 1 чаена лъжичка вода и разбъркайте на паста. 


2. Добавете приблизително 1/3 до 1/2 чаша алкохол (100 
милилитра) към аспириновата паста; разбърква се докато 


се налива. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


3. Филтрирайте алкохолно-аспириновия разтвор през хартиена кърпа в друг 


стъклен съд. Изхвърлете твърдото вещество, останало върху хартиената кърпа. 


4. Изсипете филтрирания разтвор в керамичен или стъклен съд. 5. 


Изпарете алкохола и водата от разтвора, като поставите съда 
в тиган с гореща вода. Бял прах ще остане в съда след 
изпаряване. Ги1зъ 


Но Матет 
Ваш 


Забележка: Водата в съда трябва да е стемпература на гореща баня, а не да кипи, приблизително 160” до 180“. 
Не трябва да гори ръцете. 


Изсипете 1/3 чаша (80 милилитра) концентрирана сярна киселина в 
консервен буркан. Добавете белия прах към сярната киселина. 


зчйчпе 
Ас 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


7. Загрейте консервен буркан със сярна киселина в 
тиган с кипяща гореща водна баня за 15 минути; след Но Мацег 
това извадете буркана от ваната. Разтворът ще придобие 
жълто-оранжев цвят. Вас 


Добавете 3 равни чаени лъжички (15 грама) калиев нитрат на 
три порции към жълто-оранжевия разтвор; разбърквайте 
енергично по време на добавянето. Разтворът ще се оцвети 
в червено и след това обратно в жълто-оранжев цвят. 


9. Оставете разтвора да се охлади до стайна или стайна температура, като разбърквате от време на време. 


10. Бавно изсипете разтвора, като разбърквате, в 


1-1/4 чаша (300 милилитра) студена вода и 
оставете да се охлади. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


и. Филтрирайте разтвора през хартиена кърпа в стъклен съд. Светложълти частици ще се съберат върху хартиената кърпа. 12. 


Измийте светложълтите частици с 2 супени лъжици 
(25 милилитра) вода. 


Изхвърлете отпадъчната течност в контейнера. 


13. Поставете частиците в керамичен съд и поставете в баня с гореща вода, както в стъпка 5, за 2 часа. 


1.22 Двойни соли 


Двойните соли се използват като първичен експлозив при производството на детонатори (раздел 6.13) Може да се направи на 


полето от сребро (монети), азотна киселина, калциев карбид и вода. 


Процедура 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


Т. Разредете 2-1/4 чаени лъжички азотна киселина с 1-1/2 


чаени лъжички вода в стъклен съд, като добавите киселината 
към водата. 


) кКише 
АСЯ 


Уанег 


2. Разтворете сребърна монета (сребърна стотинка) в разредената азотна киселина. Разтворът ще се оцвети в зелено. 


Забележка: Може да се наложи да загреете съда, за да се разтвори напълно сребърната монета. 


3. Изсипете разтвора в дълъг тесен 
ЗПуег 


зо шПоп 


(маслинен) буркан и го поставете в бутилка ОПуе 


с гореща вода. В разтвора ще се образуват Таг 
кристали; загрейте, докато кристалите се разтворят. 


Нот 
Уает 


Неа! 
боцгсе 


4. Докато все още се нагрява и след като кристалите са се разтворили, поставете 10 чаени лъжички калциев карбид в 
друга стъклена бутилка и добавете 1 чаена лъжичка вода. След като реакцията започне, добавете още една чаена 
лъжичка вода. След това настройте, както е показано. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


КиББег 
ТчБше 


ОПуе Тат УИ 


5Пуег За шоп 


Таре Согк 


Асет |епе 
ВчБЩШев 


С1авв 
ТчБшв 


Саг е ап 
Уаег 


5. Барботирайте ацетилен през разтвора за 5 до 8 минути. Ще се отделят кафяви пари и в сребърния 
разтвор ще се появят бели люспи. 6. 
Отстранете сребърния разтвор от източника 
на топлина и го оставете да се охлади. Филтър 
разтвора през хартиена кърпа в 
стъклен съд. Зелени кристали ще се 
съберат върху хартията. 


5Пуег 
бошНноп : 
„ 
Сгееп 
Сгув(а!з 


Рарет 
Томе! 
Таре 
7. Измийте твърдите вещества, събрани върху хартиената 
кърпа, с 12 чаени лъжички алкохол. Твърдият материал Мъце 
ще стане бял, докато разтворителят в контейнера ще бойдз 
има зелен цвят. 
Сгееп 
бо!уеп 


8. Поставете белия твърд материал върху чиста хартиена кърпа, за да изсъхне на въздух. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


Внимание: Работете със сух експлозив много внимателно. Не го стържете и не боравете грубо. Пазете от искри или открит 


пламък. Съхранявайте на хладно и сухо място. 


1.23 Натриев хлорат 


Натриевият хлорат е силен окислител, използван при производството на експлозиви. Може да се използва вместо калиев хлорат 


(раздел 1.1). 


Необходими материали | Източник 


Батерии със сухи клетки (2-1/2 инча 


2 въглеродни или оловни пръчки (1 инч диаметър х 5 инча дължина) диаметър х 7 инча дължина) или 


магазин за водопроводни консумативи 


сол или океанска вода Гуаггоин за хранителни стоки или океан 
| Сярна киселина, разредена аа за моторни превозни средства 
Ва превозно средство | 
ода | 


2 проводника, калибър 16 (диаметър приблизително 3/64 инча), дължина 6 фута, 


изолирани 


раби | 


1 галон стъклен буркан, широко гърло (5 инча диаметър х 6 инча височина 


приблизително) 


еее ааа 
низ | 
чаена лъжичка | 
Гави | 
|Чаша | 
Пежка кърпа | 
Нож ее 


Процедура 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


1. Смесете 1/2 чаша сол в стъклен буркан от един 
галон сЗ литра (3 литра) вода. 


“ Добавете 2 супени лъжици акумулаторна 
киселина към разтвора и разбъркайте 


енергично в продължение на 5 минути. 


За! Маег 
бошЦоп 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


Е Отстранете около 4 инча изолация от двата края на 2-те проводника. 


4. Сножи пръчки оформете 2 ленти от дърво Тх 
1/8х 1-1/2. Завържете дървените ленти към 
оловните или въглеродните пръти, така че да са Моодеп 
на 1-1/2 инча една от друга. Зигтр 


Г 


4 


5. Свържете прътите към акумулатора в моторно превозно средство с изолирания проводник. 


Вацегу 
16 да. Ме Тегшша! 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


6. Потопете 4-1/2 инча от пръчките в разтвора на 
солена вода. т 
о 


Вайегу 


За! Маег 
Зоаицоп 


7. с предавка в неутрално положение, стартирайте двигателя на автомобила. Натиснете педала на газта приблизително 
1/5 от пълния му ход. 


8. Оставете двигателя да работи с газта в това положение за 2 часа; след това го изключете за 2 часа. 9. 


Повторете този цикъл за общо 64 часа, като поддържате нивото на киселинно-соления воден разтвор в 


стъкления буркан. 


10. Изключете двигателя. Извадете пръчките от стъкления буркан и изключете проводниците от батерията. 
1. филтрирайте разтвора през 
плътната кърпа в плосък съд 


или тава, оставяйки утайката 
на дъното на стъкления буркан. 


Рап ог 
Тгау 


12. оставете водата във филтрирания разтвор да се изпари при стайна температура (приблизително 16 часа). 
Остатъкът е приблизително 6096 или повече натриев хлорат, който е достатъчно чист, за да се използва като 


експлозивна съставка. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


1.24 Меркурий Фулминат 


Живачният фулминат се използва като основен експлозив при производството на детонатори (раздел 6.13). Трябва да се използва с 


бустер експлозив като пикринова киселина (раздел 1.21) или КОХ (раздел 1.15). 


| Необходими материали | Изпонике ппппплплплпллла 


Полев клас (раздел 1.4) или индустриален метал 
процесори 


живачен Пермометри, живачни ключове, стари радиолампи 
(етилов (зърнен) алкохол (9090) | 
Грилтърен материал (Хартиени кърпи 


Азотна киселина, 9090 концентрация (1,48 специфично 


тегло) 


Мярка за чаена лъжичка (вместимост 1/4, 1/2 и1 чаена 


лъжичка) - алуминий, неръждаема стомана или с 
восъчно покритие 


(Чиста дървена пръчжа пл 
|имавда | 
|стъкжленисдв 1 
Лента | 
спринцовка | 


Процедура 


1. Разредете 5 чаени лъжички азотна киселина с 2-1/2 чаени лъжички чиста вода в стъклен съд, като добавите киселината 


към водата. 


2. Разтворете 1/8 чаена лъжичка живак в разредена 


азотна киселина. Това ще доведе до тъмночервени 
изпарения. 


аа, 


Мегсигу 


пише 
Китс Ас4 


Забележка: Може да е необходимо да добавите вода, капка по капка, към разтвора на живачна киселина, за да започне 
реакцията. 


Внимание: Киселината ще изгори кожата и ще унищожи дрехите. Ако се разлее, измийте го с голямо количество 


вода. Не вдишвайте изпарения. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


Е Загрейте 10 чаени лъжички алкохол в съд, докато алкохолът 
стане топъл от вътрешната страна на китката. 


4. Изсипете разтвора на метална киселина в топлия 
алкохол. Реакцията трябва да започне след по-малко от 5 


минути. По време на реакцията ще се отделят гъсти бели Меа!-АЧ84 


изпарения. С течение на времето изпаренията ще станат 501 иЦоп 
по-малко плътни. Оставете 10 до 15 минути, за да 


пълна реакция. фулмината ще се утаи на дъното. 


Мато 
Асоо! 


5. Филтрирайте разтвора през кърпа в контейнер. 


Кристалите могат да залепнат отстрани на контейнера. 


Ако е така, наклонете и напръскайте вода по стените на Зачцоц 
контейнера, докато целият материал се събере върху 


филтърната хартия. 


Сгуайа1 8 
Рарег 
Томе! 


Таре 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


6. Измийте кристалите с 6 чаени лъжички етилов алкохол. 


А!соЬо! 
М 


7. Оставете тези кристали живачен фулминат да изсъхнат на въздух. 


1.25 Натриев хлорат и захар или алуминиев 
експлозив 


Експлозивен боеприпас може да бъде направен от натриев хлорат, комбиниран сгранулирана захар или алуминиев прах. Този експлозив може да 


бъде детониран с търговски #8 или военен )-2 капс. 


Процедура 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


1. добавете три обема (чаши, литри ит.н.) натриев хлорат към един обем 


алуминий или два гранулирана захар в бутилка или буркан. „1 


|) 


бофит СЩога4е 


Стапшаг Зщраг 


2. Разбъркайте добре съставките, като разбърквате с дървената пръчка. 


Как да използвам 


1. Капачка за бластиране с восък, тръба и крайна капачка. 


2. Навийте крайната капачка върху тръбата. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


3. Изсипете сместа в тръбата. 


4. Поставете и залепете капачката за бластиране точно 


под повърхността на сместа. 


Таре 


МЪрчите 


Забележка: Ограничаването на отворения край на тръбата ще увеличи ефективността на експлозива. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 2 
Мини и гранати 


2.1 Тръбна ръчна граната 


Ръчните гранати могат да бъдат направени от парче желязна тръба. Пълнителят може да бъде пластмасов или гранулиран военен експлозив, 


импровизиран експлозив или гориво от боеприпаси за пушки или малки оръжия. 


Рождег Рре вазппв Сар 


Процедура 


1. Поставете капачката за бластиране в единия край на кабела на предпазителя и го 


РазНпв Сар 


завийте с клещи. 


Ецзе Сога 


Забележка: За да разберете колко дълъг трябва да бъде кабелът на / 
предпазителя, проверете времето, необходимо за изгаряне на известна 
дължина. Ако 12 инча изгори за 30 секунди, 6-инчов кабел ще запали гранатата за 15 


секунди. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


2. Завийте капачката на тръбата към едната тръба. Поставете кабела на 


Ецзе Сотга 


предпазителя с капачката за взривяване в противоположния край, 


така че капачката да е близо до центъра на тръбата. 


Забележка: Ако трябва да се използва пластичен експлозив, напълнете 
тръбата, преди да поставите капачката за взривяване. Натиснете 
кръгла пръчка в центъра на експлозива, за да направите дупка и след това 


поставете капачката за взривяване. 


3. Налейте експлозив или гориво в тръбата малко по малко. 


Потупва йте често основата на тръбата, за да утаите пълнителя. 


ЕШег.. 


4. Пробийте дупка в центъра на несглобената капачка на тръбата, достатъчно 


голяма, за да може да премине кабелът за дим. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


5. Избършете тръбните резби, за да отстраните всякакъв 
пълнежен материал. Плъзнете пробитата капачка на тръбата върху 


предпазителя и завийте здраво на ръка върху тръбата. 


2.2 Граната за пирон 


Ефективните осколъчни гранати могат да бъдат направени от блок ТМТ или друг експлозив и пирони. 


Процедура 


1. Ако се използва експлозивен заряд, различен от стандартен 


тротилов блок, направете дупка в центъра на заряда за поставяне на 


ЕХРГОЗТУЕ 


капачката. ТМТ може да бъде пробиван с относителна 

безопасност. При пластичните експлозиви може да се направи 

дупка чрез натискане на кръгла пръчка в центъра на заряда. 

Дупката трябва да е достатъчно дълбока, така че капачката да е изцяло 


в експлозива. 


НОГЕ ЕОВ 
В1ЦА5Т1НС САР 
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2. Залепете с тиксо, завържете или залепете един или два реда плътно 
опаковани пирони към страните на експлозивния блок. Гвоздеите т АР Е 


трябва напълно да покриват четирите повърхности на блока. 


ЕХР! ОЧУ Е 


3. Поставете капачката за бластиране в единия край на кабела на 


предпазителя и го завийте с клещи. в 1,А5 Т! м 4 САР Е 157, со в ро 


|1 


Х. 


МА11,5 


ЕП5Е СОКО 
ВАТ! МС САР 


Поставете капачката за взривяване в отвора в блока с експлозив. Залепете или завържете кабела на предпазителя здраво на място, така че да не 


падне, когато гранатата бъде хвърлена. 


Алтернативна употреба 
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Ефективна насочена противопехотна мина може да бъде направена 
чрез поставяне на пирони само от едната страна на експлозивния блок. 


За тази цел може да се използва електрическа капачка за взривяване. 


ТАКСЕТ 


2.3 Конусно зареждане на бутилка вино 


Този конусен заряд ще пробие 3 до 4 инча броня. Поставен върху двигател или двигателно отделение, той ще деактивира 
резервоар или друго превозно средство. 


Процедура 


1. Накиснете връв в бензин или керосин. 
Увийте два пъти тази връв около бутилката с вино на 
приблизително 3 инча (7-1/2 см) над върха на конуса. 


Забележка: Малко количество моторно масло, добавено Вагъпрв -8#» 


към бензина или керосина, ще подобри резултатите. 


з“ 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


2. Запалете връвта и оставете да гори 2 минути. След 
това потопете бутилката в студена вода, за да се спука 


бутилката. Горната половина вече може лесно да се 


отстрани и изхвърли. 
Вогппв 


бит пр 


Со14 Жагег 


3. Ако се използва пластичен експлозив: 


Жоосодеп 
а. Опаковайте експлозива в бутилката малко по малко, 
притискайки с дървен прът. Напълнете бутилката до горе. В. Код 
Р!азцс 
Натиснете 1/4 инчов дървен дюбел 1/2 инча (12 мм) в г 
Ехр!оз!уе 


средата на горната част на експлозивния заряд, 


за да оформите отвор за взривната капачка. 


Воцпот Нац 
оГ Вои|е 


4. Ако се използва тротил или друг леен експлозив: 


а. Разбийте експлозива на малки парчета, като използвате дървен чук или неискрящи метални инструменти. Поставете 


парчета в консервна 


КУТИЯ Ачете тази кутия в по-голям съд, който е частично пълен 


с вода. Твърда тел или пръчка, прокарана през по- биз репятоп 


Код 


малката кутия, ще постигне това. 


Е хр! ов1уе 


Ошет Сап 


"С Загрейте съда на електрически котлон или друг 


източник на топлина. Разбърквайте експлозива 


Ма:е г 


често с дървена пръчка, докато се топи. 


д. Когато целият експлозив се разтопи, извадете вътрешния контейнер и разбъркайте разтопения експлозив 
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докато започне да се сгъстява. През това време долната половина на бутилката с ВИНО трябва да се постави в съд с гореща 
вода. Това ще загрее предварително бутилката, така че да не се спука при изливането на експлозива. 


д. Извадете бутилката от гореща вода ия подсушете добре. Изсипете разтопен експлозив в бутилката и оставете да изстине. 
Кората, която се образува върху заряда по време на охлаждането, трябва да се разбие с дървена пръчка и да се добави 
още експлозив. Правете това толкова често, колкото е необходимо, докато бутилката се напълни догоре. Е 


Когато експлозивът се втвърди напълно, пробийте дупка за взривната капачка в средата на горната част на заряда с 
дълбочина около 1/2 инча (12 гот). 


Как да използвам 


1. Поставете капачката за взривяване в отвора в горната част на заряда. Ако се използва неелектрическа 
капачка, уверете се, че капачката е навита около предпазителя и че предпазителят е достатъчно дълъг, за да 


осигури безопасно забавяне. 


2. Поставете заряда така, че дъното да е на 3 до 4 инча (7-1/2 до 10 см) от целта. Това 
може да стане чрез залепване на крака към заряда или по друг удобен начин, стига да 
няма нищо между основата на заряда и целта. 


3. Ако се използва електрическа капачка, свържете проводниците на капачката за взривяване към веригата за изпичане. 


Забележка: Ефективността на този заряд може да бъде увеличена чрез 
поставянето му в кутия, кутия или подобен контейнер и опаковане на пясък 
или мръсотия между заряда и контейнера. 
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2.4 Граната-тенекиена мина 


Това устройство може да се използва като противопехотна мина, която ще експлодира при издърпване на задействащия кабел. 


Забележка: Контейнерът трябва да е стакъв размер, че когато гранатата бъде поставена в него и предпазната игла е отстранена, 


страните му ще предотвратят отварянето на предпазния лост. Единият край трябва да е напълно отворен. 


Процедура 


1. Затегнете едно парче връв към затворения край на контейнера, като 
направите здрава връзка. Това може да стане, като пробиете 2 дупки в кутията, 


прокарате връвта през тях и завържете възел. 


2. Завържете свободния край на тази връв за храст, кол, стълб на ограда и т.н. 


3. Затегнете друга дължина на връвта към гранатата, така че да не пречи на 


функционирането на механизма за запалване на гранатата. 


4. Поставете гранатата в контейнера. 


Зтти Айасвед 
То Огепаде 


5. Поставете свободната част от връвта напречно на пътя ия закрепете към кол, храст и т.н. Връвта трябва да остане опъната. 
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Соматег 


Как да използвам 


1. Внимателно издърпайте безопасния щифт, като издърпате пръстена. Уверете се, че предпазният лост е фиксиран по време на 


тази операция. Гранатата ще функционира по нормален начин, когато се издърпа задействащото въже. 


Забележка: В зони, където е възможно укриване, може да се постигне по-голям ефект чрез окачване на гранатата на няколко фута 


над земята, както е показано по-долу. 


2.5 Мина за минохвъргачен скрап 


Насочена стрелба за шрапнели, която може да бъде поставена на пътя на настъпващите войски. 


Маспте Тгапзатей Бу Сооде 


Забележка: Уверете се, че тръбата няма пукнатини или дефекти. 


Процедура 


1. Завийте капачката с резба върху тръбата. 
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2. Поставете горивото и възпламенителя в хартия или парцал и 


Шшпиет 
Теадз 


завържете опаковката с връв, така че съдържанието да не изпадне. 


РгореПаш 
апд шп(йег 


3. Поставете опаковано гориво и възпламенител в тръбата, докато опаковката опре в капачката с резба, оставяйки запалителните 


проводници да излизат от отворения край на тръбата. 


4. Разточете парцала, докато стане около 6 инча (15-1/2 см) дълъг и със същия диаметър като тръбата. Поставете парцалена вата 


срещу опакования възпламенител. Внимавайте, опаковайте плътно с пръчка. 


5. Поставете камъни и/или метални отпадъци в тръбата. 


6. Поставете второто парче парцалена вата срещу камъни и/или метални отпадъци. Опаковайте плътно както преди. 


Е ор 
Тевйз 


Как да използвам 


1. Заровете тръбата в земята с отворен край, обърнат към очаквания път на врага. Отвореният край може да бъде покрит с 


картон и тънък слой пръст или листа като камуфлаж. 
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2: Свържете захранващите проводници към батерията и превключете. Мината може да бъде изстреляна дистанционно, когато е необходимо, или да бъде прикрепена 


към устройство за задействане, поставено на пътя на настъпващите войски. 


Забележка: Системата за електрическо запалване може да бъде заменена с неелектрическа система за запалване, както следва. 


1. Следвайте горната процедура, като замените предпазния предпазител с запалката. 


2. Запалете предпазителя, когато сте готови за запалване. 


Маспте Тгапза!ед Бу Соодйе 


ЮОгеспоп 
ДИСОИ 3 --> об вво: 
Тпр Пемсе 


(Песшеа! Сомас() а Ц 


2.6 Заряд във формата на бутилка кока-кола 


Този профилен заряд ще пробие 3 инча (7-1/2 см) броня. (Ще деактивира превозно средство, ако бъде поставено върху двигателя или двигателното 


отделение). 


Соке 
ВоШше 


Забележка: Цилиндърът може да е картонен, пластмасов и т.н., ако се използва леещ се експлозив. 


Процедура 
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1. Поставете тапата в гърлото на бутилката. 


Рига 


1 


2. Поставете цилиндъра върху горната част на бутилката, докато дъното на цилиндъра 
опре в най-широката част на бутилката. Залепете цилиндъра към бутилката. Контейнерът 


трябва да е прав върху бутилката. си! тмдег 


Таре 


Воше 


3. Ако се използва пластичен експлозив: 


Я: Поставете експлозива в цилиндъра малко по малко, като 


натискате с прът, докато цилиндърът се напълни. 


В. Натиснете пръта на около 1/2 инча (1 см) в средата на горната част на експлозивния заряд, за да образувате отвор за взривната 


капачка. 
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4. Ако се използва леещ се експлозив, следвайте процедурата от Конусно 


зареждане на бутилка вино, раздел 2.3, стъпка 4, а до Е. Вавз н ПЕ 


Сар 


Ехровуе 
(1514е СуИпйег) 


Воше 


Как да използвам 
Метод! - Ако се използва електрическа капачка за взривяване 


1. Поставете капачката за взривяване в отвора в горната част на експлозива. 


2. Поставете дъното на бутилката на кока-кола наравно с целта. Ако целта не е плоска и 
хоризонтална, закрепете бутилката към целта с всеки удобен начин, като например като Раз Чог 


поставите лента или връв около целта и горната част на бутилката. Дъното на бутилката действа Сар 
като стойка. 


Таре ог 
зи 


Воше 


3. Свържете проводниците от взривната капачка към веригата за изпичане. 


Метод П - Ако се използва неелектрическа капачка за взривяване 


Маспте Тгапзатеа Бу Соод/е 


1. Кримпване на капачката около предпазителя. 


2. Следвайте стъпки 1, 2 и предупрежденията на Метод 1. 


3. Запалете фитил, когато сте готови за стрелба. 


2.7 Заряд с форма на цилиндрична кухина 


От обикновена тръба може да се направи кумулативен заряд. Той ще проникне 1-1/2 инча (3-1/2 ст) стомана, създавайки дупка с диаметър 
1-1/2 инча (3-1/2 ст). 


Процедура 


1. Ако се използва пластичен експлозив: 


а. Поставете по-голяма тръба върху 
равна повърхност. Ръчно опаковайте и 
набийте експлозив в тръбата. Оставете А 
приблизително 1/4 инча (6 мм) пространство рргохипагеу 
отгоре. 1/3 и. Етру 
Зрасе 
Тагре 
Мре 
Шазис 
Ехшонуе 
Е1а: Буг!асе 
р. 


Натиснете пръта в центъра на експлозива. Увеличете дупката в експлозива до диаметър и дължина на малка тръба. 
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"С. Поставете малка тръба в отвора. 


1-17/21п. 


брасе 


1/4 м. 
Емриу 


5тай 
Мре 


Гагве Рре 


д. Уверете се, че има 1/4 инча (6 мм) празно пространство над малката тръба. Отстранете експлозива, ако е необходимо. 


д. Обърнете тръбата с главата надолу 
и натиснете пръта на 1/2 инча 14 м. 


(1-1/4 см) в центъра на 


Ное Гог ВазЧпу Сар 


противоположния край на 
експлозива, за да образувате 
отвор за капачката за 


взривяване. 


2. Ако се използва тротил или друг леен експлозив: а. Следвайте 
процедурата, раздел 2.3, стъпка 4, части а, Б, с, включително предупреждения. В. 


Когато целият експлозив се разтопи, извадете вътрешния контейнер и разбъркайте разтопения експлозив, докато започне да се сгъстява. 
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"С Поставете голяма тръба върху равна повърхност. 


Изсипете експлозив в тръбата, докато е на 1-3/4 инча 


(4 см) от върха. 


1-3/4 ш. 


Саза|е 
Ехровуе 


2 
ПА 


ДРЕ 


а: бигасе 


Д. Поставете малка тръба в центъра на голяма 
тръба, така че да лежи върху Зтай Рре 
експлозива. Като държите малката тръба 
на място, изсипете експлозив около малката 
тръба, докато експлозивът достигне 1/4 


инча (6 пт) от върха на голямата тръба. 


д. Оставете експлозива да се охлади. Счупете кората, която се образува отгоре на заряда по време на охлаждането с 
дървена пръчка и добавете още експлозив. Правете това толкова често, колкото е необходимо, докато експлозивът достигне 


1/4 инча (6 тт) от 


върквг то експлозивът се втвърди напълно, 
обърнете тръбата наопаки и пробийте дупка за 3 
1/24#. 


взривната капачка в средата на горната част на 


заряда с дълбочина около 1/2 инча (1-1/4 см). 


Как да използвам 


Метод! - Ако се използва електрическа капачка за взривяване 


1. Поставете капачката за взривяване в направения за нея отвор. 
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2. Поставете другия край на тръбата срещу целта. Закрепете тръбата към целта с 


всеки удобен начин, като например поставяне на лента или връв около Ваз па Сар 


целта и върха на тръбата, ако целта не е плоска и хоризонтална. 


Мре 


3. Свържете проводниците от взривната капачка към веригата за изпичане. 


Метод П - Ако се използва неелектрическа капачка за взривяване 


1. Кримпване на капачката около предпазителя. 


2. Следвайте стъпки 1, 2 и внимание от Метод Г. 


3. Запалете фитил, когато сте готови за стрелба. 


2.8 Нее налично 


Оригиналният печатен документ, от който е създадено това електронно издание, преминава директно от раздел 2.7 до 2.9. Нямаше раздел 2.8. 


2.9 фуниевиден заряд 


Ефективен профилиран заряд може да се направи с помощта на различни видове търговски фунии. Вижте таблицата за възможностите за 


проникване. 


| Необходими материали 


Контейнер (контейнер за сода или бира и т.н.), приблизително 2-1/2 инча диаметър х 5 инча дължина (6-1/4 ст х 12-1/2 ст) 
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Процедура 


1. Отстранете горната и долната част на кутията и ги изхвърлете. 


2. Отрежете и изхвърлете гърлото на фунията(ите). 


врош оЕ Ечпле 


Забележка: Когато използвате 3 фунии (вижте таблицата), поставете модифицираните 


Ззаскей 
Еиппе!5 


фунии заедно възможно най-плътно и прави. Залепете фуниите заедно по 
външните ръбове. 
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3. Поставете фунията(ите) в модифицираната кутия. Залепете външните 


ръбове, за да държите фунията(ите) към кутията. 


Сап 


Рипле! 


"... 


4. Ако се използва пластичен експлозив, напълнете кутията с експлозива в малки 


количества и набийте с дървен прът или пръчка. 


Забележка: Ако се използва леещ се експлозив, вижте стъпка 4 от раздел 2.3. 


5. Нарежете дървена пръчка на дължини 3 инча по-дълги от 
дължината на стойката. (Вижте таблицата.) Поставете три от тези 
пръти около кутията, пълна с експлозив, и ги задръжте на място с 


лента. 


Забележка: Позицията на прътите върху контейнера трябва да 
съответства на размерите на разстоянието, за да се получат 


проникванията, дадени в таблицата. 


Зтапдо! 
Овапсе 


Таблица 
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6. Направете дупка за взривна капачка в центъра на експлозива 
с прът или пръчка. 


Как да използвам 


1. Поставете капачката за взривяване в отвора в горната част на заряда. Ако се 
използва неелектрическа капачка, уверете се, че капачката е навита около предпазителя и 


предпазителят е достатъчно дълъг, за да осигури безопасно забавяне. 


ВазИпв Сар 


2. Поставете (залепете ако е необходимо) фуниевидния заряд върху целта, така че нищо да не е между основата 
на заряда и целта. 
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3. Ако се използва електрическа капачка, свържете проводниците на капачката за взривяване към веригата за изпичане. 
2.10 Линеен заряд 


Този профилиран заряд, направен от строителни материали, ще пробие до почти 3 инча броня в зависимост от използваната 


обшивка (вижте таблицата). 


Таблица 


Забележка: Това бяха единствените линейни заряди от този тип, за които беше установено, че са по-ефективни от лентовия заряд. 


Зареждане на лентата: Не е необходима стойка; просто поставете върху целта. 


Гепрв оГ 


Ехрозтуе Пезтгед Сш 


Процедура 
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1. Ако се използва 


а. тръба: Поставете тръбата в менгемето и разрежете 
тръбата наполовина по дължина. Отстранете “ 
. 
полусекциите на тръбата от менгемето. 
Ь. 


Изхвърлете една от половинките на тръбата или Ра 


запазете за друго зареждане. 


2. Поставете ъгъла или половинката на тръбата с отворения край надолу върху равна повърхност. 


З. Направете контейнер от всеки наличен материал. Контейнерът трябва да е толкова широк, колкото ъгъла или полусечението на тръбата, 


два пъти по-висок и толкова дълъг, колкото желаният разрез, който трябва да се направи със заряда. 


4. Поставете контейнера върху обвивката (ъгъл или полусекция на тръба) и залепете обвивката към контейнера. 


Тепе о! 
Пезгед Сш 


+ 


Таре а 


Соцйашег Уин 
Ррре Най Зеспцоп 
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Тепр  ой 
Певтед Сш 


га 


А 
ва |" 


Сошашег у1 А 
Апр е 


5. Ако се използва пластичен експлозив, напълнете контейнера с 


експлозива в малки количества и набийте експлозива с дървен 
прът или пръчка. 


Ехровуе 


Забележка: Ако се използва леещ се експлозив, вижте стъпка 4 
от раздел 2.3. 


Сошатег 


6. Нарежете дървена пръчка на дължини 2 инча по-дълги от 
дължината на стойката (вижте таблицата). Поставете прътите 


- Сошашет 
въглите на контейнера, пълен с експлозив, и ги задръжте на 
място с лента. Апе!е 
Забележка: Позицията на прътите върху контейнера трябва да 
съответства на размерите на разстоянието и проникването, дадени : Таре 
в таблицата. 21. 
Код 
Сапдон 
Оапсе 


7. Направете дупка за капачката за взривяване отстрани на контейнера на 1/2 инча над обшивката и центрирайте с дървения 
прът. 
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Как да използвам 


1. Поставете капачката за взривяване в отвора отстрани на контейнера. 
Ако се използва неелектрическа капачка, уверете се, че капачката е Вазипе 
навита около предпазителя и предпазителят е достатъчно дълъг, за да осигури 


безопасно забавяне. 


2. Поставете (залепете лента, ако е необходимо) заряда с линейна форма върху целта, така че нищо да не е между основата на заряда и целта. 


3. Ако се използва електрическа капачка, свържете проводниците на капачката за взривяване към веригата за изпичане. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 3 
Малки оръжия и боеприпаси 


3.1 Тръбен пистолет за 9 пт боеприпаси 


9 мм пистолет може да бъде направен от 1/4 инча стоманена газова или водна тръба и фитинги. 


Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. 
а. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти в тръбата или фитингите. В. 


Проверете вътрешния диаметър на тръбата, като използвате 9 пт патрон като габарит. Куршумът трябва да пасва плътно в тръбата 


без натиск, но гилзата не трябва да влиза в тръбата. 


"С Външният диаметър на тръбата не трябва да е по-малък от 1-1/2 пъти диаметъра на куршума (0,536 инча; 1,37 см) 


2. Пробийте отвор с диаметър 9/16 инча (1,43 см) и 3/8 инча (приблизително 


1 см) ведин съединител, за да премахнете резбата. | | 3 / 8 Ж: 


Пробитият участък трябва да пасва плътно върху гладкия участък на тръбата. 


ПИЙ /ттат 
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3. Пробийте отвор с диаметър 25/64 инча (1 см) и 3/4 инча (1,9 см) 
в тръбата. Използвайте патрона като габарит; когато патронът 


се поставя в тръбата, основата на кутията трябва да е равна на 
края на тръбата. 


Навийте съединителя плътно към тръбата, първо пробития край. 


4. Пробийте дупка в центъра на тапата на тръбата, достатъчно 


голяма, за да може пиронът да влезе през нея. 


Отворът трябва да е центриран в тапата. 


5. Натиснете пирона през тапата, докато главата на пирона се 


изравни с квадратния край. Отрежете гвоздея в другия край на 


Ръре Рир 


А КонпяЯед 
ла 
Кай а: й 


1/16 инча (0,158 см) от щепсела. Заоблете края на нокътя с пила. 


1/16 1п. 
(.158 сп.) 


6. Огънете металната лента до ")" форма и пробийте дупки за 


винтове за дърво. Изпилете две малки резки отгоре. н 1174" я Кос 
| 


-3/4“ 


бсгем Ной 
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7. Нарежете или оформете по друг начин твърдо дърво с дебелина 1 
инч (2,54 см) в състав. 


Тъъв тпепв?зоп 


го Ъе ф" ргеа(ег 
-9 вал ппазвсетмед в 
Пепа об рре. 


ас 


8. Пробийте отвор с диаметър 9/16 инча (1,43 см) през 
приклада. Центърът на отвора трябва да е 
приблизително на 1/2 инча (1,27 см) от върха. 


9. Плъзнете тръбата през този отвор и прикрепете 
предния съединител. Завийте пробитата тапа в задния 
съединител. 
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Забележка: Ако не е налично свредло 9/16 инча, изрежете "У" жлеб в 


горната част на приклада и залепете тръбата здраво на място. 


Рре 


Сгооуе Таре 


Зтоск 


10. Поставете металната каишка върху основата, така че горната част да 
удря главата на пирона. Прикрепете към приклада с винтове за 


дърво от всяка страна. 


11. Нанижете еластичните ленти от предния съединител до жлеба от 


всяка страна на лентата. 


Проверка на безопасността - Тествайте огнестрелния пистолет, преди да стреляте от ръка 


1. Намерете бариера като каменна стена или голямо дърво, зад което можете да застанете, в случай че пистолетът се спука при изстрел. 


2. Монтирайте пистолета здраво към маса или друга твърда опора най-малко десет фута пред преградата. 


3. Прикрепете кабел към ремъка за стрелба на пистолета. 


4. Като държите другия край на кабела, отидете зад преградата. 
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5. Издърпайте кабела, така че лентата за изстрелване да се задържи назад. 


6. Освободете кабела, за да стреляте с пистолета. (Ако пистолетът не стреля, скъсете еластичните ленти или увеличете броя им.) 


Как да работите с пистолет 


1. За зареждане: 


а. Отстранете щепсела от задния съединител. 


р. Поставете патрона в тръбата. 


» С. Сменете щепсела. 
2. За пожар: 


а. Издърпайте ремъка назад и задръжте с палец до готовност. 
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Б. Каишка за освобождаване. 
З. За да премахнете корпуса: 


а. Отстранете щепсела от задния съединител. 
Ь. Поставете стоманен или дървен прът с диаметър 1/4 инча 


в предната част на пистолета и избутайте гилзата навън. 


3.2 пушка (12 калибър) 


Пушка с 12-калибър може да бъде направена от 3/4 инча водна или газова тръба и фитинги. 
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Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. 


а. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти. 


Ь. Проверете вътрешния диаметър на тръбата. Снаряд с калибър 12 трябва да пасва в тръбата, но месинговият ръб не 


трябва да пасва. 


“ С. Външният диаметър на тръбата трябва да бъде поне Т инч (2,54 см). 


342" Арргох, --1 
ф!! 
1з-1/2" - Че 


т ие 1 


1" 


2. Изрежете материал от дърво с трион или нож. 


ЩЕ с: 378" 


3. Изрежете 3/8 инча дълбок "М" канал в горната част на приклада. 


4. Завъртете съединителя върху тръбата, докато стегне. 


СочрИпр Ед Тълпе Ръре 


Згоск 


5. Покрийте тръбата и „М“ жлеба на материала с шеллак или лаки, докато е още мокра, поставете лулата във „МУ“ жлеба и увийте 


тръбата и материала заедно с помощта на два тежки слоя канап. Намажете канап с шеллак или 
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лак след всеки слой. 


6. Пробийте дупка през центъра на тапата на тръбата, достатъчно 


голяма, за да може да мине пирон. 


7. Плосък край на щепсела с резба. 


8. Прокарайте гвоздея през тапата и отрежете плоско на 1/32 инча след 


тапата. 


Ръре Рар 
А 


РИ 
Май! Гар 14 
- 1732 1п. 


Е!а! 


9. Завийте щепсела в съединителя. 
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10. Огънете 4-инчова метална лента в "|" форма и пробийте 


отвор за винт за дърво. Метална лента с прорез по дългата 
страна на 1/2 инча от завоя. + г 1-172 га 
е ф ги и / 
с 


Вепд Ин" +-4- 
Ог роО|ЪА 
Но! ---4.- 
1/16 ка. 


11. Поставете металната каишка върху основата, така че горната част да удря главата на пирона. Прикрепете към приклада с дърво 


винт. 


Рив 
СоцрИпр 


Е аз с ВапЯ4 


Е1пр 51гар 
хоск 


12. Поставете винта от всяка страна на приклада на около 4 инча пред металната лента. Прекарайте еластичните ленти през жлеба 


в металната лента и ги прикрепете към винтовете от всяка страна на приклада. 
Проверка на безопасността - Тествайте пушката, преди да стреляте от ръка 


и Намерете бариера като каменна стена или голямо дърво, зад което можете да застанете, в случай че оръжието експлодира при 


изстрел. 


2. Монтирайте пушката здраво към маса или друга твърда опора най-малко десет фута пред преградата. 
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3. Прикрепете дълъг кабел към ремъка за стрелба на пушката. 
4. Като държите другия край на кабела, отидете зад преградата. 
5. Издърпайте кабела, така че лентата за изстрелване да се задържи назад. 


6. Освободете кабела, за да стреляте с пушката. (Ако пушката не стреля, скъсете еластичните ленти или увеличете броя им.) 


Как да управлявате пушка 


1. За зареждане: 


а. Извадете щепсела от съединителя. 


ЪИНИЯЙИИ НИЯ 


Ш 


Ь. Поставете гилзата в тръбата. ” С. 


Завийте плътно щепсела в съединителя. 


2. За пожар: 


ИШШе > 


а. Издърпайте ремъка назад и задръжте с палец. 
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Ь. Каишка за освобождаване. 
З. За да разтоварите пистолета: 


а. Извадете щепсела от съединителя. 


р. Разклатете използвания патрон. 
3.3 Контрол на дисперсията на снаряда 


Когато желаете, изстрелът може да бъде модифициран, за да се намали разсейването на изстрела. 


Процедура 


1. Внимателно отстранете гофрирането от черупката с помощта на отвертка или нож. 


: 4. ЗТАВ СЕПМР | 42: СВТМР 


- 


, 


Забележка: Ако касетата е от тип на ролка, отстранете горния 


Ш До 
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2. Изсипете шот от черупка. 


ОАЕ 


3. Сменете един слой сачми в патрона. Изсипете пълнителен материал, за 


да запълните пространствата между изстрела. 


знот 
ЕП.ПЕК 


ЖАО 


РВОРЕЦГАНТ 


4. Повторете стъпка 3, докато всички изстрели бъдат сменени. 


5. Сменете горния тампон (ако е приложимо) и прегънете гофрирането. 


6. Разточете черупката върху равна повърхност, за да изгладите гънките и да 
възстановите заоблеността. 
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7. Запечатайте края на кутията с восък. 


ъ 


САМО ГЕ 
г! 


Как да използвам 


Този патрон се зарежда и изстрелва по същия начин като стандартната гилза. Разпределението на удара ще бъде около 2/3 от това на 
стандартен кръг. 


3,4 Карабина (7,62 мм стандартни боеприпаси за пушка) 


Пушка може да бъде направена от водопроводна или газова тръба и фитинги. За боеприпаси се използват стандартни патрони. 


| 
" 
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Процедура 


1. Проверете внимателно тръбата и фитингите. 


а. Уверете се, че няма пукнатини или дефекти. 


Ь. Проверете вътрешния диаметър на тръбата. 7,62 пт снаряд трябва да се побере в 3/8 инча тръба. 


2. Изрежете материал от дърво с трион или нож. 


Йенс т 
и 
4, А ие 


3. Изрежете 1/4 инча дълбок "МУ" канал в горната част на приклада. 


1/4" 


пе нт 


4. Изработете цевта на пушката от тръба. 


а. Изпилете или пробийте вътрешния диаметър на резбования край на 20-инчова тръба за около 1/4 инча, така че 


гърлото на гилзата да пасне. В. 
Завийте редуктора върху тръба с резба, като използвате гаечен ключ.“ С. 
Завийте къса тръба с резба в редуктора. д. 


Завъртете 3/8 тръбен съединител върху тръба с резба, като 


използвате гаечен ключ. Всички фитинги трябва да са зи" СоцрИпе Ведисет 
възможно най-здрави. Не разделяйте фитинги. з/в" го 1/4" 


Тъгеадед Рре 
з/ в" ха-Щл/г" 
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5. Покрийте тръбата и "УМ" жлеба на материала с шеллак или лак. Докато е още мокра, поставете тръбата във „М" жлеб и увийте 


тръбата и материала заедно с помощта на два слоя канап. Покрийте канапа с шеллак или лак след всеки слой. 


6. Пробийте дупка през центъра на тапата на тръбата, достатъчно голяма, 


за да може да мине пирон. 


7. Плосък край на щепсела с резба. 


8. Плъзнете пирона през щепсела и навън от заобления 1/32 инча (2 тт) 


покрай щепсела. М4ре Мис 


9. Завийте щепсела в съединителя. 


10. Огънете 4-инчова метална лента в "|" форма и пробийте 
отвор за винт за дърво. Метална лента с прорез по дългата 1/2" 


страна на 1/2 инча от завоя. 


-- аз-ие 


1/16" 


рог 
Ное 
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11. Поставете металната каишка върху основата, така че горната 
част да удря главата на пирона. Прикрепете към приклада с дърво 


винт. 


12. Поставете винта от всяка страна на материала на около 4 инча пред металната лента. Прекарайте еластичните ленти през жлеба в 


металната лента и ги прикрепете към винтовете от всяка страна на приклада. 


МНре Ри „Сощпе 


И Кучето ЗА, Т иака ъф, АЛЛА. 


А--------- 1 АНИ | Л И 


минврниеци |. 
радия 
“ЕщавНс Вапйв 


Епир ЗЕгар 


Проверка на безопасността - тествайте огнестрелна пушка, преди да стреляте от ръка 


1. Намерете бариера като каменна стена или голямо дърво, зад която можете да застанете, за да тествате огнестрелно оръжие. 
2. Монтирайте пушката здраво към маса или друга твърда опора най-малко десет фута пред преградата. 

3. Прикрепете дълъг кабел към ремъка за стрелба на пушката. 

4. Като държите другия край на кабела, отидете зад преградата. 

5. Издърпайте кабела, така че лентата за изстрелване да се задържи назад. 


6. Освободете кабела, за да стреляте с пушката. (Ако пушката не стреля, скъсете еластичните ленти или увеличете броя им.) 


Как да управлявате пушка 
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1. За зареждане: 


а. Извадете щепсела от съединителя. 


Ь. Поставете патрона в тръбата. 


» С. Завийте плътно щепсела в съединителя. 


2. За пожар: 


а. Издърпайте ремъка назад и задръжте с палец. В. 


Каишка за освобождаване. 


3. За да разтоварите пистолета: 


а. Извадете щепсела от съединителя. В. 


Изгонете използваната кутия с пръчка или клонка. 
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3.5 Грунд за многократна употреба 


Метод за приготвяне на предварително изпечен грунд за многократна употреба. 


Процедура 


1. Изпилете един пирон до върха на иглата, така че да е 
достатъчно малък, за да влезе в отвора в джоба за грунд. 


2. Поставете гилзата и гвоздея между челюстите на менгемето. Извадете изгорелия грунд с пирон, както е показано: 


Егей 
Рптег 


У1зе 


Саги ее 
Май 0 Саве 
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3. Отстранете наковалнята от чашата за грундиране. 


4. Изпилете долната точка на втория нокът, докато върхът стане плосък. 


5. Отстранете вдлъбнатините от лицето на чашата за грунд с чук и сплескан пирон. 


Кай 


Ргитег Сир 


6. Отрежете върховете на главите на кибритени клечки „5 Ке-апууеге" с помощта на нож. 


п 
Внимателно натрошете връхчетата на кибрита върху суха повърхност с дървена клечка кибрит, докато р 
сместа стане с консистенция на захар. н еай 
г щ 
МУ соделп 


Ма!ев ЗЦеск 


7. Изсипете сместа в чашата за праймер. Компресирайте сместа с дървена кибритена 


Уоодеп 
Ма! знск 


клечка, докато чашата за грунд се напълни напълно. 


мухите 


8. Поставете наковалнята в джоба за грунд с крака надолу. 


Ргтег 
Роске: 
Апуй 
а 


гаги ре 
Сазе 
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9. Поставете чашата в джоба със сместа надолу. 


Мъхшге Ри тет 


Апу! Сир 


10. Поставете гилзата и капачката на капсулата между челюстите на менгемето и натиснете бавно, докато капсулата влезе в дъното 
на джоба. Грундът вече е готов за употреба. 


У1ве Таъх 


Риутег Сир 


Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. 
а. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти в тръбата и фитингите. В. 


Проверете вътрешния диаметър на тръбата, като използвате патрон с калибър 45 като габарит. Гилзата трябва да приляга 
плътно към тръбата, но без натиск. 
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е С. Външният диаметър на тръбата не трябва да бъде по-малък от 1-1/2 пъти диаметъра на куршума. 


2. Следвайте процедурата от раздел 3.1, стъпки 4, 5 иб. 


3. Изрежете материал от дърво с трион или нож. 


1" 


4. Изрежете 3/8 инча (9-1/2 мм) дълбок канал в горната част на материала. 


з/8" 


5. Завийте съединителите към тръбата. Завинтете щепсела в един съединител. 


Рщ 


6. Прикрепете здраво тръбата към материала с помощта на връв или лента. 


МИ 


7. Следвайте процедурите от раздел 3.1, стъпки 10 и 11. 
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8. (По избор) Огъващ болт за спусъка. Пробийте дупка в наличност и поставете болт в дупка, така че лентата да бъде закотвена с болт, когато се 


издърпа назад. Ако болтът не е наличен, използвайте ремъка като спусък, като дръпнете назад и освободите. 


Ме! игар 


ШШ 


9. Следвайте проверката за безопасност, раздел 3.1. 


Как да използвам 


1. За зареждане: 


а. Отстранете щепсела от задния съединител. р. 


Увийте връв или еластична лента около жлеба на екстрактора, 


така че калъфът да застане сигурно в цевта. 


Ехтгасрог Сгооуе 


» С. Поставете патрона в тръбата. 


д. Сменете щепсела. 


2. За пожар: 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


а. Издърпайте металната лента назад и закответе в спусъка. В. 


Дръпнете спусъка, когато сте готови за стрелба. 


Забележка: Ако не се използва болт, дръпнете ремъка назад и го освободете. 


3. За да премахнете гилзата: а. Отстранете 


щепсела от задния съединител. Ь. 


Поставете пръта в предната част на пистолета и натиснете патрона 


случай навън. 


3.7 Ма!сй Сип 


Импровизирано оръжие, използващо безопасни кибритени глави като гориво и метален предмет като снаряд. 


Смъртоносният обхват е около 40 ярда (36 метра). 


Необходими материали 


Метална тръба с дължина 24 инча (61 см) и диаметър 3/8 инча (1 см) (номинален размер) или неин еквивалент, с резба в единия край 


Крайна капачка за 


поставяне на тръба Безопасни кибрити - 3 книжки по 20 кибрита 


Дърво - 28 инчах 4 инчах 1 инч (70 ст х 10 ст х 2,5 спа) 

|Капачки за играчки или предпазител или кибрит „Удари навсякъде“ (2) 

(Електрическа лента или връв 

|Метална лента, около 4 инча х 1/4 инча х 3/16 инча (10 ст хб тт х 4,5 пт) 2 парцала, около Т инч х 12 инчаи 1 

ин хЗинча (2-1/2 ст х 30 ст и 2-1/2 ст х8 спа) 

(Винтовезадрво а 


Еластични ленти 


Метален предмет (стоманен прът, болт с отрязана глава и т.н.), приблизително 7/16 инча (11 тт) в диаметър и 7/16 инча (11 тт) дължина, ако е 


желязо или стомана, 1-1/4 инча (31 тт) дължина, ако е алуминий, 5/16 инча (8 тт) дължина, ако е олово. Метален диск 1 инч (2-1/2 ст) в диаметър 


и 1/16 инча (1-1/2 


ти дебелина 
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Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти. 


2. Пробийте малък отвор в центъра на крайната капачка. Ако използвате 


предпазител, уверете се, че ще премине през този отвор. 


3. Изрежете материал от дърво с трион или нож. 


седне 


4. Изрежете 3/8 инча (9-1/2 мм) дълбок "М" жлеб в горната част на материала. 


з/в" 
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5. Завийте крайната капачка върху тръбата, докато се затегне с пръст. 


6. Прикрепете тръбата към приклада с връв или лента. 


ДААИННИНИИТИРГА НИ 


7. Огънете металната лента в "|" форма и пробийте дупки за винт за 


дърво. Метална лента с прорез по дългата страна на 1/2 инча (1 см) 1/г2" 


от извивката. 1 сж 1/2" 


18" вепа 3/16" 


ми 14" пеш 
ное 


8. Позиционирайте металната лента върху приклада, така че горната част да удря центъра на отвора, пробит в крайната капачка. 


9. Прикрепете металния диск към лентата с гайка и болт. Това ще отклони взрива от 
отвора в крайната капачка, когато се стреля с пистолет. Уверете се, че главата на болта е 


центрирана в отвора в крайната капачка. 


Вои 


Гизес 


Ме:а! 


10. Прикрепете лентата към приклада с винтове за дърво. 
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|! | 


ЕС Шаш, ШШ 


11. Поставете винта от всяка страна на приклада на около 4 инча (10 см) пред металната лента. Прекарайте еластичните ленти 


през жлеба в металната лента и ги прикрепете към винтовете от всяка страна на материала. 


ДИАФАННИН РИ Пи 


Т 
ЦИ | 


Как да използвам 
А. Когато са налични капачки за играчки: 


1. Отрежете с нож кибритени глави от 3 книжки кибрит. 


Изсипете кибритени глави в лула. 
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2. Сгънете единия край на парцал с размери 1 инч х 12 инча 3 пъти, така че да стане квадрат от 
един инч сЗ дебелини. Поставете парцала в тръбата, за да покриете главите на клечките, първо сгънатия 


край. Натъпчете здраво с повишено внимание. 


1 


Ма! с! Неа4з 


Еп Сар Ео4е9 Кав Мета! Ръре 


3. Поставете метален предмет в тръбата. Поставете парцал ТинчхЗинчав тръба, за да покриете снаряда. Натъпчете здраво с повишено внимание. 


4. Поставете 2 капачки за играчки върху малък отвор в крайната капачка. 


Уверете се, че металната лента ще удари капачките, когато бъде 
освободена. 


Забележка: Може да се наложи да залепите капачките на играчките към крайната 


капачка. 


Епд Сар 


5. Когато сте готови за стрелба, дръпнете металната лента назад ия освободете. 


В. Когато са налични съвпадения „5 Ке-Апуу/Пеге“: 
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1. Следвайте стъпки от 1 доЗ3 ВА. 


2. Внимателно отрежете с нож върховете на главите на 2 кибритени клечки. Г! р 


Неад 


Моодеп 
Мажв зиск 


3. Поставете един накрайник в отвора на крайната капачка. Натиснете навътре с дървен край на кибритена клечка. 


4. Поставете втория връх на кибрит върху парче лента. 


Поставете лентата, така че върхът на кибрита да е директно върху отвора в 


крайната капачка. м а 1с в 


Тр 


5. Когато сте готови за стрелба, дръпнете металната лента назад ия освободете. 


С. Когато е наличен предпазител: (Препоръчва се за мини-капани) 


1. Отстранете крайната капачка от тръбата. Завържете единия край на 
предпазителя. Прекарайте предпазителя през отвора в крайната капачка, 


така че възелът да е от вътрешната страна на крайната капачка. 


Мабспев 
2. Следвайте стъпки от 1 до 3 вА. я 1: е 


З. Завържете няколко кибрита към предпазителя близо до външната страна на 


крайната капачка. 


Епд Сар -7 
Рак 


баГесу Кизе 


Забележка: Голият край на предпазителя трябва да е вътре в клъстера с кибритена глава. 
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4. Увийте капаците на кибрита около кибрита и завържете. 
Нападателят трябва да ев контакт с ленти за мач. 


мас 
Соуег 


19 


5. Сменете крайната капачка на тръбата. 


6. Когато сте готови за стрелба, издърпайте капака на клечката със силно, здраво и бързо движение. 


Проверка на безопасността - тествайте огнестрелно оръжие преди ръчна стрелба 


1. Намерете бариера като каменна стена или голямо дърво, зад което можете да застанете, в случай че оръжието експлодира при изстрел. 


2. Монтирайте пистолета здраво към маса или друга твърда опора най-малко десет фута пред преградата. 


3. Прикрепете дълъг кабел към лентата за стрелба на пистолета. 


4. Като държите другия край на кабела, отидете зад преградата. 


5. Издърпайте кабела, така че лентата за изстрелване да се задържи назад. 


6. Освободете кабела, за да стреляте с пистолета. (Ако пистолетът не стреля, скъсете еластичните ленти или увеличете броя им.) 


3.в патрон за пушка 


Забележка: Вижте раздел 3.5 за грунд за многократна употреба. 


Метод за правене на повторно изстрелян патрон за пушка. 
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Забележка: Броят на съвпаденията и размерът на парцалената пачка зависят от конкретния използван патрон. 


Процедура 


1. Отстранете покритието върху главите на кибрита, 


като изстържете кибритени клечки с остър ръб. 


Незй 


Моодеп 
мас 5нскК. 


2. Напълнете предварително грундираната гилза с покритие 


на главата до гърлото. Опаковайте равномерно и плътно с 


Меск ог 
Саги ре 


клечка кибрит. 


Мас! Неайз 
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3. Поставете парцален тампон в гърлото на 
кутията. Опаковка с клечка кибрит, от която е 


отстранена главата. 


4. Отрежете главата на болта, така че остатъкът дае 


приблизително колкото дължината на стандартния куршум. ГзсагЯ ТЪ1з 


Геци в о! 
Запдага Ве 


5. Поставете болта в гилзата, така че да стърчи приблизително на същата дължина като оригиналния куршум. 


Забележка: Ако болтът не приляга плътно, натиснете хартия или кибрит между болта и кутията или увийте лента около болта, преди 
да поставите в кутията. 
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3.9 тръбен пистолет за боеприпаси .38 калибър 


Пистолет с калибър .38 може да бъде направен от стоманена тръба за газ или вода с номинален диаметър 1/4 инча и фитинги. 


Смъртоносният обхват е приблизително 33 ярда (30 метра). 


Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. 
а. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти в тръбата или фитингите. 


Ь. Проверете вътрешния диаметър на тръбата, като използвате патрон с калибър .38 като габарит. Куршумът трябва да 


влиза плътно в тръбата, без да се натиска, но гилзата не трябва да влиза в тръбата. 


“ С. Външният диаметър на тръбата не трябва да бъде по-малък от 1-1/2 пъти диаметъра на куршума. 


2. Пробийте отвор с диаметър 35/64 инча (14 мм) 3/4 инча (2 см) в един 
съединител, за да премахнете резбата. Пробитият участък трябва да 


пасва плътно върху гладкия участък на тръбата. 3/4" 


ИА 4 
35/64" 
И АА 


же, 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


3. Пробийте отвор с диаметър 25/64 инча (1 см) 1-1/8 инча (2,86 см) в 
тръбата. Използвайте патрона като габарит; когато патронът е поставен в - 
тръбата, рамото на гилзата трябва да опира в края на тръбата. Навийте 


съединителя плътно към тръбата, първо пробития край. 25/64 " 


1-1/8" 


4. Следвайте процедурите от раздел 3.1, стъпки от 4 до 11. 


5. Следвайте проверката за безопасност, раздел 3.1. 
Как да работите с пистолет 


Следвайте процедурите от Как да работите с пистолет, раздел 3.1, стъпки 1, 2 и3. 


3.10 тръбен пистолет за боеприпаси .22 калибър 
-- дълъг или къс патрон 


Пистолет с калибър -22 може да бъде направен от изключително тежка стоманена тръба за газ или вода с номинален диаметър 1/8 инчаи 


фитинги. Смъртоносният обхват е приблизително 33 ярда (30 метра). 


Процедура 


1. Внимателно проверете тръбата и фитингите. 
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а. Уверете се, че няма пукнатини или други дефекти в тръбата или фитингите. В. 


Проверете вътрешния диаметър на тръбата, като използвате патрон с калибър .22, дълъг или къс, като габарит. Куршумът трябва да 


влиза плътно в тръбата, без да се натиска, но гилзата не трябва да влиза в тръбата. 


» С. Външният диаметър на тръбата не трябва да бъде по-малък от 1-1/2 пъти диаметъра на куршума. 


2. Пробийте отвор с диаметър 15/64 инча (1/2 см) с 
дълбочина 9/16 инча (1-1/2 см) в тръбата за дълга касета. Сочр! Ша 


(Ако се използва къса касета, пробийте дупка с дълбочина (Си То бу) Ртре 
3/8 инча (1 см).) Когато касета е поставена в тръбата, 


рамото на кутията трябва да се опре в края на 


тръбата. 


Рре Риш Сати9ве вше 


Сазе 


3. Завийте съединителя към тръбата. Нарежете дължината на съединителя, за да позволите на запушалката на тръбата да се вкара в 


тръбата наравно с гилзата на патрона. 


СопрИпЕ 
(С то зи) Рре 


Рре Рис Саги ее пила 


Саве 
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4. Пробийте дупка извън центъра на щепсела на тръбата, достатъчно 


голяма, за да може пиронът да влезе през нея. 


Забележка: Пробитият отвор трябва да е извън центъра на тапата. 


5. Натиснете гвоздея през тапата на тръбата, докато главата на гвоздея се изравни с 


квадратния край. Отрежете гвоздея в другия край на 1/16 инча (1-1/2 тт) от 


щепсела. Закръглете края с пила. ка! На ипдей 


Ррре Ри 7 ав" 


6. Следвайте процедурите от раздел 3.1, стъпки от 6 до 11. 


7. Следвайте проверката за безопасност, раздел 3.1. 
Как да работим 


Следвайте процедурите от Как да работите с пистолет, раздел 3.1, стъпки 1, 2 иЗ. 


3.11 Система с нисък подпис 


Системи със слаб подпис (заглушители) за импровизирани оръжия за малки оръжия (раздел 3) могат да бъдат направени от стоманени газови 


или водопроводни тръби и фитинги. 


Процедура 


1. Пробийте дупка в контейнера за граната в двата края, за да пасне на външния диаметър на нипела на тръбата. (Вижте Таблица 1.) 


2. Пробийте четири (4) реда дупки в тръбния нипел. Използвайте таблица 1 за диаметър и местоположение на отворите. 
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(ерооерите (6 


(Хот. Ша.) 


< 


Таблица 1 


Размери на системата с нисък подпис 


« Изключително тежка тръба 
Всички размери са в инчове 


3. Навийте един от тръбните съединители на пробития тръбен нипел. 


о 
(Мот, Ша.) 
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4. Нарежете дължината на съединителя, за да позволите на цевта на оръжието да се вкара напълно в системата с нисък подпис. 


Цевта трябва да се опира в края на пробития нипел на тръбата. 


7 Отделете горната половина на контейнера за граната от 
долната половина. 


Тор Най Вокотшт Най 


Села 


Сгепаде Сощатег 


6. Поставете нипела на тръбата в пробития отвор в основата на 
долната половина на контейнера. Поставете абсорбиращия огшей Рре 


памук вътре в контейнера и около нипела на тръбата. 


СоцрИпЕ АБвогЬеп 
СоЦцоп 


7. Опаковайте абсорбиращия памук в горната половина на контейнера за граната, оставяйки дупка в центъра. Сглобете контейнера към 
долната половина. 


Соноп ВПед Соцоп ППед 


СопрИпр ОгшШей4 Р1ре Соцрипе 
Мрр|е 


8. Навийте другия съединител върху нипела на тръбата. 


Забележка: По-дълъг контейнер и нипел за тръба със същите размери „А“ и „В“ като дадените ще 
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допълнително намалява подписа на системата. 


Как да използвам 


1. Нанижете здраво системата за нисък подпис върху избраното оръжие. 


2. Поставете памучен тампон с подходящ размер в края на дулото на системата. 


Таблица П 


Памучна вата - размери 


3. Заредете оръжие. 


4. Оръжието вече е готово за употреба. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 4 
Миномети и ракети 


4.1 Безоткатна пускова установка 


Двупосочен изстрелвач на фрагменти, който може да бъде поставен, за да покрива пътя на настъпващите 
войски. 
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Забележка: Уверете се, че водопроводната тръба няма пукнатини или дефекти. 
Процедура 


1. Поставете пропеланта и възпламенителя в хартия или парцал и ги 


завържете с връв, така че съдържанието да не може да изпадне. РасКкарле 8 


РгореПаг! 


2. Поставете опаковано гориво и възпламенител в центъра на тръбата. Издърпването извежда единия край на тръбата. 
3. Напъхайте парцален тампон във всеки край на тръбата и леко набийте с пръчка с плосък край. 


4. Поставете камъни и/или метални отпадъци във всеки край на тръбата. Уверете се, че от всяка страна се използва същото тегло на материала. 


Кар Майа Бопав апа 
бсгар Меш! 


збопев ап Раскагей 
бсгар Мец! РгореПап! 


5. Поставете парцален тампон във всеки край на тръбата и опаковайте плътно както преди. 


Как да използвам 


1. Поставете скрап мина в дърво или насочена по пътя на врага. Прикрепете кабела на запалителя към веригата на запалване. Безоткатната 


пускова установка вече е готова за стрелба. 


2. Ако се използва предпазен или импровизиран предпазител вместо детонатора, поставете предпазителя в опакованото гориво през отвор, 
пробит в центъра на тръбата. Запалете свободния край на предпазителя, когато сте готови за стрелба. 


Позволете нормално време на забавяне. 


Внимание: Скрапът ще бъде изхвърлен от двата края на стартера. 
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4.2 Пушка гранатомет 


Това устройство може да се използва за изстрелване на ръчна граната на разстояние от 160 ярда (150 метра) или повече, като се 


използва стандартна пушка 12 калибър. 


| Необходими материали 

Граната (може да се използва импровизирана тръбна ръчна граната, раздел 2.1) Пушка 
| 12 калибър Патрони за 

| пушка 12 калибър Две шайби (месинг, 

стомана, желязо и др.), с външен диаметър 5/8 инча (1-1/ 2 см) 


Гумен диск с диаметър 3/4 инча (2 см) и дебелина 1/4 инча (6 мм) (може да се използва кожа, неопрен и др.) 


30 инча (75 см) дълго парче твърдо дърво (клен, дъб и др.) с диаметър приблизително 5/8 инча (1-1/2 см). Уверете се, че дървото ще 


се плъзне лесно в цевта. 


енекия (гранатата и нейният предпазен лост трябва да пасват в кутията) 

две дървени блокчета с квадратна форма около 2 инча (5 см) и дебелина 1-1/2 инча (4 см) Един винт за 
дърво с дължина около Т инч (2-1/2 см) Два пирона с дължина 

около 2 инча (5 см) 12 калибър тампони, тишу 


хартия или памук Залепваща лента, връв или тел 


епитета тт +-<<н 
етапа 
ЕеЕ--------- кю 


Процедура 


1: Пробийте дупка в центъра на гумения диск, достатъчно голяма, за да може да премине винтът. 


2. Направете тласкач, както е показано. 


Казпет Моодеп ЗНСК 


Мазнет 


егеум 
ВНобвег 


Пек 


Забележка: Дулото на пистолета е малко по-малко от 3/4 инча в диаметър. Ако гуменият диск не се побира в цевта, изпилете го или го 


подрежете много леко. Трябва да пасва плътно. 
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3. Пробийте дупка през центъра на един дървен блок с 
такъв размер, че тласкащата щанга да пасне плътно. 
Направете вдлъбнатина около дупката от едната страна 
приблизително 1/8 инча (3 тт) и достатъчно голяма, за да 
може гранатата да остане в нея. 


4. Поставете основата на гранатата във вдлъбнатината на 
дървения блок. Закрепете сигурно гранатата към блока, като увиете 
лента (или тел) около цялата граната и блока. 


Забележка: Уверете се, че лентата (или телта) не покрива дупката в 
блока или не пречи на работата на предпазния лост на гранатата. 


Моодеп 
Носк 


5. Пробийте дупка през центъра на втория дървен блок, така че той просто да се плъзне по външната страна на дулото 
на пистолета. 


6. Пробийте дупка в центъра на дъното на консервната кутия със същия размер като дупката в блока. 


7. Прикрепете кутията към блока, както е показано. 


Моодер 
Носк 


Нче 
НосК 


Нов 1п 
Сап 


8. Плъзнете кутията и блока върху цевта, докато каналите на дулото могат да се отворят. Увийте малко парче лента 
около цевта на инч или два от края. Вместо това може да се използва плътно опакована връв 
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лента. Притиснете кутията и дървения блок напред към лентата, така че да се задържат здраво на място. 
Увийте лента около цевта зад кутията. 


Сип 
Багге! 


9. Отстранете гофрирането от патрон за пушка 12 калибър 
с нож за писалка. Отворена касета. Изсипете шот от черупка. 


Отстранете тампоните и пластмасовата обвивка, ако има такава. 


10. Изпразнете пропеланта върху лист хартия. С помощта на 
нож разделете пропеланта наполовина. Сменете половината 
от пропеланта в гилзата. 
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11. Сменете картонените пачки с размер 12 в гилзата. 
3 Сагйраа г 
Мача 


12 Ог та 
РгореПаг! 


Забележка: Ако тампони не са налични, поставете хартия или памук в гилзата. 


Опаковайте плътно. "Иззие Рарег 


ог СоЦоп 


Как да използвам 


Метод Г - когато се използва обикновена граната 


1. Заредете патрона в пистолета. 
2. Натиснете края на бутащия прът без гумения диск в отвора в дървен блок, закрепен към гранатата. 


3. Бавно натиснете пръта в цевта, докато опре в гилзата и гранатата е в кутията. Ако гранатата не е в кутията, извадете пръта и 


го нарежете до правилния размер. Натиснете пръта обратно в цевта. 


4. С кутията, държаща предпазния лост на гранатата на място, внимателно отстранете предпазния щифт. 


5. За да стреляте с гранатомет, оставете пистолета в земята под ъгъл, определен от желаната дистанция. Ъгъл от 45 градуса трябва 


да даде около 150 метра (160 ярда). 
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Метод П - Когато се използва импровизирана тръбна граната 


Импровизирана тръбна граната (раздел 2.1) може да бъде изстреляна по подобен начин. Не е необходима тенекия. 


Мре Сгепафе 


1. Закрепете гранатата към блока, както е показано по-горе, с отвора за фитил в края срещу блока. 
2. Натиснете края на бутащия прът в отвора в дървен блок, закрепен към гранатата. 

3. Натиснете пръта в цевта, докато опре в гилзата. 

4. Заредете патрона в пистолета. 

5. Следвайте стъпка 5 от метод Г. 

6. Използвайки предпазител с поне 10 секунди закъснение, запалете предпазителя преди стрелба. 


7. Пожар, когато предпазителят изгори до 1/2 от първоначалната си дължина. 


4.3 Гранатомет (57 мм картонен контейнер) 


Импровизиран метод за изстрелване на стандартна граната на 150 ярда (135 метра) или импровизирана граната на 90 ярда (81 


метра) с помощта на изхвърлен картонен контейнер за боеприпаси. 
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Процедура 


Метод! - Ако се използва стандартна граната 


1. Изхвърлете горната част на контейнера. Направете малък отвор 
в дъното. 


Тор 9! 
Сошашет 


2. Поставете черен прах в хартия. Завържете края с връв, така че 


съдържанието да не изпадне. Поставете опаковката в 
контейнер. 


3. Поставете парцалена вата в контейнера. Опаковайте 


Васк Роудег 
Еизе РасКкаге 


плътно с повишено внимание. 


4. Измерете дължината на предпазителя, която ще даде 
желаното забавяне. Прокарайте това през отвора в дъното на 


контейнера, така че да проникне в пакета с черен прах. 


Кар Май ие 


Забележка: Ако се използва импровизиран предпазител, уверете се, че предпазителят влиза свободно през отвора в дъното на контейнера. 
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5. Хванете предпазния лост на гранатата и внимателно 


извадете предпазния щифт от гранатата. Поставете Еизе Вар Майа пе 


гранатата в контейнера, с края на лоста напред. 


ВасКк Роудег СтепаЧе 
Раскаре 


6. Заровете контейнера на около 6 инча (15 см) в земята под ъгъл от 30”, като поставите предпазителя нагоре до контейнера. 


Опаковайте земята плътно около контейнера. 


Метод П - Ако се използва импровизирана тръбна ръчна граната 


1. Следвайте стъпка 1 от горната процедура. 


2. Измерете парче предпазител с дължина поне колкото картонения контейнер. Залепете единия край на това към предпазителя от взривната 


капачка в импровизираната граната. Уверете се, че краищата на предпазителя са в контакт един с друг. 
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Еове Соплесей 
ша Ваббпр Сар 


ш Сгепафе 


Ечзе 


3. Поставете свободния край на фитила и черния барут върху лист хартия. Връзката завършва с връв, така че съдържанието да не изпадне. 


Васк Роег Таре 


4. Поставете опаковката в тубата. Поставете парцалена вата. Опаковайте така, че да приляга плътно. Поставете тръбната ръчна граната 


в тръбата. Уверете се, че пасва плътно. 


Кар 


- Сагфровг 
Мади 


Санйатег 


МШаск Ромдет 
Раскаде 


5. Поставете предпазителя през отвора в края на картонения 


контейнер. Уверете се, че влиза в опаковка с черен прах. Нар Мафипа 


Забележка: Картонената опаковка може да се използва само за едно 


изпичане. 


Еизе 


Баск РочуЧкие Рре Напа 
РасКаре Сгепайе 


6. Следвайте стъпка 6 от метод Т. 
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Как да използвам 


Запалете фитил, когато сте готови за стрелба. 


4.4 Пускач за бутилки с огън 


Устройство, използващо 2 предмета (пушка и бутилка схимически пожар), което може да се използва за запалване или запалване на огън на 


80 ярда (72 метра) от изстрелващото устройство. 


| Необходими материали 


Стандартен калибър 12 или импровизирана пушка (раздел 3.2) 


(Иипровизирана бутилка за огън (раздел 5.1) 


енекиена кутия, около 4 инча (10 см) в диаметър и 5-1/2 инча (14 см) височина Дърво, около 3 инча х3 
инча х2инча (7-1/2 стх 7-1/2 ст х5 см) 

Пирон, дълъг най-малко 3 инча (7-1/2 спа) Гайки и 

болтове или пирони, дълъг най-малко 2-1/2 инча (6-1/2 ст) Свредло за парцалена 

Бартия 
АУ 
аи 


| Ако се използва стандартна пушка 


Пръчка от твърдо дърво, приблизително със същата дължина като цевта на пушката и около 5/8 инча (1-1/2 см) в диаметър. 
Пръчката не трябва да е кръгла. 


р шайби (месинг, стомана, желязо и др.) с външен диаметър 5/8 инча (1-1/2 см) 
Един винт за дърво с дължина около 1 инч (2-1/2 см) гумен диск, 


3/4 инча (2 см) в диаметър и 1/4 инча (6 мм) дебелина. Могат да се използват кожа, картон и др. 


| Боеприпаси за пушка 12 калибър 


| Ако се използва импровизирана пушка 


Предпазител, предпазител или импровизирано бързо изгаряне (раздел 6.7) 
Пръчка от твърдо дърво, приблизително със същата дължина като цевта на пушката и 3/4 инча (2 см) в диаметър Черен барут - 


р грама (135 зърна). Вижте раздел 7.8. 


Процедура 


Метод! - ако се използва импровизирана пушка 
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1. Пробийте дупка в центъра на дървения блок с дълбочина 


приблизително 1 инч (2-1/2 см). Дупката трябва да има приблизително 2 бта! 
същия диаметър като дървената пръчка. 


2. Пробийте 2 малки дупки от противоположните страни на дървения 
блок. Отворът трябва да е достатъчно голям, за да могат да минават 


болтове. 


3. Закрепете кутията към блока с гайки и 
болтове. 


Жоодеп ВЦск 


Забележка: Консервата може също така 
да бъде здраво закрепена към блока чрез забиване 
на няколко пирона през кутията и блока. Не Жоодеп 


пробивайте дупки и внимавайте да не разцепите дърво. Носк 


4. Поставете дървена пръчка в дупка в 
дървен блок. Пробийте малък отвор (със същия 


диаметър като този на З-инчов пирон) през дървен 


блок и през дървена пръчка. Поставете пирон 
в дупката. 


Сап 


5. Намачкайте хартията ия поставете на дъното на кутията. Поставете друго парче хартия около бутилката согън ия поставете 


в кутията. Използвайте достатъчно хартия, така че бутилката да пасне плътно. 
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Сгитр!ей 
Рарег 


6. Поставете фитил и черен барут върху хартия. Завържете всеки край с конец. 


Багей 
Ецзе 


Наск 
Рождег 


7. Прекарайте предпазителя през отвора в щепсела. Поставете пакета с барут в задната част на пушката. Завийте плътно щепсела в съединителя. 


Забележка: Дупката в щепсела може да се наложи да се разшири за предпазител. 
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Васк Ромдег 
Рре Рие РасКаре 


8. Поставете парцал в предната част на пушката. Вземете парцал срещу опаковка с прах с пръчка. Бъдете внимателни. 


Метод П - Ако се използва стандартна пушка 


1. Следвайте стъпки Ти 2, гранатомет с пушка, раздел 4.2. 


2. Следвайте процедурата от Метод 1, стъпки 1-5. 


3. Следвайте стъпки 9, 10, 11, гранатомет с пушка, раздел 4.2, като използвате 1/3 от общото гориво вместо 1/2. 


4. Заредете патрона в пистолета. 


Как да използвам 


1. Поставете пръчка и държач, съдържащи бутилка за химически пожар. 


Рре Рще 


батегу Ешве 


2. Дръжте пистолета срещу земята под ъгъл от 45” и запалете предпазителя. 
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Забележка: Стъпки 1 и 2, Как да използвате, едни и същи както за стандартни, така и за импровизирани пушки. 


4.5 Гранатомети 


Различни гранатомети могат да бъдат произведени от метални тръби и фитинги. Могат да бъдат постигнати обхвати до 600 метра 


(660 ярда) в зависимост от дължината на тръбата, заряда, броя на гранатите и ъгъла на стрелба. 


паз) 


Ме | ъба, с резба в един! ра! 1п 3! но 2-1/2 ин иам ъ| 
Д жина в зависимост с желания с ва рс на използван на апа 
1- и лъжици (| 11, 3) 

де С на втом а! ШК 
1 ) х 75 ст х 75 120 а х 55 сп) 


Забележка: Проверете внимателно тръбата, за да сте сигурни, че няма пукнатини или други дефекти. 


Процедура 


Метод 1 - Ако се използва предпазител 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


1. Пробийте малък отвор през центъра на крайната капачка. 


Еп Сар 


Нав 


2. Направете малък възел близо до единия край на предпазителя. Поставете черния барут и завързания край на фитила в хартия и 


завържете с връв. 


Ечзе 


Кпо! Наск Роудег 


3. Прекарайте предпазителя през отвора в крайната капачка и поставете пакета в 
крайната капачка. Завийте крайната капачка върху тръбата, като внимавате пакетът 


с черен прах да не се захване между резбите. 


Васк Рожфет 
раскаре 


4. Навийте парцален тампон така, че да е дълъг около 6 инча (15 см) и да 
има приблизително същия диаметър като тръбата. Натиснете навития парцал в 


отворения край на тръбата, докато опре в пакета с черен барут. 


ЕоПеЧ Кар 


5; Задръжте предпазния лост на гранатата на място и внимателно издърпайте 


предпазния щифт. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


6. Като държите предпазния лост на място, внимателно натиснете гранатата в тръбата, края на лоста напред, докато опре в 


парцален тампон. 


РА 


(а) За този диапазон е необходимо допълнително забавяне. Вижте раздел 6.11 и раздел 6.12. (В) 


За многократен гранатомет, заредете както е показано. 


Забележка: Тъй като характеристиките на различните черни барути варират, изстреляйте няколко тестови патрона, за да 


определите точното количество барут, необходимо за постигане на желания диапазон. 


бъ ей Над Васк Рождег 
(20 х 20) РасКкаке 


АНЕ | КоПед Кар 
Степаде слана (30 х 30) 


Как да използвам 


1. Заровете поне 1/2 от изстрелващата тръба в земята под желания ъгъл. Отвореният край трябва да гледа 
към очаквания път на врага. Муцуната може да бъде покрита с картон и тънък слой пръст и/или листа като 
камуфлаж. Уверете се, че картонът предотвратява навлизането на мръсотия в тръбата. 
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Сгепаде 
АД е Ка 
.“ 
Еизе Шоецат 3 В ( 


--- - 


СагЧЬоаг4 апа 


Еиве 


2. Запалете фитил, когато сте готови за стрелба. 


Метод П - Ако се използва електрически запалител 


Забележка: Уверете се, че крушката е в добро работно състояние. 


1. Подгответе инициатора на електрическа крушка, както е описано в раздел 6.1. 


2. Поставете електрически инициатор и заряд от черен барут в хартия. Завържете краищата на хартията с връв. 
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3. Следвайте горната процедура, стъпки 3 до края. 


Как да използвам 


1. Следвайте по-горе Как да използвате, стъпка 1. 


2. Свържете проводниците към веригата на запалване. Затворете веригата, когато сте готови за стрелба. 


4.6 60 мм минохвъргачка за снаряди 


Устройство за изстрелване на 60 пт минохвъргачни снаряди с помощта на метална тръба с диаметър 2-1/2 инча (6 ст) и дължина 4 фута 


(120 ст) като изстрелващата тръба. 


Процедура 


1. Пробийте отвор с диаметър 1/8 инча (3 тт) през центъра на крайната капачка. 


Епа 
Сар 


Ное 


2. Закръглете края на болта с пила. 
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Кошдей Епа 


АМ НАНИШИИ 


3. Поставете болта през отвора в крайната капачка. Закрепете на място с гайки, както е 
показано. 


ПРИ. тт А 


4. Завийте плътно крайната капачка върху тръбата. Тръбата вече е готова за 


използване. 


Как да използвам 


1. Заровете изстрелващата тръба в земята под желания ъгъл, така че 
дъното на тръбата да е най-малко 2 фута (60 см) под земята. 
Регулирайте броя на стъпките в задния край на минометния снаряд. 
Вижте следващата таблица за ъгъла на изстрелване и броя 


на използваните стъпки. 


ог поге 
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2. Когато сте готови за стрелба, изтеглете предпазната 


жица от минометния снаряд. Пуснете снаряда в Ештпей Епа 


Забецу УЛге 


изстрелващата тръба, първо с края на перката. 


СВвагре 


м тес е 
Теицесъ огаг Ргоес Ше 


Ко 


| сяра 
Воге ЕиШтпер 
Рат 


--- 


Максимум | Необходим ъгъл 
Височина на кота на Зареждане - 
Хоросан “ Тръба (измерена | БРой 

Ще достигне ат хоризонтално Увеличения 


(Ярдове) градуси) 


Маспте Тгапзатеа Бу Соод/е 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 5 


Запалителни устройства 
5.1 Бутилка за химически пожар 


Тази запалителна бутилка се самозапалва при удар в целта. 


Процедура 


1. Сярната киселина трябва да бъде концентрирана. Ако се използва акумулаторна киселина или друга разредена киселина, 
концентрирайте я чрез кипене, докато се отделят гъсти бели изпарения. Използваният съд трябва да бъде от емайлиран съд или 


стъкло за фурна. 
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2. Отстранете киселината от огъня и оставете да се охлади до стайна температура. 
3. Налейте бензин в голямата (1 литър) бутилка, докато се напълни приблизително 2/3. 


4. Добавете бавно концентрирана сярна киселина към бензина, докато бутилката се напълни до 1 до 2 инча от върха. Поставете 


запушалката върху бутилката. 


5. Измийте външността на бутилката обилно с чиста вода. 


6. Увийте чиста кърпа или няколко листа абсорбираща хартия около външната 


СавоЦпе Сар 
бЩрнит с Ас4 
АбвотЬеш Рарег 


м Е ов 


страна на бутилката. Завържете с канап или затегнете с ластици. 


7. Разтворете 1/2 чаша (100 грама) калиев хлорат и 1/2 чаша (100 грама) захар в една чаша (250 милилитра) вряща вода. 


8. Оставете разтвора да се охлади, изсипете в малката бутилка и затворете плътно. Охладеният разтвор трябва да бъде приблизително 


2/3 кристали и 1/3 течност. Ако има повече течност от това, излейте излишното преди употреба. 


Как да използвам 


1. Разклатете малката бутилка, за да смесите съдържанието 


и изсипете върху кърпата или хартията около голямата 
бутилка. Бутилката може да се използва мокра или след като 
разтворът е изсъхнал. Въпреки това, когато е суха, сместа 

от захар и калиев хлорат е много чувствителна към искра или 


пламък и трябва да се борави по съответния начин. 


2. Хвърлете или изстреляйте бутилката. Когато бутилката се счупи в твърда повърхност (цел), горивото ще се запали. 
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5.2 Възпламенител от кибритени клечки 


Товае горещ възпламенител, направен от хартиени кибритени клечки за използване с коктейл Молотов и други 
запалителни вещества. 


РаРЕВ Ввоск-мат МЕ 


корита 


Процедура 


1. Отстранете телбода(ите) от тетрадката с кибрит и отделете кибрита 
от корицата. 


2. Сгънете и залепете един ред кибрит. 


мими вет 0 матеяка 


таа матен а 


3. Оформете корицата в тръба с ударна повърхност от вътрешната 
страна и залепете. Уверете се, че сгънатият капак ще пасне плътно 
около залепените кибритени глави. Оставете капака отворен в 


противоположния край за поставяне на клечките. 
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4. Пъхнете залепените кибрити в тръбата, докато долните 
краища се открият на около 3/4 инча (2 см). га 


5. Изравнете и сгънете отворения край на тръбата, така че да се 
застъпва на около 1 инч (2-1/2 см); лента на място. 


га 


в. тъ пад ъв 


9 аветия 8. Веви: < във ГУЕН оле РАЯ 


Използвайте с коктейл Молотов 


Залепете „края на мача“ на запалителя към гърлото 
на коктейла Молотов. 


Хванете „края на капака“ и дръпнете рязко или 
бързо, за да запалите. 


Обща употреба 
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Запалващото устройство за кибрит може да се използва самостоятелно за запалване на запалими течности, кабели на предпазители и подобни 


предмети, изискващи горещо запалване. 


5.3 Механично инициирана пожарна бутилка 


Бутилката с механичен запалител е запалително устройство, което се запалва, когато се хвърли срещу твърда повърхност. 


Процедура 


1. Начертайте или надраскайте две линии около кутията - едната на 


3/4 инча (19 мм), а другата на 1-1/4 инча (30 мм) от отворения край. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


2. Изрежете 2 процепа от противоположните страни на тенекиената кутия на 
най-отдалечената линия от отворения край. Направете процепи, достатъчно 


големи, за да може да премине плоската пръчка или парче метал. 


3. Пробийте 2 малки дупки точно под ръба на отворения край на консервата. 


4. Залепете кибритените сини връхчета заедно по двойки. 
Разстоянието между кибритените глави трябва дае 


равно на вътрешния диаметър на кутията. 


Два чифта са достатъчни. 


5. Прикрепете чифт кибрит към втората и третата намотка на 


пружината, като използвате тънка тел. 
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6. Поставете края на пружината срещу кибрита в 
тенекиената кутия. 


7. Стиснете пружината, докато краят с кибрита премине 
слота на кутията. Прекарайте плоската пръчка или 
парче метал през процепите в кутията, за да 
задържите пружината на място. Това действа като 
предпазно устройство. 


Ма:све 
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8. Пробийте много близко разположени малки дупки 
между линиите, отбелязани върху кутията, за да 


оформите удряща повърхност за кибрита. Внимавайте да 


не деформирате сериозно кутията. 


9. Напълнете буркана с бензин и го затворете плътно. 


10. Обърнете кутията ия поставете върху буркана, така че предпазната пръчка да 


лежи върху капака на буркана. 


11. Прекарайте тел или канап около дъното на буркана. Прокарайте краищата на 


конеца през дупките в кутията и я завържете здраво към буркана. 
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12. Залепете тел или шнур към буркана близо до дъното. 


Как да използвам 


1. Внимателно издърпайте плоската предпазна пръчка. 


2. Хвърлете буркана в твърда повърхност. 


5.4 Желирани пламъчни горива 


Желираните или пастообразни горива често са за предпочитане пред суровия бензин за използване в запалителни устройства като бутилки за 


огън. Този тип гориво прилепва по-лесно към целта и произвежда по-голяма концентрация на топлина. 


Показани са няколко метода за желиране на бензин с помощта на общодостъпни материали. Методите са разделени в следните категории въз 


основа на основната съставка: 5.4.1 Системи с луга 5.4.2 Системи с луга и алкохол 
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5.4.3 Система сапун-алкохол 5.4.4 


Системи с яйчен белтък 5.4.5 
Системи с латекс 5.4.6 


Системи с восък 5.4.7 


Системи с животинска кръв 


5.4.1 Желирани пламъчни горива -- Системи с луга 


Лугата (известна също като сода каустик или натриев хидроксид) може да се използва в комбинация с колофон на прах или 


рициново масло за желиране на бензин за използване като пламъчно гориво, което ще се придържа към целевите повърхности. 


Забележка: Това гориво не е подходящо за използване в химически (сярна киселина) тип бутилки за пожар, раздел 5.1. 


Киселината ще реагира с лугата и ще разгради гела. 


Необходими материали 


Съставка Как слона | Източник 
Бензиностанция или 

60 Бензин Моторно гориво 
моторно превозно средство 


Части от 


Сила на звука 


2 (люспи) или Преаарава онази виззнелин ии хразшелева 

Луга 
1 (прах) магазин за производство на 

колофон произ водство Военноморски магазини 
15 или Боя и лак Индустрия 


Дищицовомасло Лекарство Магазини за храни и лекарства 


Процедура 


1. Налейте бензин в буркан, бутилка или друг съд. (Не използвайте алуминиев контейнер.) 


2. Ако колофонът е в тортена форма, натрошете на малки парчета. 


3. Добавете колофон или рициново масло към бензина и разбъркайте за около пет (5) минути, за да се смеси напълно. 


4. Във втори съд (не алуминиев) добавете луга към равен обем вода бавно с разбъркване. 


5. Добавете разтвор на луга към бензиновата смес и разбъркайте, докато сместа се сгъсти (около една минута). 


Забележка: Пробата в крайна сметка ще се сгъсти до много твърда паста. Това може да се разреди, ако желаете, чрез разбъркване 


в допълнително количество бензин. 
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5.4.2 Желирани пламъчни горива -- системи луга-алкохол 


Луга (известна също като сода каустик или натриев хидроксид) може да се използва в комбинация С алкохол и някоя ОТ НЯКОЛКО 


мазнини за желиране на бензин за използване като гориво за пламък. 


Забележка: Това гориво не е подходящо за използване в химически (сярна киселина) тип бутилки за пожар, раздел 5.1. 


Киселината ще реагира с лугата и ще разгради гела. 


Необходими материали 


ЖЕтиловият алкохол може да бъде заменен с метилов (дървесен) или изопропилов (за триене) алкохол, но тяхната употреба 
води до по-меки гелове. 
Забележка: Следното може да бъде заменено с лой: а. Вълнена грес 

(ланолин) (много добра) - мазнина, извлечена от овча вълна Ь. Рициново масло (добро) 

с. Всяко растително масло 

(царевично, памучно, фъстъчено, ленено и др.) Я. Всяко рибено масло е. 

Масло или 

олеомаргарин 


Необходимо е при използване на заместители (с) до (е) да се удвои даденото количество мазнина и луга за задоволително 


тяло. 


Процедура 


1. Налейте бензин в бутилка, буркан или друг съд. (Не използвайте алуминиев контейнер.) 


2. Добавете лой (или заместител) към бензина и разбъркайте за около 1/2 минута, за да се разтвори мазнината. 


3. Добавете алкохол към бензиновата смес. 


4. В отделен съд (не алуминиев) бавно добавете луга към равно количество вода. Сместа трябва да се разбърква 


непрекъснато, докато се добавя луга. 
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5. Добавете разтвор на луга към бензиновата смес и разбърквайте от време на време, докато се сгъсти (около 1/2 час). 


Забележка: Сместа в крайна сметка (1 до 2 дни) ще се сгъсти до много твърда паста. Това може да се разреди, ако желаете, чрез 


разбъркване в допълнително количество бензин. 


5.4.3 Желирани пламъчни горива -- система сапун-алкохол 


Обикновеният домакински сапун може да се използва в комбинация салкохол за желиране на бензин за използване като гориво за 


пламък, което ще се придържа към целевите повърхности. 


Необходими материали 


«Метилов (дървесен) или изопропилов (разтриващ) алкохол може да бъде заменен с уиски. 


Забележка: Освен ако думата „сапун“ действително не се появи някъде върху контейнера или обвивката, перилната смес 


вероятно е перилен препарат. Те не могат да се използват. 


Процедура 


Внимание: Уверете се, че в зоната няма открит пламък, когато смесвате горивни горива. Пушенето забранено! 


1. Ако използвате сапун, нарежете на тънки люспи с помощта на нож. 
2. Налейте алкохол и бензин в буркан, бутилка или друг съд и разбъркайте добре. 


3. Добавете сапун на прах или люспи към сместа бензин-алкохол и разбърквайте от време на време, докато се сгъсти (около 15 
минути). 


5.4.4 Желирани пламъчни горива -- Системи с яйчен белтък 


Белтъкът на всяко птиче яйце може да се използва за желиране на бензин за използване като пламъчно гориво, което ще се придържа към 


целевите повърхности. 


Необходими материали 
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85 -- 
4 елен 


Някое от следните: 


--.. сол 


Силчно оди отн 
Сушени чаени листа сен 
с: а 
Подслаждащи храни 
г. 


селитра 


Моторно гориво 
Бензиностанция 


Гориво за печка 


Моторни превозни средства 


Разтворител 


Храна 


Хранителен магазин 


Ферми 


Промишлени процеси 


им 


Морска вода 


Храна 
Естествена сала мура 


Промишлени процеси 
Хранителен магазин 


Кафеено растение 


Хранителен магазин 


Чаено растение 


Хранителен магазин 


Какаово дърво 


Хранителен магазин 


Захарна тръстика 


Промишлени процеси Хранителен магазин 


Пиротехника 


Експлозиви Естествени находища 


(нитър) 


Съвпадения Аптека 


(Калиев нитрат) Лекарство 


Естествени находища 
Кизерит 


Лекарство 


Магнезиев сулфат Минерална вода 


Аптека 


Промишлени процеси 
Хранителен магазин 


Препарат за почистване Хранителен магазин 


Лекарство 


Сода за пране 


Аптека 


(Сода) 


Фотография Магазин за фото консумативи 


Печене 
Производство на: 


Хранителен магазин 


напитки, 
Минерални води и 


1-1/2 Сода за хляб 


Аптека 


лекарства 


каре Лекарство 


1-1/2 Аптека 


Хранителен магазин 


щам па па мими 


Процедура 


Внимание: Уверете се, че в зоната няма открит пламък, когато смесвате горивни горива. Пушенето забранено! 


1. Отделете белтъка от жълтъка. Това може да стане като яйцето се счупи в чиния и слъжица внимателно се извади жълтъка. 
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2. Изсипете яйчен белтък в буркан, бутилка или друг съд и добавете бензин. 


3. Добавете солта (или друга добавка) към сместа и разбърквайте от време на време, докато се образува гел (около 5 до 10 минути). 


Забележка: По-гъсто желирано пламъчно гориво може да се получи, като затвореният буркан се постави в гореща (65“С) вода за около 


1/2 час и след това се остави да се охлади до стайна температура. (Не загрявайте желираното гориво, съдържащо кафе.) 


5.4.5 Желирани пламъчни горива -- латексни системи 


Всяка млечнобяла растителна течност е потенциален източник на латекс, който може да се използва за желиране на бензин. 


Необходими материали 


Съставка | Как се използва | Източник 


Моторно гориво Бензиностанция 


Бензин 


Разтворител Моторно превозно средство 


Бои 


латекс, Естествено от дърво или растение 


Гумен цимент 


търговски или натурални Лепила 


Една от следните киселини: 


Хранителни магазини 


Оцетна киселина Дресинг за салата 


Ферментирал ябълков сайдер 
(оцет) Проявяване на филм 


Фотографско снабдяване 


Сярна киселина Моторни превозни средства 


Акумулаторни батерии 


(масло от витриол) Обработка на материала Промишлени предприятия 


Петролни кладенци 


Солна киселина Железария 


Декапиране и почистване на метал 


(Муриева киселина) Промишлени предприятия 


Промишлени процеси 


Забележка: Ако киселините не са налични, използвайте кисела сол (стипца, сулфати и хлориди, различни от натриеви или калиеви). 


Може да се използва и мравчена киселина от стрити червени мравки. 


Процедура 


1. С търговски каучуков латекс: 


а. Поставете 7 обемни части латекс и 92 обемни части бензин в бутилка. Затворете бутилката ия разклатете, за да се смеси добре. 
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Ь. Добавете 1 обемна част оцет (или друга киселина) и разклатете, докато се образува гел. 


Внимание: Концентрираните киселини ще изгорят кожата и ще унищожат дрехите. Ако се разлее, незабавно измийте с големи 


количества вода. 


2. С естествен латекс: 


а. Естественият латекс трябва да образува бучки, тъй като идва от растението. Ако не се образуват бучки, добавете малко 


количество киселина към латекса. 
Ь. Прецедете бучките латекс и оставете да изсъхне на въздух. 
"С Поставете 20 обемни части латекс в бутилка и добавете 80 обемни части бензин. Покрийте бутилката и оставете да 


престои, докато се получи набъбнала гелообразна маса (2 до 3 дни). 


5.4.6 Желирани пламъчни горива -- восъчни системи 


Всеки от няколко често срещани восъка може да се използва за желиране на бензин за използване като пламъчно гориво, което ще се придържа 


към целевите повърхности. 


Необходими материали 


Части от 
Сила на звука 


Как се използва Източник 


Съставка 


Моторно гориво Бензиностанция 


80 Бензин 


Разтворител Моторни превозни средства 


Някое от следните: 


Лак за кожа 


Озокерит 


Уплътнителен восък 


Свещи 


Естествени находища 


Минерален восък 
Общи магазини 


Изкопаеми восък Пастели 


Универсален магазин 


Церезинов восък восъчна хартия 


Оразмеряване на текстил 


Вакси за мебели и подове 


Изкуствени плодове и цветя 
Пчелна пита 


Общи магазин 


20 
Пчелен восък Дитографиране 


Восъчна хартия 
Текстилно покритие 


Универсален магазин 
Свещи 


Естествена форма 


Свещи 


Плодове Мупса 
Общи магазин 


Бейбери восък сапуни 


Лак за кожа 
Лекарство 


Восък от мирта 


Универсален магазин 


Аптека 


Процедура 


1 Получаване на восък от естествени източници: Растенията и горските плодове са потенциални източници на естествени восъци. 
Поставете растенията и/или плодовете във вряща вода. Естествените восъци ще се стопят. Оставете водата да се охлади. Естествените 


восъци ще образуват твърд слой върху водната повърхност. Отстранете твърдия восък и го оставете да изсъхне. с 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


естествени восъци, които имат суспендирани вещества при разтопяване, пресейте восъка през кърпа. 

2. Разтопете восъка и го изсипете в буркан или бутилка, поставена на баня с гореща вода. 

3. Добавете бензин към бутилката. 

4. Когато восъкът се разтвори напълно в бензина, оставете водната баня да се охлади бавно до стайна температура. 
Забележка: Ако не се образува гел, добавете допълнително восък (до 4090 от обема) и повторете горните стъпки. 

Ако не се образува гел с 4090 восък, направете разтвор на луга, като разтворите малко количество луга (натриев хидроксид) в 


равно количество вода. Добавете този разтвор (1/296 обемни форми) към сместа с бензинов восък и разклатете бутилката, 


докато се образува гел. 


5.4.7 Желирани пламъчни горива -- Кръвоносни системи на животни 


Животинска кръв може да се използва за желиране на бензин за използване като пламъчно гориво, което ще се придържа към целевите повърхности. 


Необходими материали 


Части от 
Съставка 
Сила на звука 
68 верно 
30 Животински кръвен серум 


Някое от следните: 


Храна 
Сол 
Промишлени процеси 
Храна 
Смляно кафе Източник на кофеин 
Напитка 
и Храна 
Изсушени листа от чай 
Напитка 
Подслаждащи храни 
захар 
Промишлени процеси 
Хоросан 
2 Гипс 
м Лекарство 
Лайм 
Керамика 
Производство на стомана 
Промишлени процеси 


Как се използва Източник 


Моторно гориво Бензиностанция 


Разтворител Моторни превозни средства 


Храна 


Кланица 


Лекарство Естествена среда 


Морска вода 


Естествена саламура 


Хранителен магазин 


Кафеено растение 


Хранителен магазин 


Чаено растение 


Хранителен магазин 


Захарна тръстика 


Хранителен магазин 


От калциев карбонат 


Железария 


Аптека 


Магазин за градински стоки 


Печене 


Хранителен магазин 


Напитки 


Лекарство Аптека 


- за хляб 


Промишлени процеси 
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Процедура 


1. Приготвяне на животински кръвен серум: а. 
Прережете гърлото на животно чрез югуларна вена. Закачете с главата надолу, за да се 


отцедбавете коагулирана (на бучки) кръв в кърпа или върху екран и уловете червената течност (серум), 
която изтича.“ С. Акое 


възможно, съхранявайте на хладно място. 
Внимание: Не поставяйте остаряла животинска кръв или серум в открит разрез. Това може да причини инфекции. 
2. Изсипете кръвен серум в буркан, бутилка или друг съд и добавете бензин. 


3. Добавете солта (или друга добавка) към сместа и разбъркайте, докато се образува гел. 


5.5 Аса Оеау 1сепдгагу 


Това устройство ще се запали автоматично след определено време. 


Процедура 


1. Сярната киселина трябва да бъде концентрирана. Ако се използва акумулаторна киселина или друга разредена киселина, 
концентрирайте я чрез кипене. Използваният съд трябва да бъде от емайлиран съд или стъкло за фурна. Когато започнат да се 


появяват гъсти бели изпарения, веднага отстранете киселината от котлона и оставете да се охлади до стайна температура. 


2. Разтворете една обемна част калиев хлорат и една обемна част захар в две обемни части вряща вода. 


3. Оставете разтвора да се охлади. Когато кристалите се утаят, излейте и изхвърлете течността. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


4. Оформете тръба от картон, достатъчно голяма, за да се побере 
около външната страна на буркана и 2 до 3 пъти по-голяма от ТА в 
височината на буркана. Залепете с тиксо единия край на тръбата. 


САВОВОАВО 


5. Изсипете мокри кристали 


калиев хлорат-захар в 
епруветката, докато се 


напълни около 2/3. Поставете РОТ А 551 18) м 
СНГОВАТЕ - 


тръбата настрана, за да изсъхне. 


САКЕВОАКО 
ТИВЕ 


6. Пробийте дупка през капачката на буркана с диаметър около 
1/2 инча (1-1/4 см). 


ТАВ 
110 
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7. Изрежете диск от гумен лист, така че да пасне плътно 


в капака на буркана. 


ВИВВЕК 


8. Напълнете частично буркан с вода, покрийте с гумен диск и затворете плътно с пробития капак. Обърнете бутилката ия 
оставете да престои няколко минути, за да сте сигурни, че няма течове. Това е изключително важно. 


9. Изсипете вода от буркана и напълнете около 1/3 с 


концентрирана сярна киселина. Сменете гумения диск и плътно капачката. 


сад е 


КВОВВЕК 

с 
зогеник!с 
АСО 


Важно: Измийте външността на буркана обилно с чиста вода. Ако това не бъде направено, бурканът може да бъде опасен 


за боравене по време на употреба. 


Как да използвам 


1. Поставете епруветката, съдържаща кристалите на захарния хлорат върху запалителен или запалим материал, залепен с тиксо 
надолу. 


2. Обърнете буркана със сярна киселина с капачката надолу и го плъзнете в отворения край на тръбата. 
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ЗАк МТ Н 
ЗОТГРНИЕ:С АС 


ТИВЕ ОЕ 
БПСАВ СНГ ОКАТЕ 


ПУСЕМОТАКУ ОК 
ЕГАММАВЕЕ 
МАТЕ ВТАТ, 


След известно забавяне киселината ще прояде гумения диск и ще запали сместа от захарен хлорат. Времето на забавяне зависи от 
дебелината и вида на гумата, използвана за диска. Преди да използвате това устройство, трябва да се проведат тестове, за да се определи 


времето на забавяне, което може да се очаква. 


Забележка: Парче стандартна автомобилна вътрешна гума (с дебелина около 1/32 инча) ще осигури време на забавяне от приблизително 45 


минути. 


5.6 Импровизирана бяла светлина 


Импровизирана бяла светлина може да бъде направена от калиев нитрат, алуминиев прах и шеллак. Продължителността муе приблизително 


Забележка: Всички горепосочени размери са приблизителни. 


Процедура 
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1. Поставете кристалите калиев нитрат върху 
екрана. Разтрийте материала напред-назад в 


мрежата на екрана с дървения блок, докато 
нитратът се гранулира на прах. 


2. Измерете 21 супени лъжици нитрат на прах в буркан 
от литър. Добавете 21 супени лъжици алуминиев прах 


към нитрата. 


Робазаштп 
китайе 


3. Поставете капак на буркана и разклатете енергично съставките, докато 
се смесят добре. 
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4. Добавете 12 супени лъжици шеллак към сместа и разбъркайте с дървената пръчка. 


Съхранявайте сместа до готовност за стъпка 7. 


5. Завържете единия край на предпазителя. 


6. Увийте завързания край на предпазителя веднъж около вътрешното дъно на кутията с 


възела в центъра. След това изкарайте останалата част от предпазителя през централната 


горна част на кутията. 
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7. Изсипете сместа в кутията и около предпазителя. 


8. Съхранявайте факелната смес далеч от топлина и пламък, докато е готова за употреба, но не повече от 3 седмици. 
5.7 Импровизиран железен оксид 


Железен оксид може да бъде направен от стоманена вата. Използва се при подготовката на импровизирана жълта 
ракета (раздел 5.8), импровизиран боеприпас с бял дим (раздел 5.9) и импровизиран боеприпас с черен дим 
(раздел 5.10). 


Процедура 
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1. Отделете шепа стоманена вата на пухкава топка с диаметър 
приблизително 12 инча ия поставете в единия край на 
тръбата за дим. 


2. Поставете тръбата върху равна, незапалима повърхност. Укрепете тръбата, като използвате дървени блокове, ако 
е необходимо. 


3. Запалете стоманената вълна с източника на пламък и с прахосмукачката прокарайте струя въздух през пламъка. 


Масичт СТезпег Аш 1шиаке 


Сотй Ео , 
Еесиса! Бошгсе Жоодеп Воскв, ог Гете!, 
Мопаштоад е Биггасе 


Забележка: Нагнетеният въздух, осигурен от прахосмукачката, подпомага изгарянето на стоманената вата. Ако стоманената 


вата не изгори напълно, е необходимо допълнително отделяне на вата. 

4. Когато стоманената вата е почти напълно изгоряла, добавете още една шепа от разпръснатата стоманена вата (стъпка 1). 
5: Продължавайте да добавяте към пламъка по една шепа пухкава вълна наведнъж, докато в тръбата на печката се натрупа 
достатъчно количество гранули железен оксид. 


6. Поставете параван за прозорец върху лист вестник. Изсипете изгорените гранули от стоманена вата върху мрежата на 


прозореца и разклатете мрежата, докато всички фини частици преминат през нея. 
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ззавзазвавонатавтвялаа И ЕЕ 


Кеутврарег 


7. Изхвърлете онези частици от вестника, които са влакнести и неизгорели. 


8. Запазете частиците, които са твърде големи, за да преминат през екрана, в един от контейнерите за бъдещо изгаряне. 


9. Съхранявайте частици от железен оксид (оставени върху вестник) в друг контейнер, докато сте готови за употреба. 


Маспте Тгапзатей Бу Соод/е 


5.8 Импровизирана жълта ракета 


Жълт отблясък може да се направи от шеллак, сяра, алуминиев прах, железен оксид и сода за хляб. Може да се използва както за 


сигнализиране, така и за осветяване на тъмна зона. 


Процедура 


1. Измерете 6 твърди супени лъжици сяра в литър буркан. 


Таг 


2. Добавете 7 твърди супени лъжици натриев бикарбонат към сярата. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


3. Добавете 2 препълнени супени лъжици черен железен оксид. 


4. Поставете капака върху литровия буркан и разклатете съставките 10 пъти. 


Сиагъ Таг 19 


5. Поставете смесените съставки върху 
екрана на прозореца. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


6. Разбъркайте 
старателно съставките, 
като прокарате материала пегещеша 


през мрежата върху вестника, 


като използвате дървен прът или пръчка. 
Повторете пресяването 2 пъти, за 
да осигурите пълно смесване. 


7. Изсипете смесените съставки обратно в буркана. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


8. Добавете 20 препълнени супени лъжици алуминиев прах 


към съставките. 


9. Добавете, докато разбърквате, най-малкото количество шеллак, 
необходимо за овлажняване на сместа. 


бЬеПас 


10. Прокарайте насила навлажнена смес през сито върху вестника, както в стъпка 6. Съхранявайте сместа, докато бъде готова за стъпка 


14. 


11. Измерете една препълнена чаена лъжичка смес от бяла пламък върху 4-инчово квадратно парче алуминиево фолио. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


12. Завържете единия край на предпазителя и поставете 
възела върху сместа. 


13. Сгънете плътно ъглите на фолиото около предпазителя. 


14. Сега поставете сместа от жълти пламъци в 
кутията. 


ЖъЩе Е1аге 


----. 


Еой Игарред 
Еаге М!х 


Маспте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Процедура 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


1. Измерете з равни супени лъжици суха сяра на прах в 


литровия буркан. 


Таезросо 


2. Добавете 4 равни супени лъжици сух калиев нитрат на прах към сярата. 


Забележка: може да се наложи да се натрошат кристалите калиев нитрат и сярата, за да се получи точна мярка в супена 


лъжица. 
3. Добавете 2 препълнени супени лъжици черен железен оксид. 


4. Поставете всички съставки върху 
екрана на прозореца. 


ИА шпдоъ 
Зсгееп 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


5. Смесете съставките добре, като 

ги пресеете върху вестника. 
Повторете пресяването 3 пъти, за да 
осигурите пълно смесване. 


м!хед 
шретефщешв 


Нензрарег 


6. Изсипете смесените съставки обратно в буркана. 


мхеа 
Ст шегейет!я 


7. Завийте капака върху литровия буркан и разклатете 


енергично, докато съставките се смесят равномерно. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


8. Отстранете капака от литровия буркан и добавете 15 


препълнени супени лъжици алуминиев прах (бронзиращ) към Моодап го 
съставките. Разбъркайте добре с дървена пръчка. 


от вНск 


мжей 
шотефеша 
ров Арипиш 
Роутдег 


Забележка: Ако бялата димна смес не е за незабавна употреба, завийте плътно капака обратно на буркана и го съхранявайте, 


докато бъде готов за употреба. Ако сместа е за незабавна употреба, продължете със следните стъпки. 


9. Мокро смесете съставките до консистенция на паста с въглероден 
тетрахлорид. 


Кар Сагьоп 


ТегасШопде 


10. Добавете 1/2 чаша 
черен прах към съставките 
и внимателно 


разбъркайте с дървена 
пръчка или пръчка. 


Как да използвам 


1: Измерете една препълнена чаена лъжичка смес от бяла пламък върху 4-инчово квадратно парче алуминиево фолио. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


2. Завържете единия край на предпазителя и поставете 
възела в сместа. 


Ечве 


Еой 


<2> 


Мъйе Е|аге 
мах 


3. Сгънете плътно ъглите на фолиото около предпазителя. 


Ечве 
ЕоП Мгаррей 
Еаге Мх 


4. Сега поставете сместа от бял дим в 
мога. 


Маспте Тгапзатеа Бу Сооде 


5. Поставете сместа от разтопен бял факел във фолиото под повърхността 


на сместа от бял дим в кутията. 


Ууще НПаге 
Мух мш Еой 


6. Запалете предпазителя с източника на пламък, когато сте готови. 
5.10 Импровизирани боеприпаси с черен дим 


Боеприпаси с черен дим могат да бъдат направени от сяра, алуминиев прах, железен оксид, кристали от молци и въглероден 


тетрахлорид. Може да се използва както за сигнализиране, така и за скрининг. 


Процедура 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


1. Измерете 3 равни чаени лъжички сяра в литър буркан. 


я 
--- 
- 
2. Добавете 1 препълнена супена лъжица импровизиран железен оксид към сярата. 
3. Добавете 2 равни чаени лъжички готварска сол. 
4. Натрошете 5 супени лъжици кристал от молец на фин прах с 
помощта на дървено блокче. содеп Вос 


Мощ 
Стувъ в 


5. Добавете 4 препълнени супени лъжици кристали от молец на прах към другите съставки в буркана. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


6. Поставете всички съставки върху 
екрана на прозореца. 


ЗАтъдола 
Бсгееп 


7. Смесете съставките 
добре, като ги 

пресеете върху вестника. 
Повторете пресяването 
З пъти, за да осигурите 


пълно смесване. 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


8. Изсипете смесените съставки 
обратно в буркана. 


М1хед 
шргефегиз 


9. Добавете 12 препълнени супени лъжици алуминиев прах към 


съставките и разбъркайте, като разбърквате сдървена пръчка 
или пръчка. 


МУ 
Моодеп Во 
ог иск 


мхефд 
тргефцепа 
рив Амшпилит 
Ротдег 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


10. Точно преди употреба като черен дим, мокро смесете 


горните съставки до консистенция на паста с въглероден 
тетрахлорид. 


АБоуе 
тегефеп!е 


Как да използвам 


1. Измерете една препълнена чаена лъжичка смес от бяла пламък върху 4-инчово квадратно парче алуминиево фолио. 


2. Завържете единия край на предпазителя и поставете възела в 
сместа. 


Дъйе Е1аге 


Мах 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


3. Сгънете плътно ъглите на фолиото около предпазителя. 


Ео1 Угарред 
ЕНаге Мих 


4. Сега поставете сместа от черен дим в 
мога. 


ВНаск ЗтоКе 
юп1ух (Равве) 


5. Поставете сместа от разтопен бял факел във фолиото под 
повърхността на сместа от черен дим в кутията. 


Еиве 


Жъйе Наге 
Мх ш Еой 


ВНаск ЗтоКке 
мих 


6. Запалете предпазителя с източника на пламък, когато сте готови. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 6 


Предпазители, детонатори и забавящи механизми 
6.1 Инициатор на електрическа крушка 


Минохвъргачки, мини и подобни оръжия често използват електрически инициатори. Електрически инициатор може да се направи с 
помощта на светкавица или автомобилна електрическа крушка. 


СагдЬьоаг  ТиъБе 
Сар ог Таре 


Процедура 


Метод! 


1. Счупете стъклото на електрическата крушка. Внимавайте 
да не повредите нишката. Инициаторът няма да работи, ако 


нишката е счупена. Отстранете цялото стъкло над основата 
на крушката. 


-9 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


2. Оформете тръба с дължина 3 до 4 инча от картон или плътна хартия, за да пасне 


около основата на крушката. Свържете тръбата с лепяща лента. 


3. Поставете тръбата към основата на крушката ия залепете на място. 


ЕПатеи Сагдьоага 


„ Тчве 


Уверете се, че тръбата не покрива тази част от основата на крушката, 
която влиза в цокъла. 


В:Ь Вазе 


4. Ако няма наличен контакт за свързване на инициатора към 


веригата на запалване, запоете свързващите проводници към основата 
на крушката. 


Внимание: Не използвайте горещ поялник върху готовия запалител, 


тъй като той може да запали черния барут. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


5. Напълнете тръбата с черен прах и залепете отворения 


край на тръбата. 


Раск Рождег 


Метод П 
Ако стъклената крушка (електрическа светлина) е достатъчно голяма, за да побере черния прах, тя може да се използва като контейнер. 


Процедура 


1. Изпилете малка дупка в горната част на крушката. 


Тъгее Согпегед 


2. Напълнете крушката с черен прах и залепете отвора с тиксо. 


в.Ьь 


Раск Рождег 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


6.2 Запалващ бушон от кибрит 


Един прост, надежден запалител за предпазители може да бъде направен от хартиени кибритени клечки. 


Процедура 


1. Отстранете телбода(ите) от тетрадката с кибрит и отделете кибрита от корицата. 


2. Отрежете кабела на предпазителя, така че вътрешната сърцевина да е открита. 


Сит ТО ЯЕОФЕ ЗНАРЕ 
то скрова змика соя 


3. Залепете открития край на кабела на предпазителя в центъра на един 
ред кибрит. 


ТАР 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


4. Сгънете кибрит върху предпазител и лента. 


5. Оформете капака в тръба с ударната повърхност отвътре и залепете. 


Уверете се, че ръбовете на капака в удрящия край са изпъкнали. 
Оставете капака отворен в противоположния край за поставяне на “че 
клечките. 

утъзеа виееаа. 


6. Натиснете залепените кибрит с кабела на предпазителя в тръбата, докато 


долните краища на кибрита се открият на около 3/4 инча (2 см). 


7. Изравнете и сгънете отворения край на тръбата, така че да се 


застъпва на около 1 инч (2-1/2 см); лента на място. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


8. Прокарайте карфица или малък пирон през кибрит и кабела на предпазителя. 
Огънете края на щифта или пирона. 


Начин на употреба 


За да запалите кабела на предпазителя, запалителят се държи с две ръце и се издърпва рязко или 
бързо. 


6.3 Забавяне на запалването от цигара 


Лесно и икономично забавяне на времето може да се направи с обикновена цигара. 


| Необходими материали | 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


Процедура 


СИТ 30 |ММЕЯ СОВЕ 15 ЕХРОЗЕО 


1, Отрежете края на кабела на предпазителя, за да разкриете вътрешното ядро. 


, 


С1ФАЙЕТТЕ 


РАРЕЙ МАТСИ 


гуве сопо 


2. Запалете цигара по нормален начин. Поставете хартиен кибрит, така че главичката да е над открития край на кабела на предпазителя и 


завържете двата от страната на горящата цигара с връв. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


3. Поставете горящата цигара с фитил така, че да гори свободно. Предложен метод е да окачите закъснението на клонка. 


Забележка: 


Обикновените сухи цигари изгарят около 1 инч на всеки 7 или 8 минути в неподвижен въздух. Ако кабелът на предпазителя е поставен на 1 инч от горящия 


край на цигарата, ще се получи забавяне от 7 или 8 минути. 
Времето на забавяне ще варира в зависимост от вида на цигарата, вятъра, влагата и други атмосферни условия. 


За да се получи точно време на забавяне, трябва да се направи пробно пускане при условия на „използване“. 
6.4 Таймер за забавяне на гледането 


Устройство за забавяне на времето за използване с електрически вериги за изпичане може да бъде направено чрез използване на часовник с пластмасов 


кристал. 


в- 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


Процедура 


1. Ако часовникът има стрелка за завъртане или голяма секундна стрелка, махнете я. Акое необходимо време на закъснение от повече 


от един час, премахнете и минутната стрелка. Ако ръцете са боядисани, внимателно изстържете боята от контактния ръб С НОЖ. 


2. Пробийте дупка през кристала на часовника или пробийте 
кристала с нагрят пирон. Отворът трябва да е достатъчно малък, 


за да може винтът да се завие здраво в него. 


3. Поставете винта в отвора и го завъртете надолу, доколкото е 


възможно, без да влизате в контакт с лицето на часовника. Ако 


винтът е със заострен връх, може да се наложи шлифоване на върха. 


Ако няма наличен винт, прекарайте огъната твърда тел през отвора и залепете с лента към кристала. 


Как да използвам 


1. Настройте часовника така, че ръката да достигне до винта или жицата в момента, в който искате веригата на изпичане да 


бъде завършена. 


2. Навийте часовника. 


З, Прикрепете проводник от кутията на часовника към единия извод на батерията. 


4. Прикрепете един проводник от електрически инициатор (взривна капачка, пилон или алармено устройство) към винта или проводника 
на лицето на часовника. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


5. След задълбочена проверка, за да се уверите, че винтът или кабелът, свързан с него, не докосва лицето или корпуса на часовника, 


прикрепете другия проводник от инициатора към втория извод на батерията. 


6.5 Възпламенител на бушон без мигане 


Обикновен запалващ предпазител без пламък може да бъде направен от обикновени тръбни фитинги. 


Процедура 


1. Завийте плътно щепсела на тръбата в капачката на тръбата. 


РОС сАдР 


2. Пробийте дупка докрай в центъра на тапата и капачката, достатъчно голяма, за да пасне 


хлабаво пиронът. РЪъча 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


3. Увеличете отвора в щепсела с изключение на последния 1/8 инча (3 


мм), така че кабелът на предпазителя да пасне точно. 


ПАМЕТЕК ОЕ ЕПЗЕ СОК! 
2-1/8 51. 
РТРЕ РГЦУС 


НЕННРК: 


"ТТАМЕТЕКВ ОЕ МАП, 


4. Отстранете щепсела от капачката и бутнете гвоздея с плоска глава през отвора 


в капачката отвътре. 


КАП, 
РТРЕ САР 


5. Изрежете поразителните връхчета от приблизително 10 съвпадения „5 Ке-апууеге“. Поставете кибритени върхове в капачката на 


тръбата и завийте запушалката с пръст. 


Как да използвам 


1. Плъзнете кабела на предпазителя в отвора на 


щепсела на тръбата. 


Е П5Е СОКО 


Ц 


РТРЕ РУС 


ПАЛМ 


Р!РЕ САР 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


2. Залепете запалителната лента към кабела на предпазителя. 


3. Докоснете точката на пирон върху твърда повърхност, за да запалите фитила. 


6.6 Таймер за изсушени семена 


Устройство за забавяне на времето за електрически вериги за изпичане може да бъде направено с помощта на принципа на разширяване на изсушени 
семена. 


Процедура 


1. Определете скоростта на покачване на избраните изсушени семена. Това е необходимо, за да се определи времето на забавяне на таймера. 


а. Поставете проба от изсушените семена в буркана и покрийте с вода. 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


р. 


часа. 


2. Изрежете диск от тънка метална плоча. Дискът трябва да пасва 


свободно в буркана. 


/ 


МЕТА! РГАТЕ 


3. Пробийте две дупки в капачката на буркана на около 2 инча една от 
друга. Диаметърът на отворите трябва да бъде такъв, че винтовете или 
болтовете да се завиват плътно в тях. Ако бурканът е с метална капачка или 


няма, може да се използва парче дърво или пластмаса (не метал) като 
капак. 


4. Завъртете двата винта или болта през отворите в капачката. 
Болтовете трябва да се простират около един инч (2-1/2 см) в 


буркана. 


5. Изсипете сушени семена в съда. Нивото ще зависи от предварително измереното време на нарастване и желаното забавяне. 


+ вот 
ТАК САР ---6 


Измерете времето, необходимо на семената да израснат на дадена височина. Повечето изсушени семена нарастват с 5090 за един до два 
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6. Поставете металния диск в буркана върху семената. 


ТАК 


ОКЕО 5ЕЕО5 


Как да използвам 


1. Добавете вода, колкото да покрие напълно семената, и поставете капачката на буркана. 


2. Прикрепете свързващите проводници от захранващата 


верига към двата винта на капачката. 


СОМКЕСТ: НОС 
МЕЕЗ 


МЕТА 015С 


ОНЕО 
ЗЕЕО5 


Разширяването на семената ще повдигне металния диск, докато влезе в контакт с винтовете и затвори веригата. 


СОМНЕСТ: НС УВЕЗ ЕХРЦОЗГУЕ 


ВАТТЕКУ В1А5ТПМНС САР 
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6.7 Кабели за предпазители 


Тези кабели на предпазители се използват за запалване на горива и запалителни вещества или, с неелектрически взривяващ капс, за 
детониране на експлозиви. 


6.7.1 Жилища на предпазители -- Бързо горящ предпазител 


Скоростта на горене на този предпазител е приблизително 40 инча (100 см) в минута. 


Процедура 


1. Навлажнете фин черен прах, за да образувате паста или пригответе заместител, както следва: 
а. Разтворете калиев нитрат в равно количество вода. В. 


Разпрашете въглища, като разпръснете тънко върху твърда повърхност и търкаляте кръглата пръчица върху него, за да 
го стриете на фин 


прах.” С. Пулверизирайте сярата по същия начин. 


Д. Суха смес от сяра и въглен. д. 


Добавете разтвор на калиев нитрат към сухата смес, за да получите напълно мокра паста. 


2. Усучете или сплетете три нишки памучен шнур заедно. 


з5твичс ТАП. 


ВОАКО 
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3. Втрийте сместа от пастата в усукана връв с пръсти и 


ВГАСК РОМПЕК РАЗТЕ 


с ц.- 


оставете да изсъхне. 


м 


А 


4. Проверете действителната скорост на горене на предпазителя, като измерите времето, необходимо за изгаряне на известна дължина. 


Това се използва за определяне на дължината, необходима за желано време на забавяне. Ако 5 инча (12-1/2 см) горят за 6 секунди, ще са 


необходими 50 инча (125 см) кабел от предпазител, за да се получи една минута (60 секунди) време на забавяне. 
6.7.2 Предпазители -- бавно горящ предпазител 


Скоростта на горене на този предпазител е приблизително 2 инча (5 см) в минута. 


| Необходими материали 

Памучен шнур или 3 връзки за обувки 

(Калиев нитрат или калиев хлорат 

| Гранулирана захар | 


Процедура 


1. Измийте памучните връзки или връзките за обувки в гореща сапунена вода; изплакнете в прясна вода. 


2. Разтворете 1 част калиев нитрат или калиев хлорат и 1 част гранулирана захар в 2 части гореща вода. 


3. Накиснете канап или връзки за обувки в разтвор. 


4. Усучете или сплетете три нишки връв заедно и оставете да изсъхнат. 


5. Проверете действителната скорост на горене на предпазителя, като измерите времето, необходимо за изгаряне на известна дължина. Това 
се използва за определяне на дължината, необходима за желаното време на забавяне. Ако 2 инча (5 см) горят за 1 минута, ще са необходими 


10 инча (25 см), за да се получи 5-минутно забавяне. 


Забележка: Последните няколко инча от този кабел (краят, вкаран в материала, който ще се запали) трябва да бъдат покрити с бързо изгаряща 


паста от черен барут, ако е възможно. Това трябва да се направи , когато предпазителят се използва за запалване на капсула. 


6.8 Превключвател за закъснение на щипката за дрехи 


Превключвател за забавяне на времето от 3 до 5 минути може да се направи от превключвателя за щипки (раздел 7.1) и цигара. 


Системата може да се използва за иницииране на експлозивни заряди, мини и мини-капани. 
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Процедура 


1. Отстранете около 4 инча (10 см) изолация от краищата на 2 медни 
проводника. Остържете медните проводници с джобно ножче, докато 


металът стане лъскав. 


2. Навийте плътно едната изстъргана жица на едната челюст на щипката, а 
другата жица на другата челюст, така че жиците да са в контакт една с друга, 
когато челюстите са затворени. 


3. Измервайки от върха на цигарата, измерете дължината на цигарата, която ще 
съответства на желаното време на забавяне. Направете дупка в цигарата в този Вогипв 
момент, като използвате тел или карфица. Тепив 


Рш ог ге 


Забележка: Времето на забавяне може да се регулира чрез промяна на продължителността на горене на цигарата. Скоростта на горене в 
неподвижен въздух е приблизително 7 минути на инч (2,5 ст). Тъй като тази скорост варира в зависимост от околната среда и марката 


цигара, трябва да се тества във всеки случай, ако се желае точно време на забавяне. 
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4. Прокарайте връв през отвора на цигарата. 


5. Завържете връвта около задната част на щипката, на 1/8 инча или по-малко от 


края. Щипката може да бъде назъбена, за да държи връвта на място. 


Койсвев Тевв Тъап | 
1/8 шсЬ Егом Епа |“ 


| 


Забележка: Връвта трябва да държи задния край на щипката затворен, така че челюстите да останат отворени и да няма контакт между жицата. 


Как да използвам 


Окачете цялата система вертикално с върха на цигарата надолу. Лек връх на 
цигара. Превключвателят ще се затвори и започването ще се случи, когато цигарата 


изгори до и през връвта. 


Забележка: Проводниците към захранващата верига не трябва да се дърпат опънати, когато превключвателят е монтиран. Това може да 


попречи на челюстите да се затворят. 
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6.9 Граната със закъснение 


Този механизъм за забавяне прави възможно използването на обикновена граната като бомба със закъснител. 


Необходими материали 


Важно: Кабелът на предпазителя трябва да бъде от типа, който изгаря напълно. Подходящ е бавногорящ кабел от импровизиран 


предпазител (раздел 6.7). Предпазителят не е задоволителен, тъй като външната му обвивка не гори. 


Процедура 


1. Огънете края на предпазния лост нагоре, за да оформите кука. Направете една 


примка от кабела на предпазителя около центъра на тялото на гранатата и Меавигед Гепи 
оГ Ецве СотЯ 


предпазния лост. Завържете нехлъзгащия възел на предпазния лост. 


Коо! 


2. Измервайки от възела по свободната дължина на кабела на предпазителя, измерете дължината на кабела на предпазителя, която ще даде 


желаното време на забавяне. Отрежете излишния кабел на предпазителя. 


Как да използвам 


1. Поставете ръката около гранатата и предпазния лост, така че предпазният 


лост да се държи на място. Внимателно отстранете щифта. 
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2. Поставете гранатата на желаното място, докато държите гранатата и предпазния лост. 


3. Много внимателно отстранете ръката от гранатата и предпазния лост, като се уверите, че кабелът на предпазителя държи предпазния 


лост на място. 


4. Лек свободен край на кабела на предпазителя. 


6.10 Закъснение във времето за консерва и течност 


Устройство за забавяне на времето за електрически вериги за изпичане може да се направи с помощта на кутия и течност. 


Процедура 


1. Направете 2 малки дупки в противоположните страни на кутията много близо до върха. 


2. Отстранете изолацията от дълго парче тел на разстояние малко по-голямо от 


диаметъра на кутията. 
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З. Закрепете телта на място в горната част на кутията, като я прокарате през дупките и 
я завъртите на място, оставяйки малко хлабина. 


Направете примка в центъра или тел. Уверете се, че дълго парче тел се 
простира от единия край на кутията. 


4. Увийте парче изолиран проводник около дървения блок. Изстържете изолацията от малък участък от този проводник и го огънете, както е 
показано, така че контактите на проводника да се завъртят, преди дървото да докосне дъното на контейнера. Прокарайте този проводник 


през примката на оголения проводник. 


5. Направете много малък отвор (отвор) отстрани на контейнера. Напълнете съда с количество течност, съответстващо на желаното 

време на забавяне. Тъй като скоростта, с която течността напуска кутията, зависи от метеорологичните условия, използваната 

течност, размера на отвора, количеството течност в контейнера ит.н., определете времето на забавяне за всеки отделен случай. Възможни 
са закъснения от няколко минути до много часове. Променете времето, като регулирате нивото на течността, вида на течността 


(вода, масло) и размера на отвора. 


То ппв 


зицй 5014 57 ХАЛ Сиси! 
УД ге 
швщаей4 
Цаща У1ге 
Моой 
Воск 
Рпво!е 


Как да използвам 


1. Напълнете кутията с течност до същото ниво, както по време на експерименталния цикъл (стъпка 5 по-горе). Уверете се, че дървеният 


блок плува върху течността и че телта може свободно да се движи надолу, докато течността напуска контейнера. 


2. Свържете проводниците към веригата на запалване. 


Забележка: Дългосрочно забавяне може да се получи чрез поставяне на летлива течност (бензин, етери т.н.) в кутията вместо вода и 
разчитане на изпаряване за понижаване на нивото. Уверете се, че дървото ще изплува върху използваната течност. Не правете дупка 


отстрани на кутията! 
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6.11 Краткосрочно забавяне във времето за граната 


Една проста модификация може да доведе до забавяне от приблизително 12 секунди за гранати, когато са изстреляни от гранатомети 
(раздел 4.5). 


Необходими материали 
Ба 
Предпазител Е<-----4 


Забележка: Може да се използва всеки предпазен или импровизиран предпазител. Въпреки това, тъй като ще се получат различни забавяния във 


Може да не е необходимо 


времето, първо определете скоростта на горене на предпазителя. 


Процедура 


1. Развийте механизма на предпазителя от тялото на гранатата и го 


отстранете. Може да се наложи да използвате клещи. Воду ог 


Сгепаде 


Стипр 


2. Внимателно отрежете с нож или отчупете детонатора при 


гофрирането и го запазете за по-късна употреба. 
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3. Свалете пръстена за издърпване на предпазния щифт и лоста, оставяйки 
ударника да удари дюзата. Поставете механизма на предпазителя настрана, Зайкег 


докато прахообразната смес от предпазителя за забавяне не изгори напълно. 


Ра 


за(есу Ра 
Ри! Кос 


4. Отстранете щифта, пружината и ударника. 


ри тег 


Еизе Меспатвга 
(Рп, Зргитд апа 
Зи Кег Пстоусд) 


5. Отстранете грунда от механизма на предпазителя, като натиснете 


гвоздея през долния край на отвора за грунд и почукате с чук. 
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6. Поставете предпазител през горната част на отвора за праймер. Увеличете 


дупката, ако е необходимо. Предпазителят трябва да премине изцяло през отвора. 


7. Поставете предпазителя в детонатора и го залепете стабилно към 
модифицирания механизъм на предпазителя. 


Забележка: Уверете се, че предпазителят приляга плътно към детонатора през цялото време. 


8. Завийте модифицирания предпазител обратно в гранатата. Гранатата вече е готова за употреба. 
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Забележка: Ако се използва забавяне във времето за импровизирани 
гранатомети ( раздел 4.5): Таре 


1. Увийте лента около предпазителя. 
2. Залепете здраво предпазителя към гранатата. 
3. Заредете гранатата в пусковата установка. Гранатата ще избухне 


след около 12 секунди, след като предпазителят изгори до дъното на 


гранатата. 


Таре 


12 Бес Вигипа 
Типе (гот Чз 


За! су Роми 


Гизе 


6.12 Дългосрочно забавяне на времето за граната 


Една проста модификация може да доведе до забавяне от приблизително 20 секунди за гранати, когато са изстреляни от гранатомети 
(раздел 4.5). 


Забележка: Може да се използва всеки предпазен или импровизиран предпазител. Въпреки това, тъй като ще се получат различни забавяния във 


времето, първо определете скоростта на горене на предпазителя. 


Процедура 
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1. Развийте механизма на предпазителя от тялото на гранатата и го 


отстранете. Може да се наложи да използвате клещи. ( 
Воду о 


Сгепаде 


2. Поставете гвоздея докрай през предпазния отвор (отвор над грунда). 


3. Внимателно отстранете пръстена и лоста за издърпване на предпазния щифт и 
оставете ударника да удари гвоздея. За кег 


ваету Ро 
рш! Нов 


4. Избутайте щифта и отстранете пружината и ударника. Отстранете нокътя. 


Риитет 


Еиве Меспа вт 
(Рап, Вруир апд 
За Ккег Кетоуед) 


5. Внимателно отстранете горната част на механизма на предпазителя от долната част, като развиете. Може да се наложи да използвате клещи. 
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Тор Зеспоп 


ВоЦот ЗесЧоп 


И 
В. -- 


Пейопайог Жо рента 


6. Пожарен грунд чрез удряне на пирон, поставен срещу горната му част. Отстранете изгорения грунд (същото като стъпка 5 от раздел 6.11). 


7. Остържете прахта от предпазител със заострена пръчка. Разхлабете около 1/4 инча (6 тт) прах в кухината. 
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8. Отрежете върховете (не цялата глава) на 6 кибритени клечки „удари навсякъде“ с остър режещ ръб. Пуснете ги в отвора 
на предпазителя. 


ШЕР ад 


"Зийке-Апуувеге"  Невд 
Мисв Тр 
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9. Поставете предпазния предпазител в отвора на предпазителя, така че да е 


изравнен с върховете на кибрита. 


10. Прекарайте предпазителя през отвора за грундиране. Увеличете дупката, 
ако е необходимо. Завийте отново заедно модифицирания механизъм 

на предпазителя. Завийте комбинацията обратно в гранатата. 

Модификацията на граната вече е готова за употреба. Светлинен предпазител, 


когато е готов за употреба. 


Забележка: Ако се използва забавяне във времето за импровизирани 


гранатомети ( раздел 4.5): 


1. Увийте лента около предпазителя. 
2. Залепете здраво предпазителя към гранатата. 


3. Заредете гранатата в пусковата установка. Гранатата ще избухне след 


приблизително 20 секунди, след като фитилът изгори до дъното на гранатата. 


Таре 


20 Бес Вигиа 
Типе (гот Ша 


Риве рони 


6.13 Детонатор 


Детонатори (взривни капсули) могат да бъдат направени от използвана гилза за малки оръжия и експлозиви, произведени на място. Детонаторите се 


използват за иницииране на вторични силни експлозиви (С4, ТМТ и др.). 
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Процедура 


1. Извадете изгорелия грунд от използвана гилза с помощта на заострен пирон. (Вижте раздел 3.5.) 


2. Ако е необходимо, отворете флаш дупка в джоба за грунд с бормашина 


или нож. Направете го достатъчно голям, за да вземете предпазител. 


3. Поставете единия край на предпазителя в отвора на светкавицата и го протегнете през кутията, докато не стане открит в отворения край. 


Завържете този край и след това издърпайте предпазителя в гилзата, като по този начин предотвратите изпадането на предпазителя. 
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4. Заредете първичния експлозив в гилзата, като използвате следната 


таблица за правилното количество. 


ХВижте раздел 7.8 за подробности относно импровизирана 


скала. #«.22 калибър гилза не може да се използва с оловен пикрат, тъй като няма достатъчно обем, за да побере 
експлозивния влак. 
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5, Компресирайте първичния експлозив в гилзата с 
дървената пръчка и следното импровизирано приспособление 
за зареждане. 


2х4"хбЕ! 


1х8х 18" 
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м--хххз-х-----:------------ 


Забележка: Не е необходимо уплътняване, когато се използва ТАСС. 


6. Добавете един грам бустер експлозив. Бустерът може да бъде КОХ (раздел 1.15) или пикринова киселина (раздел 1.21). 


7. Стиснете усилващия експлозив в гилзата с дървена пръчка и приспособлението за зареждане. 


8. Ако кутията не е пълна, напълнете остатъка с вторичния експлозив, който да се детонира. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Раздел 7 
Разни 


7.1 Превключвател за щипка за дрехи 


Щипка тип пружина се използва за направата на превключвател за затваряне на веригата за задействане на експлозивни 


заряди, мини, капани и алармени системи. 


С.ОТНЕВИ: МИ 


т 
СЦОТНЕВР М финтси 


--е.2< 


1. Отстранете четири инча (10 см) изолация от краищата на 2 
плътни медни проводника. Остържете медните проводници с 
джобно ножче, докато металът стане лъскав. 
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2. Навийте плътно единия остърган проводник върху едната 


челюст на щипката, а другия проводник върху другата челюст. 


3. Направете дупка в единия край на плоското парче 


ърв пом та на нож, нагрят пирон или бормашина. 
дърво с помощта на но р р р РЦАТ РИС 07 #000 


Завържете здрава връв или тел през отвора. 


зтпома зтазно ос ет 
/; 
/ 


4. Поставете плоско парче дърво между челюстите на 
превключвателя за щипки. 


Основна схема на запалване 


гмигпатоя С|ОТМЕВР! МН 
зитен 


зтАоме тимЕ 
ВАТТЕЙУ оп изн име 


Когато плоското парче дърво се отстрани чрез издърпване на връвта, челюстите на щипката ще се затворят, завършвайки 
веригата. 
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Начин на употреба 


НАЦ, ТО ЗТАКЕ 
(аотнезе и фр” тн РМЦУ 
он тмЕ нАЦ. 


Теа 08 ЦАЯФЕ Р.АНТ -- 


тя» пас 


руггЕ а анион 


7.2 Превключвател за капан за мишки 


Обикновен капан за мишки може да се използва за направата на превключвател за затваряне на електрически взривни вещества, мини и 


капани. 


Процедура 


1. Отстранете лоста за задействане от капана за мишки с помощта на 


ножовка или пила. Отстранете също телбода и задържащия проводник. . остиираниииней ТЕ !Р | ЕУЕВ 


ЗТАР!Е 
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2. Издърпайте фиксатора на капана за мишки и 
прикрепете лоста за задействане през края на дървената 


основа, като използвате телбода, с който е била 
прикрепена задържащата тел. 


ТКТР ГЕУЕК 


3. Отстранете един инч (2-1/2 см) изолация от краищата на 2 свързващи проводника. 


4. Увийте едната жица плътно около пружинния 


фиксатор на капана за мишки. 


В Т с 


5. Увийте втория проводник около част 
от лоста за задействане или парче 
метал. 


СОМНЕСТИС УКЕЗ5 -- 


Как да използвам 


Този превключвател може да се използва по различни начини - един типичен метод е представен тук. 


Превключвателят е поставен в кутия, която също съдържа експлозива и батериите. Пружинният ударник се задържа от капака 
на кутията и когато кутията се отвори, веригата се затваря. 
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внеи | Ехр!оз1ме Вазйпв Сар 


Моизе:гар бис 


Вацегу 


7.3 Превключвател с гъвкава пластина 


Този чувствителен на натиск превключвател се използва за иницииране на поставени мини и експлозиви. 


Процедура 


1. Забийте 10 инча х 8 инча метален лист към 10 инча 


квадратно парче дърво, така че Тинч дърво да се 
показва от всяка страна на метала. Оставете един от 


ноктите да стърчи нагоре около 1/4 инча. 


МЕТА, 
ЗНЕЕТ 


ЖМ ООП ВА5Е 
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2. Отстранете изолацията от края на един 
свързващ проводник. Увийте този край около гвоздея и 
го забийте докрай. 


3. Поставете четирите дървени блока върху ъглите на 


дървената основа. 


жоооп впоска 


4. Поставете 10-инчовия квадратен гъвкав метален лист, така 
че да лежи върху блоковете в съответствие с дървената основа. 
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5. Забийте четири пирона през металния лист и блоковете, за да ги 
закрепите към дървената основа. Вторият свързващ 


проводник е прикрепен към един от гвоздеите, както в стъпка 2. 


6. Увийте самозалепващата лента около ръбовете на 
чинията и дървената основа. Това ще гарантира, че 


мръсотия или други чужди вещества няма да попаднат 


между плочите и да попречат на превключвателя да 


работи. 


ТАРЕ В 
- 


Как да използвам 


Превключвателят се поставя в дупка на пътя на очаквания трафик и се покрива с тънък слой пръст или друг камуфлажен материал. Мината или 


друго взривно устройство, свързано към превключвателя, може да бъде заровено с превключвателя или поставено другаде по желание. 


ТНИЧ |АУЕК ОЕ О1ЕТ 
5у1тсн КОАО БПВЕАСЕ 


СОККЕСТ ГО 
ЕХРЕОЯТУЕ 


Когато превозно средство премине през превключвателя, двете метални пластини влизат в контакт, затваряйки веригата на запалване. 
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РА 


ида 


7.4 Ключ с метална топка 


Този ключ ще затвори електрическа верига, когато се наклони в която и да е посока. Може да се използва самостоятелно за капани или в 


комбинация с друг превключвател или таймер като превключвател против смущения. 


Забележка: Ако се използва топка с диаметър, различен от 1/2 инча, трябва да се промени друг размер, така че топката да лежи в централния 


отвор на блока, без да докосва никоя от жиците. 


Процедура 
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1. Пробийте четири отвора от 1/16 инча и един отвор от 1/8 


инча през дървения блок, както е показано. 


чг 1/16" НОГЕ 


1/8" НОЕ 


2. Оформете две "!!"-образни парчета от 1/16 инча 
медна тел до показаните размери. 


ОКМЕ 1" ПОН 
ОКЕ 1-1/г2" ОН 


а за" |-- 


3. Увийте свързващ проводник около единия крак на всяко „|“ на поне 1/4 
инча от края и запоете на място. 


1/4" 
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4. Поставете метална топка върху блока, така че да лежи в 


централния отвор. 


5. Поставете краищата на малкото „|!“ в два отвора в 


блока. Поставете голямо „|“ в останалите два отвора. 


Как да използвам 


Монтирайте превключвателя вертикално и го свържете в електрическата верига, както при всеки друг превключвател. Когато се наклони 


в която и да е посока, той ще затвори веригата. 


7.5 Превключвател на висотомера 


Този превключвател е предназначен за използване с експлозиви, поставени на самолети. Той ще затвори електрическа верига при 


достигане на надморска височина от приблизително 5000 фута (1-1/2 Кт). 
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Процедура 


1. Поставете лист от пластмаса или восъчна хартия върху горната част на кутията или буркана и го залепете плътно към страните 
на контейнера. 


Пергезаоп 


Рпазцс бЪъее: 


--4 


(азг НаЦ!) 


Сота пег 


2; Изрежете две контактни ленти от тънък метал и ги огънете в показаните форми. 


Ошайе Гап. 
о Сощазпег 1/2 Гат. 


о: Соп!а: пе г 
#2-- 


бтаП Но|е 
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З. Отстранете изолацията от краищата на два свързващи проводника. 


Прикрепете по един проводник към всяка контактна лента. 


Сошас: 


СоппесЦпв 
4. Поставете контактните ленти върху контейнера, така че по-големият м 1 те 


контакт да е над по-малкия с много малък просвет между двата. 


гас!:з 
сошка МУ те 
М те А Согп:а пег 


5. Залепете здраво контактните ленти към стените на 


контейнера. ба и 
СПеагапсе 


Соп(ас:а Таред 
То Сома пег 


Как да използвам 


1. Свържете превключвателя на висотомера в експлозивна верига, както всеки превключвател. 


2. Поставете експлозивния пакет на самолета. Докато самолетът се издига, въздухът вътре в контейнера ще се разширява. 


Това притиска пластмасовия лист към контактите, затварящи веригата на запалване. 
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7.6 Превключвател Ри!-1оор 


Този превключвател ще задейства експлозивни заряди, мини и мини-капани, когато се издърпа кабелът за задействане. 


Процедура 


1. Отстранете около 2 инча изолация от единия край на всяка дължина на 


проводника. Остържете оголената жица с нож, докато металът стане лъскав. 


хе 
< 


„ 
- 
р, 
2. Направете примка от всяко парче оголен проводник. 


Тоор 9! 
Ваге УДге 


тмшвшмед 
уге 


3. Прекарайте всяка жица през примката на другата жица, така че теловете да 
могат да се плъзгат една по друга. 


Забележка: Примките трябва да се допират една до друга, когато двата проводника се опънат. 


Как да използвам 
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1. Разделете бримките на около 2 инча. Завържете парче фин конец 
около жиците близо до всяка примка. Конецът трябва да е достатъчно 
опънат, за да поддържа бримки и тел, но достатъчно фин, че да се скъса 


при много леко дръпване. 


И Дте 


2, Закрепете една жица към дърво или кол и свържете края към веригата на запалване. 


3. Завържете парче кабел или връв около другото парче тел на няколко инча от примката. Завържете свободния край на кабела около 
дърво, храст или кол. Свържете свободния край на проводника към веригата за изпичане. Инициирането ще се случи, когато трип кабелът 


бъде издърпан. 


РиП3-Тоор Виа 


Други употреби: Превключвателят без фината нишка може да се използва за активиране на капан чрез такива средства като 


закрепването му между капака и твърда част на кутия, между врата и стълб на врата и други подобни 
маниери. 


7.7 Превключвател на ножа 


Това устройство ще затвори зарядите на веригата за изстрелване, мини и мини-капани, когато задействащият проводник бъде издърпан или 
срязан. 


| Необходими материали 
Нож или острие за трион 
р нокти 


Силен шнур или леко въже 


Здрава дървена дъска 


Тел 


Процедура 


1. Поставете ножа на дъската. Забийте 2 пирона в дъската от всяка страна на дръжката на ножа, така че ножът да се държи на място. 


2. Забийте един пирон в дъската, така че да докосне острието на ножа близо до върха. 
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З: Прикрепете въжето към ножа. Поставете въжето напречно на пътя. Опънете въжето, като леко издърпате острието на ножа от нокътя. 


Завържете въжето за дърво, храст или кол. 


4. Забийте друг пирон в дъската близо до върха на острието на ножа, както е показано по-долу. Свържете двата пирона с парче 
проводяща жица. Пиронът трябва да бъде позициониран така, че да се допира до втория пирон, когато острието се издърпа на около 1 


инч (2-1/2 см) настрани. 


Тпрсога у 
11 Тево1 --<- 


Забележка: Проверете позицията на гвоздеите спрямо острието на ножа. Гвоздеите трябва да бъдат поставени така, че острието на 


ножа да контактува с един от тях, когато въжето се издърпа или освободи. 


Как да използвам 


Прикрепете единия проводник от веригата за изпичане към един от гвоздеите, а другия към острието на ножа. Веригата ще бъде завършена, 


когато трикобелът бъде издърпан или освободен. 
7.8 Импровизирана везна 


Тази везна осигурява средство за претегляне на пропелант и други елементи, когато не са налични конвенционални везни или везни. 


Процедура 


1. Направете прорез на около 1/2 инча (1 см) от всеки край на пръчката. Уверете се, че двата вдлъбнатини са на едно и също разстояние от 
края на пръчката. 


2; Намерете точния център на пръчката, като сгънете наполовина конец със 


същата дължина като пръчката и го поставите до пръчката като 92... намилкоиаииеаикааяиес:. 27. 


линийка. Направете малък прорез в центъра на пръчката. 


ТЬгеай 


1/2 еп 
о  зцск 
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3.Завържете парче конец около прореза. Окачете пръчка на 
клон, друга пръчка, заклещена между скалите, или по друг начин. 


Уверете се, че пръчката е балансирана и свободна 
ход. 


Забележка: Ако пръчката не е балансирана, обръснете или 


изстържете малко тежкия край, докато се балансира. Уверете се, че 
дължините на ръцете са еднакви. 


4. Направете контейнер от едно парче хартия. Това може да стане, 
като навиете хартията на цилиндър и сгънете дъното няколко пъти. 


5. Пробийте 2 дупки в противоположните страни на контейнера за хартия. Окачете 
контейнера от едната страна на пръчката. 


6. Пребройте броя на страниците на наръчника, равен на 
теглото на количеството материал за претегляне. 
Всеки лист хартия тежи около 1,3 грама (20 грейна или 0,04 унции). 


Окачете тези листове, плюс един, за да балансирате контейнера 
от другата страна на везната. 


7. Бавно добавете материала за претегляне към контейнера. 
Когато пръчката е балансирана, желаното количество материал е в 
контейнера. 
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8. Ако желаете да претеглите количество материал, по-голямо от това, което би се побрало в горния контейнер, направете контейнер от по-голяма 
хартия или хартиена торба и окачете от едната страна на пръчката. Закачете страниците на ръководството от другата страна, докато пръчката 
се балансира. Сега поставете няколко листа от страниците на наръчника, равни по тегло на това на желаното количество материал за 


претегляне от едната страна и напълнете контейнера с материала, докато пръчката се балансира. 


9. Подобен метод може да се използва за измерване на части или тегловни проценти. Единиците за тегло не са важни. Закачете контейнери 


с еднакво тегло от всяка страна на пръчката. Може да се използват торбички, тенекии и др. Поставете един материал в един от контейнерите. 
Напълнете другия контейнер с другия материал, докато се балансират. Изпразнете и напълнете толкова пъти, колкото е необходимо, за да 


получите необходимите части по тегло (напр. 5 до 1 части по тегло ще изискват 5 пълненя на една кутия за едно пълнене на другата). 


7.9 Техника за изстрелване на гранати с въже 


Метод за увеличаване на разстоянието, на което може да бъде хвърлена граната. Предпазителят се използва за увеличаване на времето за забавяне. 


Процедура 


1. Завържете въже с дължина от 4 до 6 фута (метър) към гранатата. 
Уверете се, че въжето няма да попречи на дръжката на гранатата да 


излезе. 


Забележка: Ако се използва импровизирана граната, завържете кабела около гранатата близо до крайната капачка. Залепете лента, ако е необходимо. 


2. Завържете голям възел в другия край на кабела, за да го използвате като дръжка. 


3. Внимателно отстранете предпазния щифт от гранатата, като държите предпазния лост на място. Увеличете дупката за безопасна игла с връх на 


нож, шило или бормашина, така че предпазителят да премине през дупката. 
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4. Поставете 


предпазителя в 


багеш Еизе 
отвора. Уверете се, 
че предпазителят 
е достатъчно 
дълъг, за да 


осигури 10 секунди 
или повече 


забавяне. 


Бавно 
освободете 


предпазния лост, 
за да се уверите, че 


предпазителят държи 


лоста за 


безопасност на място. 


Забележка: Ако диаметърът на предпазителя е твърде голям, за да се побере в отвора (стъпка 4), следвайте Процедура и как да използвате граната със 


закъснение, раздел 6.9, вместо стъпки Зи 4 по-горе. 


Как да използвам 


1. Светлинен предпазител. 
2. Завъртете гранатата над главата, като държите възела в края на въжето, докато гранатата набере скорост (3 или 4 оборота). 


3. Освободете при прицелване в целта. 


Забележка: Полезно е първо да тренирате с манекен на граната или камък, за да подобрите точността. С практика може да се постигне точно изстрелване 


до 100 метра (300 фута). 
7.10 Източник на захранване с велосипеден генератор 


Генератор за велосипед от 6 волта и 3 вата ще задейства една или две капсули (свързани последователно) или възпламенител. 


| Необходими материали 


Велосипеден генератор (6 волта, 3 вата) 


(Меден проводник 
| Нож 


Процедура 


Масите Тгапяа!ед Бу Соод!е 


1. Оголете около 4 инча (10 см) покритие от двата края на 2 медни проводника. 


Остържете краищата с нож, докато металът стане лъскав. 


2. Свържете края на единия проводник към клемата на генератора. 
То В!азНпа Сар 
ог ЗаЩЬ 


3. Прикрепете края на втория проводник към корпуса на генератора. 
Този проводник може да се увие около удобна издатина, да се 


залепи или просто да се придържа към кутията с ръка. 


Ппуе Тегита! 
Мед! Сазе 


Как да използвам 


1. Свържете свободните краища на проводниците към капачката за взривяване или проводниците на пирона. 


2. Прокарайте задвижващото колело здраво и бързо през дланта на ръката, за да активирате генератора. 


Маспте Тгапза!ед Бу Соодйе 


7.11 Източник на захранване с автомобилен генератор 


Автомобилен генератор може да се използва като средство за изстрелване на един взривна капсула или възпламенител. ( Може да се 


използва импровизиран запалител, раздел 5.2.) 


Процедура 
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1. Оголете около Т инч (2-1/2 см) покритие от двата края на 3 медни проводника. 
Остържете краищата с нож, докато металът стане лъскав. 


2. Свържете клемите Аи Е с едно парче проводник. 


3. Свържете проводник към клема А. Свържете друг към С терминала. 


Забележка: Изводите Е и С или С може да не са етикетирани; в този случай свържете кабелите, както е показано. Е клемата 
обикновено е по-малка по размер от Сили С клемата. 


4. Увийте няколко оборота връв или тел по посока на часовниковата стрелка около 


задвижващата шайба. зи ог 
Еше Уипге 


Как да използвам 


1. Свържете свободните краища на проводниците към електрическата крушка. 


Теадз гот 


Сепегашюг 
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2. Поставете единия крак върху генератора, за да 
го закрепите на място. Дръпнете много силно връвта или 


жицата, за да запалите крушката. 


Теайдв 10 ВЩЬ 
ог Пеопа ог 


Забележка: Ако не успеете отначало, превъртете низа назад и опитайте отново няколко пъти. След като повторите тази операция и крушката все 


още не свети, следвайте стъпка 4, Как да използвате. 


3. Ако електрическата крушка свети, следвайте стъпки Ти 2 от по-горе, Как да използвате, като свържете свободните краища на 


проводниците към капачка или запалка вместо към електрическа крушка. 


4. Ако електрическата крушка не свети след няколко издърпвания, сменете проводниците, свързани 


към клеми Ри С. Повторете по-горе Как да използвате, стъпки от 1 до 3. 


7.12 Импровизирана батерия (краткотрайна) 


Тази батерия е мощна, но трябва да се използва в рамките на 15 минути след производството. Една клетка от тази батерия ще детонира една капсула 
или един възпламенител. Две клетки, свързани последователно, ще детонират две от тези устройства и така нататък. По-големите клетки 


имат по-дълъг живот, както и по-голяма мощност. 
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Забележка: Уверете се, че разтворът на натриев хидроксид е поне 4596 разтвор от теглото. Ако не, сварете част от 
водата. Ако има наличен твърд натриев хидроксид, разтворете малко натриев хидроксид в около два пъти повече 
вода (по обем). 


Процедура 


1. Изстържете покритието от двата края на проводниците с нож, докато металът стане 


лъскав. 


2. Смесете старателно (не смилайте) приблизително равни обеми въглен на прах и едно от следните: калиев 
перманганат, калциев хипохлорит или манганов диоксид. Добавете вода, докато се образува много гъста паста. 


3. Разстелете слой от тази смес с дебелина около 1/8 
инча (2 тт) върху медната или месинговата плоча. 
Уверете се, че сместа е достатъчно гъста, така че 
когато сместа е поставена между две метални плочи, 
плочите да не се допират една друга в нито една точка. 


Забележка: Ако е необходима повече мощност, подгответе няколко чинии, както по-горе. 
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Как да използвам 


1. Точно преди употреба (не повече от 15 минути), внимателно изсипете 
малко количество разтвор на натриев хидроксид върху сместа върху 
всяка използвана чиния. 


2. Поставете алуминиева плоча върху сместа върху всяка медна 
плоча. Натиснете силно. Отстранете излишъка, който изтича 
между плочите. 


А шаитпит 
Рае 


Соррег Ръце 
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3. Ако се използват повече от една клетка, 


АЦшилита 


поставете клетките една върху друга, така че 


за разлика от металните пластини да се допират. 


Соррег Р!а(е 


Ашиитпит Рае 


Соррег Рае 


4. Когато сте готови за изпичане, почистете плочите с нож там, където трябва да се направят връзките. Свържете един проводник към 
външната алуминиева плоча. Това може да стане, като хванете проводниците срещу плочите или като ги закачите през дупки, 


пробити в плочите. Ако жиците са закачени през плочи, уверете се, че не докосват сместа между плочите. 


Соррег У те 


А шатит Ре 


Соррег Рае 


ра аа 


Соррег Рае 


Соррег 
ге Ашттит Рае 


Соррег Рие 


шътт га че рчерчараеараррае, 
------------ 


Илупит Рае 


7.13 Импровизирана батерия (продължителност 2 часа) 


Тази батерия трябва да се използва в рамките на 2 часаи трябва да бъде здраво опакована. Три клетки ще детонират една взривна 
капсула или един възпламенител. Пет клетки, свързани последователно, ще детонират две от тези устройства и така нататък. 


По-големите клетки имат по-дълъг живот и ще дадат повече мощност. 


Ако не могат да бъдат получени деполяризиращи материали като калиев перманганат или манганов диоксид, десет клетки без 


деполяризатор, подредени, както е описано по-долу (стъпка 4), ще детонират една взривна капсула. 
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Лекарства 


Амониев хлорид (амоняк) (твърд или Флюсове за запояване 


концентриран разтвор) Торове 


Химикали за топене на лед за пътища 


Въглен на прах | 


Медна или месингова плоча с квадратна площ около 4 инча (10 см) и дебелина 
1/16 инча (2 мм) 


Алуминиева плоча със същия размер като медна или месингова плоча | 
Восък и хартия (или восъчна хартия) Свещи 
Пел, връв или лента | 


|Контейнер за смесване | 
Нож | 


Едно от следните: 


Дезинфектанти 
Калиев перманганат, твърд дезодоранти 


манганов диоксид Изтощени сухи батерии 


Забележка: Ако разтворът на амониев хлорид не е концентриран (поне 4596 от теглото), изварете част от 
вода. 


Процедура 


1. Смесете старателно (не смилайте) приблизително равни обеми въглен на прах, амониев хлорид и едно от следните: 
калиев перманганат или манганов диоксид. Добавете вода, докато се образува много гъста паста. Ако амониевият хлорид 


е под формата на разтвор, може да не е необходимо да се добавя 
вода. 


2. Разстелете слой от тази смес с дебелина около 1/8 инча (3 
мм) върху чиста медна или месингова чиния. Слоят 

трябва да е достатъчно дебел, за да предотврати 
докосването на втора плоча с медната плоча, когато се 
натисне отгоре. 
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3. Натиснете много здраво алуминиева плоча върху сместа 
върху медната плоча. Отстранете напълно сместа, която се изстисква 
между чиниите. Плочите не трябва да се допират. 


Айлшидит 


Р1ае 
Соррег Рае 
4. Ако желаете повече от една клетка: 
а. Поставете една клетка върху друга, така 
че за разлика от металните плочи да Арттут 
се докосват. Рице 
Соррег Рае 
Айшташп Рае 
Соррег Рае 
р. 


Увийте комбинираните клетки в плътна 
восъчна хартия. Восъчната хартия може да бъде 
направена чрез триене на восък за свещ върху 
едната страна на лист хартия. Закрепете 
хартията около батерията с връв, тел или 

лента. Разкрийте горната и долната 


метална плоча в единия ъгъл. 


Соррег М1гез 
го Ехр!оз1уев 


Как да използвам 


1: Изстържете няколко инча от всеки край на два проводника с нож, докато металът стане лъскав. 
2. Почистете плочите с нож, докато металът стане лъскав там, където трябва да се направят връзките. 


З, Свържете единия проводник от експлозива към медна или месингова пластина, а другия проводник към алуминиева пластина. 


Връзката може да се осъществи чрез задържане на жицата срещу пластината. Постоянна връзка може да бъде 
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направени чрез закачане на жицата през отвори в откритите ъгли на плочите. Сега батерията е готова за 
употреба. 


Забележка: Ако батерията започне да се поврежда след няколко задействания, изстържете пластините и проводниците, където се правят връзките, докато 


металът започне да блести. 


7.14 Материали за броня 


Следващата таблица показва количеството местни материали, необходими за спиране на снаряди тип топка с 
калибър 5,56 тт, 30 и .50 калибър, изстреляни от съответните им оръжия на разстояние 10 фута (3 т). 


Забележка: След като много снаряди бъдат изстреляни в бронята, бронята ще се разпадне. Трябва да се добави още 
материал. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Приложение 1 
Първични бризантни експлозиви 


АТ.1 Меркурий Фулминат 


Описание 


Живачният фулминат е иницииращ експлозив, който обикновено се появява като бели или сиви кристали. 
Той е изключително чувствителен към иницииране от топлина, триене, искра или пламък и удар. Той 
детонира, когато бъде иницииран с някое от тези средства. Той се пресова в контейнери, обикновено 
при 3000 паунда на квадратен инч (20 та), за използване в детонатори и взривни капсули. 
Въпреки това, когато се компресира при все по-голямо и по-голямо налягане (до 30 000 паунда на 
квадратен инч или 200 гоРа), той става „мъртво пресован“. В това състояние той може да бъде взривен 
само от друг първоначален детониращ агент. Живачният фулминат постепенно става инертен, 
когато се съхранява непрекъснато над 100“. Тъмно оцветен продукт от разваляне дава доказателство за 
този ефект. Живачният фулминат се съхранява под вода, освен когато има опасност от замръзване. 
След това се съхранява под смес от вода и алкохол. 

Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 59. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 98. 


А1.2 Оловен стифнат 


Описание 


Оловен стифнат е иницииращ експлозив, който обикновено се появява под формата на оранжеви 

или кафяви кристали. Лесно се възпламенява от топлина и статичен разряд, но не може да се използва 

за надеждно иницииране на вторични силни експлозиви. Оловният стифнат се използва като 
възпламенителен заряд за оловен азид и като съставка в смеси за запалване на боеприпаси за 

малки оръжия. При тези приложения обикновено се смесва първо с други материали и след това се 
пресова в метален контейнер (детонатори и капси). Оловният стифнат се съхранява под вода, освен когато 
има опасност от замръзване. След това се съхранява под смес от вода и алкохол. 


Коментари 
Този артикул е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 59. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 107. 


АТ.3 Оловен азид 


Описание 


Оловен азид е иницииращ експлозив и се произвежда като бяло до бледо кристално вещество. 
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Тойе по-ефективен детониращ агент от живачния фулминат и не се разлага при продължително съхранение 
при умерено високи температури. Чувствителен е както към пламък, така и към удар, но изисква слой от 
имунизираща смес от оловен стифнат, за да се получи надеждно иницииране, когато се използва в 
детонатори, които се инициират от ударна игла или електрическа енергия. Обикновено се зарежда в 
алуминиеви корпуси на детонатори и не трябва да се зарежда в корпуси от мед или месинг, тъй като в 
присъствието на влага може да се образува изключително чувствителен меден азид. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 
Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 60. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 103. 


А1.4 БОМР 


Описание 


ООМР (диазодинитрофенолът е основно силно експлозивно вещество. Той се използва широко в търговски 
капсули за взривяване, които се инициират от предпазен фитил с черен барут. Превъзхожда 


живачния фулминат по стабилност, но не е толкова стабилен, колкото оловния азид. СООМР се десенсибилизира 
чрез потапяне в вода. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 
Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 60. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 103. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Приложение 2 
Вторични бризантни експлозиви 


А2.1 ТМТ 


Описание 


ТМТ (тринитротолуен) се произвежда от толуен, сярна киселина и азотна киселина. Това е мощен 
бризантен експлозив. Той е много подходящ за рязане на стомана, пробиване на бетон, общо 
разрушаване и за разрушаване под вода. Той е стабилен експлозив и е относително нечувствителен 
към удар. Може да бъде взривен с капсюл или с примакорд. ТМТ се издава в контейнери от 1 

фунти 1/2 фунта и 50 фунта в дървена кутия. 


Коментари 


Този материал е тестван. Той е ефективен. ТМТ е токсичен и неговият прах не трябва да се вдишва 
или да влиза в контакт с кожата. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 263. 
ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 3. 


А2.2 Нитронишесте 


Описание 


Мигозгагсп се състои от нишестен нитрат, бариев нитрат и натриев нитрат. Той е по-чувствителен 
към пламък, триене и удар от ТМТ, но е по-малко мощен. Инициира се от детониращ шнур. 
Нитронишестето се предлага в блокове от 1 фунт и 1-1/2 фунта. Опаковките от 1 паунд могат да 


бъдат начупени на блокове от 1/4 паунда. Петдесет пакета от 1 фунт и сто пакета от 1-1/2 фунта са 
опаковани в кутии. 


Коментари 


Този материал е тестван. Той е ефективен. 


справка 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 263. 
А2.3 Тетрил 


Описание 


Тетрилът е фин, жълт, кристален материал и проявява много висока сила на разбиване. Обикновено 
се използва като бустер в експлозивни влакове. Стабилен е при съхранение. Тетрил се използва 

в детонатори. Той се притиска в дъното на корпуса на детонатора и се покрива с малък зареждащ 
заряд от живачен фулминат или оловен азид. 


Коментари 


Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 
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ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 52. 
ТМ 31-201-1, Неконвенционални бойни устройства и техники, параграф 1509. 


А2.4 КОХ 


Описание КОХ 


(циклонит) е бяло кристално твърдо вещество, което показва много висока сила на разбиване. Обикновено 
се използва като бустер във взривни влакове или като основен взривяващ заряд. Той е стабилен при 
съхранение и когато се комбинира с подходящи добавки, може да се отлива или пресова. Може да се 
инициира от оловен азид или живачен фулминат. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 52. 
ТМ 31-201-1, Неконвенционални бойни устройства и техники, параграф 1501. 


А2.5 Нитроглицерин 


Описание 


Нитроглицеринът се произвежда чрез третиране на глицерин с нитрираща смес от азотна и сярна 
киселина. Това е гъста, бистра до жълто-кафеникава течност, която е изключително мощен и чувствителен 
на удар силен експлозив. Нитроглицеринът замръзва при 56“Е, в което състояние е по-малко 
чувствителен към удар, отколкото в течна форма. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 123. 
ТМ 31-201-1, Неконвенционални бойни устройства и техники, параграф 1502. 


А2.6 Търговски динамит 


Описание Има 


три основни вида търговски динамит: прав динамит, амонячен динамит и желатинов динамит. Всеки 

тип е допълнително подразделен на серия от степени. Всички динамити съдържат нитроглицерин в 

различни количества и силата или силата на експлозива е свързана със съдържанието на нитроглицерин. 
Динамитите варират в скоростта на детонация от около 4000 до 23 000 фута в секунда и са чувствителни към 

удар. Видовете и степени на динамит се използват за специфични цели като взривяване на скали или 

подземни експлозиви. 

Динамитът се инициира от електрически или неелектрически взривни капачки. Въпреки че 

динамитите се доставят в голямо разнообразие от опаковки, най-често срещаната единица е патронът от 1/2 фунта. 
Петдесет паунда е максималното тегло на каса. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 265. 
ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 8. 
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А2.7 Военен динамит 


Описание 


Военният (строителен) динамит, за разлика от търговския динамит, не абсорбира и не задържа влага, 
не съдържа нитроглицерин и е много по-безопасен за съхранение, боравене и транспортиране. 
Предлага се в стандартни пръчици с диаметър 1-1/4 инча и дължина 8 инча, тежащи приблизително 1/2 
фунта. Той детонира със скорост от около 20 000 фута в секунда и е много задоволителен за военно 
строителство, кариери и работи по разрушаване. Може да бъде детониран с електрически или 
неелектрически военен взривяващ капсул или детониращ шнур. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 
Препратки 


ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 7. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 204. 


А2.8 Атато! 


Описание 


Аматол е силно експлозивен, бял до лъскав цвят. Това е смес от амониев нитрат и ТМТ, с относителна 
ефективност малко по-висока от тази на ТМТ самостоятелно. Обичайните състави варират от 8090 
амониев нитрат и 2090 ТМТ до 4090 амониев нитрат и 6090 ТМТ. Аматол се използва като основен взривен 
заряд в артилерийски снаряди и бомби. 


Аматолът абсорбира влагата и може да образува опасни съединения с медта и месинга. 
Следователно не трябва да се съхранява в контейнери от такива метали. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 7. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 182. 


А2.9 РЕТМ 


Описание 


РЕТМ (пентаеритрит тетранитрат), силното експлозивно вещество, използвано в детониращия шнур, е 

един от най-мощните военни експлозиви, почти равен по сила на нитроглицерина и КОХ. Когато се използва 
в детониращ шнур, той има скорост на детонация от 21 000 фута в секунда и е сравнително 

нечувствителен към триене и удар от боравене и транспортиране. 


Коментари 

Този материал е тестван. Той е ефективен. 
Препратки 

ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 7. 


ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 135. 
ТМ 31-201-1, Неконвенционални бойни устройства и техники, параграф 1508. 
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А2.10 Желатин за бластиране 


Описание 


Желатинът за бластиране е полупрозрачен материал с еластична, желеобразна текстура и се произвежда 
в няколко различни цвята. Смята се за най-мощния индустриален експлозив. Характеристиките му са 


подобни на тези на желатиновия динамит, с изключение на това, че желатинът за взривяване е по- 
устойчив на вода. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Препратки 


ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 204. 


А2.11 Състав В 


Описание 


Състав Б е силно експлозивна смес с относителна ефективност по-висока от тази на тротила. Освен 
това е по-чувствителен от ТМТ. Състои се от КОХ (5990), ТМТ (4090) и восък (190). Поради своята 
разбиваща сила и висока скорост на детонация, Композиция В се използва като основен заряд в 
някои модели бангалорски торпеда и кумулятивни заряди. 


Коментари 

Този материал е тестван. Той е ефективен. 
Препратки 

ЕМ 5-25, Експлозиви и разрушаване, страница 7. 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 57. 
ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 193. 


А2.12 Състав С4 


Описание 


Състав С4 е бял пластмасов експлозив, по-мощен от ТМТ. Състои се от 9190 КОХ и 996 пластмасово 
свързващо вещество. Той остава пластичен в широк диапазон от температури (-70“Е до 170"Е) ие почти 
толкова чувствителен, колкото ТМТ. Той ерозира по-малко от другите пластмасови експлозиви, 

когато е потопен под вода за дълги периоди. Поради високата си скорост на детонация и своята 
пластичност, С4 е много подходящ за рязане на стомана и дървен материал и за пробиване на бетон. 


Коментари 
Този материал е тестван. Той е ефективен. 


справка 


ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 204. 
А2.13 Амониев нитрат 


Описание 


Амониевият нитрат е бяло кристално вещество, което е изключително водоабсорбиращо и поради 
това обикновено се опакова в запечатан метален контейнер. Има ниска скорост на детонация (3600 
фута в секунда или 1100 метра в секунда) и се използва предимно като добавка в други 
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експлозивни съединения. Когато се използва самостоятелно, той трябва да бъде иницииран от мощен бустер или 


праймер. Той е само 5590 по-мощен от ТМТ, следователно са необходими по-големи количества, за да се постигнат 
подобни резултати. 


Коментари 


Този материал е тестван. Той е ефективен. 


Внимание: Никога не използвайте медни или месингови контейнери, защото амониевият нитрат реагира с тези 
метали. 


Препратки 


ТМ 9-1900, Боеприпаси, Общи, страница 264. 


ТМ 9-1910, Военни експлозиви, страница 119. 
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Наръчник за импровизирани боеприпаси (импровизирани взривни устройства или ТЕО) 


Колофон 


С.1 История на версиите 


С.1.1 Версия 1.0 (1969) 


Единствените неща, които се знаят за първата публикация от 1969 г., са, че е отпечатана на свободни листове и на по-лека хартия от 
широко разпространената препечатка у2.0. Те са известни, защото процедурата за изработване на импровизирана везна 


показва картина на разхлабени пробити листове и текстът казва: „Всеки лист хартия (от Наръчника за импровизирани боеприпаси! 


тежи около 1,3 грама.“ 


Препечатката обаче използва по-тежка хартия, която тежи около 4,5 грама на лист. 
С.1.2 Версия 2.0 (1970 или 1980) 


бна 9 инча (15 на 23 см) търговска мека корица с кафяво-жълта корица, очевидно препечатка на оригиналната публикация, се 
споменава тук като у2.0. Той е достъпен за обществеността от десетилетия, особено от алтернативни издатели за поръчки по 


пощата и магазини за военни излишъци. 
С.1.З Версия 3.0 (2007 г. - Благодарение на електронното издание на Еепзгет) 


Това електронно издание е създадено от препечатката, описана по-горе. („ТПапКз-то-Еетпзтет“ е сатирична препратка към 


сенатор Даян Файнщайн, която прие порочен закон, който подкопава свободата на словото в САЩ) 


Диаграмите бяха сканирани при 300-др! сива скала и записани като |РЕС формат. Текстът беше сканиран и конвертиран чрез 
оптично разпознаване на символи, ръчно проверен и преформатиран в НТМГ. Добавен е колофонът (този раздел). От НТМЕ 


файловете е създаден РОЕ файл. 


Всички корекции и промени, направени при конвертирането на оригиналния хартиен документ в електронен вид, са изброени по- 


долу. Нищо съществено не се промени; това електронно издание се придържа възможно най-близо до у2.0. 


Корекции и форматиране във у3.0 


1. някои думи и фрази бяха коригирани за правопис, последователност или грешки при преобразуването на 


показатели. 
2. Повечето съкращения бяха разширени за яснота. 


з. Тривиални промени, като премахване или добавяне на интервали, промени в изписването с главни букви или изтриване 


на ненужни точки в края на думите в таблица, не се детайлизират. 
4. Сричкопренасянето в краищата на реда беше премахнато. 
5. Думите с ВСИЧКИ ГЛАВНИ БУКВИ бяха променени на получер шрифт. 
6. Подчертаните думи бяха променени в курсив. 
7. Думите, които бяха САМО ГЛАВНИ И ПОДЧЕРТАНИ, бяха променени на удебелени. 


8. Номерата на страниците бяха премахнати, но изходният НТМ!. код има коментари, които показват номерата на страниците 


у2.0; потърсете „МН у2.0 раде питБег ппп“ в изходния НТМ!. код на това 
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документ. РОЕ изданието не предоставя начин за преглед на НТМГ коментарите. 9. 


Повечето смесени числа (т.е. състоящи се от цяло число и дроб) имат тире във у2.0 (напр. 1-1/4 инча). За 
последователност всички смесени числа сега се показват с тире; например 1 1/4 инча стана 1-1/4 инча. 10. 


Наръчникът използва и двете заглавия на таблици „Необходими материали“ и „Необходими материали“. Всички 


предишни бяха променени на последните за последователност. 


и. По същия начин в наръчника са използвани и двете заглавия на таблици „Общ източник“ и „Източник“. Всички 


предишни бяха променени на последните за последователност. 


12. Номерата на секциите бяха променени от римски на арабски цифри в съответствие с настоящата 
практика; напр. раздел У, Ме 7 стана раздел 5.7 13. 


Въпреки че този документ е озаглавен Наръчник за импровизирани боеприпаси, импровизираните 
боеприпаси сега са по-известни като импровизирани взривни устройства или ТЕО. Текущият израз беше 
добавен в скоби до всяко срещане на заглавието. 


Думии фрази, коригирани във УЗ.0 


Страница в МН у2.0 Одигинална дума вТМН у2.0 Коригирана дума вТМН УЗ.0 производство на 
005 (експлозиви за правилното производство на експлозиви 

006 | осигуряване |- осигуряване на правилното 

2 Деве С  Даикем ъ 
014 супени лъжици лъжица 

017 Сотр. С4 Състав С4 

017 Сотр. 6 Състав Б 

028 мононитробензен мононитробензен 

032 Антифриз Антифриз 

032 непостоянен непостоянен С4 

043 |с4 5 срещания) 

044 А СВ срещаия 0 ъ 
054 Поставете 1/4 ч.л В. Поставете 1/4 ч.л 

059 милитри |милилитри 

071 Рекламен номер в оо Трекама#ва тъ 
074 Глътно за ръка ръка здраво 

075 |Неелектрически Военни |Неелектрически военни 

076 противопехотни противопехотни 

077 |Ннеискрящи |Неискрящи 

078 | ДВ 4 
081 Предварително нагряване неметални подгряващи немеали ооо 
083 (НЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ооо Днеелектричеки ол 
084 (Неметални по еве пппп3п3лли 
085 Меодт ооо Дмедг пл 
086 неелектричеси ооо Днеелектричеки ооо 
087 (Немеален ооо ДНемтлен пп 
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Г0в9 |Неелектрически |Неелектрически 

(090 |Неелектрически |Неелектрически 

092 |Неелектрически |Неелектрически 

092 Гака че Така че 

094 Ирис повторно Бара 

098 оди Беси 

| 102 Дака Цорене 

| 103 инспектирайте же ръчно 

105 Говкорно сгъване на ръка Еенсто повторно сгъване 

109 ет Етенната на 

| 113 |Батягане 8-1/2 инч! 26-1/2 Бад 8-1/2 |инч| 21-1/2 | сп! (0) 6 
| 113 ем 6 инч! 20 | см! Гана 15 спа! (Б) 

| 120 | реелераина отново рова отново 

| 124 Низве | 

| 132 зскаа прие тласкач |2 пъти) 

| 134 Есиен Есааа 

| 135 ара же 

| 151 ет киселина Варна киселина (с) |3 случая! сярна 
(152 мее киселина киселина (с) 

(152 во кубика 250 милилитра (а 


сярна киселина сярна киселина (с) 


Слеиннинииие иееетеее иск 
вт нЕ киселина сярна киселина (с) 

| 164 т 5б5узтет с Киелеци за яйчен белтък 

170 главата надолу КЕ главата надолу 

171 Ерна киселина Ери киселина (с) В случая! сярна 
(72 Гариа киселина Полсънина (с) Г2 случая! сяра (с) 3 

ров сяра случая! неелектрически 

ров |Неелектрическа | 

09 мгее Тел 

| 210 процедура пет 

р1 7 против приплъзване 5 |: стъпка 5 

220 са са 

225 Е Г (д) 

226 МАТЕРИАЛ Материали 

СЛОВО Е ОА Уза 
252 освен ааъ 
253 Раздел4 допълнение? ПП 
254 Произведени Произведени 
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255 (нитроглицерин нитроглицерин (с) 2 срещания! 


(а) За съгласуваност с други срещания на същата фраза. (5) Това коригира 


неточно преобразуване във версия 2.0 от мерките и теглилките в САЩ към метричната система. (с) Въпреки че и двата 
изписвания са правилни, промяната е направена за последователност с други срещания на същата дума. 


(9) За съгласуваност с останалата част от наръчника, съкращението сс беше променено на милилитри. (е) Процедурата 

е номерирана с неправилен номер във у2.0. (е) Раздели 

ТЗи 14 от версия 2.0 бяха преименувани на Приложение Ти 2 във 3.0. (Нямаше раздели от 8 до 12 във у2.0.) Раздели 13и 
14 на у2.0 имаха различни шрифтове и оформления от останалата част на книгата. Тези несъответствия предполагат, че 


раздели 13 и 14 са копирани от различен източник и обвързани с у2.0. 


Съкращенията са разширени във УЗ.0 


Оригинално съкращение в ТМН у2.0 Разширенд съкращение в МН У3.0" (двойни кавички) инч 

или инчове Са!. 
|калибър 

км (е 

Ном. номинален 

прибл. приблизително 

конц. концентрация 

Тр Гфута в секунда фут 

к. Дули фута 

дт Грам или грамове 

дтв Грам 

в. инч или инчове 

|. Паунд или паундове 

мин. е минута или минути 

Не. номер 

унция унция 

рз! паунда на квадратен инч 

а. |кварт 

сек. секунда или секунди 

зр. гр. специфично тегло 

кв. | квадратни 

ярдове Брдове 


С.2 Информация за авторските права 


Тази работа е обществено достояние. Оригиналното произведение е създадено от служители на федералното 
правителство на САЩ в тяхното официално качество. Следователно според Кодекса на Съединените щати, дял 17, раздел 


105, той не е обект на авторско право. 


Това електронно издание е антипосветено на американския сенатор Даян Файнщайн, автор на федерален закон 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


което прави незаконно при определени обстоятелства публикуването на документи точно като този. Военните по същество 
са имунизирани срещу този закон, но цивилните губят свободата на словото, концепция, която очевидно не 


означава нищо за Файнщайн. (Шърман Остин е пример за човек, вкаран в затвора по закона на Файнщайн.) 


Фейнщайн се преструва на отвращение от разпространението на информация за експлозиви, без да признава важната роля 
на американската армия в производството на точно такава информация, която тя осъжда. 

Този наръчник е неоспоримо доказателство за участието на военните в импровизираните взривни устройства; 

всъщност Наръчникът за импровизирани боеприпаси е окончателният справочник за ТЕО от 1970 г. насам. 


Какъв абсурд създаде Файнщайн. Военните създават и използват технологии, които обществеността дори не може да 


обсъжда, без да се страхува от наказателно преследване според драконовския закон на Файнщайн. 


